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A. SPECZYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem stosowania Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z:
»Modernizacjg hali basenowej z zapleczem higieniczno — sanitarnym przy Szkole Podstawowej

nr 3im. P. Firleja w Lubartowie”.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét w nastepujgcych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45210000 - 2
— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000 - 7
— Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 - 1
— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6
— Roboty wykonczeniowe - kod CPV 45400000 - 1
— Roboty remontowe - kod CPV 45430000 - 6
— Roboty murowe - kod CPV 45262522 - 6
— Podlogi i posadzki - kod CPV 45432100 - 5
— Tynkowanie - kod CPV 45410000 - 4
— Roboty malarskie i oktadzinowe - kod CPV 45442100 - 8

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Opis przedmiotu zamoéwienia:
Zakres prac przygotowawczych:
— Ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych tasmg zabezpieczajgca;
— Przygotowa¢ miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;
— Przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu;
- Przygotowaé punkt PPOZ, punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne;
— zabezpieczy¢ Sciany, otwory, okna, drzwi i urzadzenia bedace w otoczeniu prowadzonych prac
remontowych oraz wzdtuz drég komunikacyjnych przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu do

czesci nieremontowane;.
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Zakres prac rozbiérkowych:

— Prace rozbiérkowe zwigzane z modernizacjg budynku w tym: wymiana oktadzin $ciennych i
wyktadzin podfogowych w zapleczu higieniczno- sanitarnym, pomieszczeniu sauny oraz na
hali basenowej;

— Prace rozbiérkowe zwigzane z rozbiérkg czesci scianek dziatowych

— Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem stolarki drzwiowej

— Prace rozbiorkowe zwigzane z demontazem wyposazenia basenowego (drabinek, stupkéw
startowych itp.)

— Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem sauny, obudoéw grzejnikow i tawek trybun

Zakres prac ogélnobudowlanych:
W ramach modernizacji przewidziano nastepujgce roboty ogélnobudowlane:

— Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej;

— Wymiana plytek posadzkowych, cokolikowych oraz $ciennych na hali basenowej oraz w
pomieszczeniach zaplecza higieniczno sanitarnego i obok sauny;

—  Wyprofilowanie na posadzce spadkéw;

— Wykonanie $cianek dziatowych i zamurowan;

— Wykonanie $cianek ostonowych z ptyt g-k;

— Montaz stolarki drzwiowej;

— Dostawa i montaz sauny, fawek trybun oraz obudéw grzejnikéw;

— Uzupetnienie tynkow;

— Wykonanie malatur na scianach i sufitach;

—  Wylozenie niecki basenowej membrang basenowg PVC;

— Inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania catego zadania umownego;

— Wykonanie fundamentu pod zbiornik przelewowy;

— Wykonanie otworéw technologicznych w scianach niecki basenu i rynny przelewowej;

— Montaz elementéw wyposazenia basenowego i dodatkowego;

UWAGA:

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

W trakcie prowadzonych prac mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W
kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do autora specyfikacji celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami szczegdtowymi oraz przedmiarem
inwestorskim robot.

Wszelkie uzyte materiaty, sprzety i urzagdzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgca
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wszelkie nazwy witasne produktow lub materiatdw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg
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ustaleniu pozagdanego standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych

zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod

warunkiem spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody autora

specyfikacji i przedmiaru inwestorskiego robét.

1.4. OPIS PRAC - ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe obejmuja:

a)
b)
c)

d)

Zorganizowanie zaplecza na potrzeby budowy;
Doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekow dla zaplecza budowy;

Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych;
zabezpieczenie $cian, otwordw, okien, drzwi i urzadzen bedacych w otoczeniu prowadzonych
prac remontowych oraz wzdtuz drég komunikacyjnych przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu

do czesci nieremontowane;j

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia

materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze

technicznej.

W dalszej cze$ci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Kod CPV — oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okre$leniami
Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.)

Dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat;

Kierownik budowy, kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Ksigzka obmiaru- ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robdt;
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy;
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— - projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej;
— Dokumentacja przetargowa — specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, przedmiar
inwestorski robét, dokumentacja projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce

przedmiot zamowienia;

1.6.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Lubartéw, gmina
Lubartow, ul. 1 Maja 66/74.

Planowany teren robét nie narusza interesdw osob trzecich, w catosci do zrealizowania w obiekcie
sportowym SP 3 w Lubartowie. Na terenie budowy nie wystepujg elementy mogace stwarzac
szczegolne niebezpieczenstwo, nalezy zachowaé wymagania przepisow BHP przy robotach
budowlanych.

W budynku, w ktérym planuje sie remont moze by¢ wygospodarowane zaplecze dla potrzeb

Wykonawcy.

1.7.WYMAGANIA OGOLNE
a) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi normami i sztukg budowlana.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie
niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje
sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu

zamowienia.

b) PRZEKAZANIE TERNU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu

dokumentodw.

c) ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentaciji
Projektowej lub Specyfikacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
poprzez kontakt z projektantem wyjasni problem. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw

wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

d) ZABEPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robat.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery, tablice informacyjne, itp., zapewniajgc w ten sposoéb
bezpieczenstwo pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
barier, jezeli jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie.

e) OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

lokalizacje sktadowisk oraz wtasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw.

f) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposob staly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
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okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

i) OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Zamawiajgcego.

j) STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1.ZERODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” ( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1
do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg
wymagania ST, SST w czasie postepu robét.

2.2.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw uzgodnione z

Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4.SZCEGOLOWE DANE O MATERIALACH
W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujgce w danych
rodzajach robot materiaty.

Szczegotowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektows.

2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATARIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentdéw, materiatéw, urzgdzeh czy ich
elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzgdzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzgdzenia i udokumentowac jego jakosc¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania

materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien byc¢
zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego
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5.2.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
skladowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj.

energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia roboét.

5.3.8ZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione w
dokumentacji technicznej, w przedmiarze inwestorskim robot.
Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywacé fgcznie z dokumentacja projektowa.
Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej

wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé

udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3.BADNIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4.RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,

nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT
Przedmiar robét zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych.
7.2.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg

przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

12



STWIOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
7.3.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATARIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako

dtugos¢é pomnozona przez sredni przekroj

7.4.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym

okresie trwania robot.

7.5.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
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ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym

robot. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajgcy

8.4.0DBIOR KONCOWY ROBOT
Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg przetargowa, ST i SST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego roboét jest protokdt odbioru kohcowego
robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0DBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0PIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ryczatt skalkulowany przez Wykonawce dla catosci przedsiewziecia.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego
robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okredlone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikaciji
i przedmiarze robo6t czy tez nie.
Cena jednostkowa robét winna obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT.
Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okreslonych w
danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa,
projektows, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru roboét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE NIEZBEDNE ISTOTNE DANE
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Planowany teren rob6t nie narusza intereséw oséb trzecich, w catosci do zrealizowania w
obiekcie sportowym SP 3 w Lubartowie. Na terenie budowy nie wystepujg elementy mogace stwarzac
szczegblne niebezpieczenstwo, nalezy zachowa¢ wymagania przepisow BHP przy robotach
budowlanych.

W budynku, w ktorym planuje sie remont moze by¢ wygospodarowane zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegoétowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione
do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.
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Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.
M.P.04.48.829 Wpykaz jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o0 zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektorych ustaw.
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci
tych izotopow.
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.
Dz.U.02.239.2038 Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnos$cig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur” - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy

zarzgdzania jakoscig - Wymagania

NIE WYMIENIONE Z TYTULU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY
NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH
PRAWEM POLSKIM.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych zwigzanych z
modernizacjg hali basenowej z zapleczem higieniczno — sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im.

P. Firleja w Lubartowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
v Rozbidrki starych oktadzin ceramicznych na posadzce, $cianach i cokotach;
v' Prace rozbidrkowe zwigzane z modernizacjg zaplecza w tym: rozbiorka $cianek dziatowych,
przekucia otworéw drzwiowych

v" Demontaz krat wentylacji, obudéw grzejnikéw i tawek trybun

{\

Demontaz elementéw wyposazenia niecki basenowej

v Wywoz gruzu i $mieci tgcznie z kosztem sktadowania na wysypisku;

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.
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2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy metalowe (ziom

stalowy i kolorowy),

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.
Roboty rozbidérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarem
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inwestorskim robét lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazanym przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi

wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

Uporzadkowanie terenu.

Kontroli podlega udokumentowanie miejsca ztozenia materiatéw z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Podstawa odbioru
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg

projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2.Przedmiot odbioru
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
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w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér nastgpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek bedg one umieszczone w

protokole wraz z ustaleniami terminu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami przyjetymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. PN-IEC 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczenia i identyfikacja
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SST-B2
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przy realizacji robot izolacyjnych. Roboty z tego podrozdziatu dotyczg wszelkich prac izolacyjnych
zgodnie z projektem i wymogami, zwigzanych z realizacjg niniejszego obiektu i wykonania wg

najnowszej wiedzy technicznej.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie prac izolacyjnych. izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg. projektu.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.

1.6.ZAKRES | MATERIALY:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, wg projektu:
e  przygotowanie podtoza,
e zakup, dostawe i wbudowanie materiatéw izolacyjnych przewidzianych w dokumentacji
e ubytki materiatéw wynikajgce z wymaganych zaktadéw i wywiniec,
o wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu
robot,
e koszty biezgcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robdét,
o wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac,
o wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg specyfikacjg przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;j.
Materiaty:

. Preparat gteboko penetrujgcy gruntujgcy.
. Izolacje mineralne przeciwwodne.
. Tasma uszczelniajgca
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2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujagcy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t zwigzanych z wykonywaniem izolaciji

przeciwwilgociowych oraz docieplen budynkow.

3. TRANSPORT
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki Ogodlne”.

3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie

wyrobu przed wpltywem warunkéw atmosferycznych.

4. WYKONANIE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonaé ze szczegdlng starannoscia.

Podtoze powinno by¢ suche, czyste bez rys, rakéw i wystepdéw. Zatamania podtoza, naroza, krawedzie
itp. nalezy zaokragli¢ wykonujgc fasete o promieniu minimum 3 cm. Wszelkiego rodzaju ubytki i rysy
muszg by¢ zreperowane.

Izolacje podtogowe nalezy wykonaé na podtozach, ktorych prawidtowosé zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ utozone w sposéb ciagly i szczelny, przylegaé Scisle do
podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 st. C i nie mniejsza
niz podana w instrukcji producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie podlegajg wszystkie fazy procesu technologicznego.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:
e Sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa
e Wizualne sprawdzenie izolacje ilosci przy przeciwwilgociowej: warstwa izolacji powinna by¢
réwna, ciggta, bez zmarszczen, peknieé i pecherzy, izolacja musi przylega¢ do podtoza.
e Sprawdzenie jakoSci wykonanej izolacji przeciwwodnej na podstawie zuzytych materiatow,
liczby natozonych warstw, prawidtowosci wykonania kazdej warstwy.
e Wizualne sprawdzenie obrobienia szczegotow.

6. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogdlne” punkt 7.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Podano w ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 8.

7.2.SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy izolacji, kazda osobno. Odbiér kohcowy
nastepuje po zakohczeniu catos$ci zaprojektowanych prac. Odbiér izolacji powinien obejmowac
sprawdzenie:

v wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

v' réwnosci za pomocag taty kontrolnej,
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v" odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomnicy,

v' potaczenia izolacji z podktadem na podstawie ogledzin i opukiwania,

v' prawidtowosci (przez ogledziny) zaizolowania osadzonych w posadzce kratek $ciekowych,

v' dylatacji,

v

prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdow izolacyjnych -wywinie¢ izolaciji.
Do odbioru roboét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentacji.
Niezbednymi dokumentami odbiorze sg: dziennik budowy, stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa, dokumenty jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty odbioréw.
Odbioru dokona¢ po zakohczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z
zamoéwieniem. Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z
dopuszczalnymi tolerancjami.
Protokét odbioru zawiera:

v'ocene wynikow,

v" wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00
"Warunki Ogolne” - pkt.9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne zastosowanych materiatow.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogodine.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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SST-B3
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

przy realizacji robét murowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
muréw wewnetrznych obiektéw, w szczegolnosci:

v" Murowanie $cianek dziatowych

v" Wykonanie nadprozy nad otworami wewnetrznymi drzwi;

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Warunki
Ogdlne’.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- bloczek z betonu komérkowego, odm. 400 wymiary 59x24x12 cm

- nadproza prefabrykowane L19

- skfadniki zapraw: cement, piasek, woda

Szczegotowe dane materiatdéw - zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogolne”.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych, srodek transportowy.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki ogdlne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
a) Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami normowymi.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

c) Cegte, ceramike poryzowana, mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage
na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:
v' Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.
v' Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
v' Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
v' Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalzy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie

v' Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jedoczes$nie ze wznoszeniem muréw

{\

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C

v' W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

v’ Zaprawe nalezy wykonaé na podstawie zatwierdzonej receptury.

v Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworéw, bruzd, przemurowaniu peknie¢,
nalezy zwraca¢ uwage na wtasciwe potgczenie z istniejacymi elementami.

v W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie

wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0oC pod warunkiem zastosowania

odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.
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v W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C stosuje sie wersje zimowe zapraw
cienko spoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw. W
murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jesli nie ma szczegdlnych wymagan
nalezy przyjmowac¢ grubos$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy
przyjmowac¢ od 2 do 3 mm.

v" Nalezy rozebra¢ stare nadproza nad wewnetrznymi otworami drzwiowymi i wymieni¢ je na

nowe. Zaleca sie zastosowanie nadprozy systemowych, prefabrykowanych np. L19.

6. KONTROLA
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogodlne”.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, przedmiarem inwestorskim robot,
- sprawdzenie jakosci materiatéw: cegta, nadproza,
- sprawdzenia zaprawy,
- sprawdzenie zgodno$ci zakresu robét, prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.
a) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
b) Bloczki z betonu komérkowego
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej
Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
Wymiardw i ksztattow cegty;
Liczby szczerb i peknie¢;
Odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

c) Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Do.puszczalne odchyiki, mm .
Mury spoinowe Mury bez spoinowe
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
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- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- nha 1 m dtugosci 1 2
- ha catej dtugosci 15 30
4. Odchylenie goérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o
wymiarach:
Do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6,-3
Wysokos¢ +15, -1 +15,-10
Ponad 100 cm szerokos$c¢ +10, -5 +10,-5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

7. OBMIAR

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukohczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg

przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR

Odbiér robét murowych powinien odbyé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
v" Dokumentacje techniczng

Dziennik budowy

Zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe

Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych

Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

NN NN

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecane przez budowe
v Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbior robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z dokumentacjg przetargowa, ST i SST
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH i
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla danego rodzaju.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego robot winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w

dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to,

czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SST-B4

SCIANKI Z PLYT G-K
1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru $cian gipsowo- kartonowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét montazowych scianek, w zakres ktérych wchodza:
v' wytrasowanie miejsc wykonania $cianek
Montaz profili nosnych do $cian i posadzki
Jednostronne zamocowanie ptyt g=k
Montaz profili wzmocnionych pod montaz oscieznic stalowych
Utozenie izolacji termicznej i akustycznej z ptyt pottwardych z wetny mineralnej

Drugostronne zamocowanie piyt g-k

AN N N N RN

Zbrojenie stykow plyt i szpachlowanie

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY

Ptyty GKBIF — wodoodporna: grubo$¢ 12,55 mm, szeroko$¢ 1200(0,-5), dtugos¢ 2000(0,-6)
Blachowkrety do profili Scianek g-k

Profile stalowe ocynkowane gr. 0,6 mm, Scienne i sufitowe

Profile stalowe wzmocnione

Narozniki aluminiowe

Wetna mineralna

Gips budowlany szpachlowy

AN N N N N N N

Tasma zbrojgca syntetyczna
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.
5. WYKONANIE
5.1.MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWEJ SCIANEK G-K
Scianki szkieletowe g-k sktadajg sie z poziomych konstrukcyjnych elementéw metalowych typu profil U
50, U 100 i pionowych konstrukcyjnych elementéw metalowych typu profil C 50 i C 100. Nalezy
dokona¢ montazu profili U do podtoza (posadzka, sufit) przy pomocy atestowanych kotkéw
rozporowych & 8 w rozstawie maksymalnym 1000 mm. Nastepnie nalezy wstawi¢ profile stupkowe C
w rozstawie osiowym 625 mm, skrajne stupki zakotwi¢ w $cianach masywnych przy pomocy
atestowanych kotkéw rozporowych @ 8 w ilosci 3 kotkéw na stupek. W miejscach montazu oscieznicy

drzwiowej stosowac stupki wzmocnione typu profil UA.

5.2.MONTAZ PLYT G-K
Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm dtugosci 2600 mm. Do montazu
ptyt z konstrukcjg stosowac blachowkrety TN 3,5 x 25 w rozstawie co 170 mm. Plyty uktadac
mijankowo dtuzszym bokiem pionowo. Styki poziome ptyt nalezy rozmieszcza¢ z przesunigciem co

najmniej 4000 mm. Izolacje akustyczng z wetny mineralnej nalezy uktadac bez przerw.

5.3.SZPACHLOWANIE
Szpachlowanie ptyt nalezy wykona¢ z zastosowaniem gipsu szpachlowego do piyt g-k z
zastosowaniem siatki potgczeniowej na stykach piyt. Lby po wkretach nalezy rowniez zaszpachlowaé.
przestrzen pomiedzy Sciankami g-k a scianami masywnymi nie nalezy szpachlowaé, lecz wypeic

kitem trwale plastycznym typu ,Akryl”.

6. KONTROLA
Kontrola stanu technicznego powierzchni powinna obejmowac:
v' sprawdzenie wygladu powierzchni (pionowe $cianki bez odchylen od pionu, ptaszczyzna
Scianek bez znieksztatcen);
v' sprawdzenie wyschniecia gipsu szpachlowego;

v' sprawdzenie czystosci;

7. OBMIAR
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogdlne” punkt 7.

8. ODBIOR
Odbiodr scianek dziatowych skiada sie z:
v' odbioru konstrukcji szkieletowej z profili- ocenia sie prawidtowo$¢ mocowania profili do
podtoza i skrajnych stupkéw do $cian, pionowos$¢ i rozstaw wszystkich stupkow;

v oceny jakosci profili oraz ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa;
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odbidr utozenia izolacji cieplnej i akustycznej, oraz zgodnosci cech technicznych (gestos¢) i
grubo$¢ izolacji z zatozeniami projektowymi;

odbioru mocowania ptyt przed szpachlowaniem (zasada mijania sie ptyt) oraz prawidiowej
oceny ilosci blachowkretéw i ich gtebokosci zakotwienia (blachowkrety nie mogg byc¢
wkrecone w gtab ptyty niszczgc catkowicie karton ptyty)

odbidér ptaszczyzny Scian — powierzchnia rowna, max. Odchytka na kontrolnej tacie dt. 2 m nie
wieksza niz 2 mm;

odbiér szpachlowania $cian winien sie po zagruntowaniu farbg emulsyjng przy Swietle

dziennym- powierzchnia réwna, gtadka, bez zataman i widocznych nieréwnosci;

Odbiér zamurowani i tynkéw

v

odbiér zamurowan polega na zgodnosci zamurowan z projektem oraz oceny prawidtowosci
wigzania i grubosci spoin (spoiny poziome max 12 mm odchytkg +5 mm — 2 mm, spoiny
pionowe 10 mm 5 mm

odbidr tynkéw polega na ocenie cech wytrzymatosciowych (tynk zatarty, nie osypliwy, odporny
na zarysowanie) ocena wizualna — powierzchnia gtadka, réwna jednolicie zatarta

odbidér ptaszczyzna tynku — powierzchnia réwna, max odchytka na kontrolnej facie dt. 2 m nie

wieksza niz 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00
"Warunki Ogdélne” - pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych — dla wybranego systemu
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SST-B5
PODLOGI | OKLADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

przy wbudowaniu robét posadzkowych i oktadzin ceramicznych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i ich oktadzin, w zakres ktérych
wchodzg:
v' Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej
v" Okfadziny kanatu odptywowego z ksztattek ceramicznych na zaprawie epoksydowej
v" Okfadzina $cian i cokotu z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej
v'Uszczelnienie styku oktadzin z elementami istniejgcymi
W cenie nalezy rowniez uwzglednic:
v obstuge geodezyjna
v' badanie parametrow podtoza

v oczyszczenie i gruntowanie podioza pod - dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw posadzki
-wg projektu

wykonanie niezbednej dylataciji

zabezpieczenie wykonanej posadzki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
koszt stosowania atestowanych narzedzi i przyrzgdow

koszt biezgcego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych prac

wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac

RN RN SR

przygotowanie instrukcji czyszczenia i utrzymania posadzki

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w ST- 00.
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2. MATERIALY

v' Plytki podtogowe ceramiczne, wymiar 20 x 20 x 0,7 cm, ryflowane, antyposlizgowe, klasa C; kolor:
biaty lub jasno niebieski

\

Ptytki Scienne ceramiczne, wymiar 20 x 20 x 0,7 cm, kolor: biaty

\

Kanalina - ksztattka systemowa ceramiczna wraz z otworem do odwodnienia, antyposlizgowa R9
wym. 24.5 x 12 x 2,6 cm; kolor biaty

zaprawy klejowe elastyczne do ptytek
zaprawy epoksydowe do spoinowania plytek
zywica epoksydowa

Masa uszczelniajgca

AR NEE R NN

Masa uszczelniajgca - spoiwo z gumy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.

5. WYKONANIE

5.1.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych
instalacyjnych oraz po wyschnieciu podkfadu;
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 50C;
temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna

wynosic¢ nie mniej niz 150C,;

5.2.WYKONANIE POSADZEK | OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH
przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem ptytek nalezy dokonaé sprawdzenia podtoza
oraz przygotowaé¢ wszystkie niezbedne materialy, posegregowac ptytki wg wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposoéb ukfadania plytek;
potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin; szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek;
wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie;
kompozycja klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta;
ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;
kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem ok. 500. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona

réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza; wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek;
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prawidtowo dobrane wielkosci zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15minut;
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm;
po natozeniu kompozycji klejgcej uklada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny; wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym;
dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe;
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe;
po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty; dla cokotdow wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania;
do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;
spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wykfadziny pacg gumowag; zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka;

6. KONTROLA

Odbiér podktadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

v' Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu i posadzki pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

v Sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach tate 2 m.

v' Sprawdzenie spadkoéw podktadu posadzkowego za pomocg faty 2m i poziomicy, pomiaréw
dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm,

v'  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegdtdw w posadzce: szczelin dylatacyjnych
(prostoliniowosc¢), przeciwskurczowych, cokotow (wysokos¢)

v' Sprawdzenie wytrzymatosci materiatu uzytego do wykonania podkfadu metodami nieniszczgcymi

Ptytki ceramiczne i gresowe

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i

peknie¢, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
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sprawdzenie barwy ptytek;

7. OBMIAR
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogdlne” punkt 7.

8. ODBIOR

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy posadzki, kazda osobno. Odbiér koncowy
nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac. Odbiér posadzki powinien obejmowac
sprawdzenie:

v" wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

v' réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

v" odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i
poziomnicy,

pofgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin i opukiwania,

prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji,

prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj. pomiar

SURNEE NN

odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin, zgodnosci wykonczenia posadzki (przez
ogledziny), wywinie¢ i potgczen wykfadziny.

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentaciji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie wykonania z dokumentacjg projektowg, dokumenty jakos$ci wbudowanych materiatéw,

protokoty odbioréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00
"Warunki Ogolne” - pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Karty techniczne uzytych materiatéw

Instrukcja wbudowania producenta

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197 —1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST-B6

ROBOTY TYNKARSKIE
1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego:
v' Tynki wewnetrzne

v' Okladziny $cienne wewnetrzne

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY

1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
Nie zawiera¢ domieszek organicznych
Mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3. Zaprawy budowalne cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.
Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci i od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna
4. Ptytki ceramiczne czes$ciowo wg PN-EN 1777;199 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 °C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
Gatunek | 80%
Gatunek 11 75%

5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.

5. WYKONANIE
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT podano w specyfikacji
technicznej ST-00 "Warunki Ogolne”.

5.2.SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Tynki zwykte
Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte

zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.
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Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.
Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym wymogom
normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych roboét po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano- montazowych w
okresie obnizonych temperatur” Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.

W przypadku tynkdéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla
zwiekszenia przyczepnosci tynku do podioza mocuje sie siatke cieto-ciggniong. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli
mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na gteboko$¢ jw. lub zastosowac specjalne
Srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego
mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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Tynk tréjwarstwowy powinien sie skladaé¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkow wewnetrznych. Tynki
nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych,
Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robdt, ale
nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy

wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogodlne’.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT TYNKOWYCH
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢

wyniki Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez

Zamawiajgcego.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny byé przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepno$ci tynkéw do podtoza.
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkdw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
podano w ST-00 "Warunki Ogolne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle Scian surowych na ptaszczyzne

poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
podano w ST-00 "Warunki Ogoélne” punkt 8.

8.2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki. Uksztaltowanie powierzchni,
krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargows.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiajg sie nastepujgco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi
b) poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 3
mmnalm
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej diugoéci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi
b) poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2
mmna 1l m.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac¢:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00
"Warunki Ogolne” - pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.
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SST-B6

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robt malarskich.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1  zwigzanych z wykonaniem malarskich robot
wykonczeniowych.
Zakres robot obejmuje:
v" roboty przygotowawcze,
v zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
v'dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

v' wytadunek materiatéw na terenie robot,

{\

rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,
v' przygotowanie materiatéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw ( farb, gruntow,

szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng

\

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

préby koloréw,

zasadnicze roboty malarskie,

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
sprawdzenie poprawnosci wykonanych roboét,

oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

utrzymanie w czystosci miejsca robot,

unieszkodliwienie odpaddw,

AN NN N N RN NN

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuije :
v' przygotowanie podiozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),

v"malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych i zewnetrznych.
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1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY
2.1.WYMAGANIA OGOLNE.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac¢ atest PHZ.

2.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.2.1.Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw nalezy zastosowaé farby emulsyjne, akrylowe
nawierzchniowe o jakosci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych
stosowanych wewnatrz. Farby winny spetniaé wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od

daty produkcji.

2.2.2.Srodki gruntujace.
Nalezy zastosowa¢ srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane
przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.3.Materiaty pomocnicze:
- rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie
- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
2.2.4Woda

Do farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie woda wodociggowa.
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2.2.5.Emulsja gruntujaca
w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i
wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy np. typu UNI-

GRUNT lub inna réwnowazna spetniajgca wymagania PN- C-81906.

2.3.WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA.
Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.

5. WYKONANIE
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT podano w specyfikacji
technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.

5.2.8ZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

5.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH.
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynkow
pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych,
- wykonaniu podtozy pod posadzki,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew
przysciennych oraz cokotéw.

5.2.2.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD POWLOKI MALARSKIE.
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Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen

mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, ttuszcze,

wykwity solne).
Wilgotnos¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczaé wilgotnoéci podanych
ponizej:
) Najwieksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby
podioza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
MALOWANIA

Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowac podtoze: usungé stare powtoki malarskie, a
powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawi¢ uszkodzenia oraz zatrze¢
podtoze do réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac
Sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych $cian
wewnetrznych oraz sufitbw w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania nalezy po uprzednim
przygotowaniu tj. usunieciu starej powtoki malarskiej, wyréwnac specjalnie produkowang do tego celu
warstwa tynku gipsowego (gtadz tynkarska), ktéry nalezy wyréwnac, a nastepnie podda¢ wygtadzeniu,
az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, réwnej i nieporowatej powierzchni. Nastepnie
powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozrzedzonym roztworem farby, ktéra bedzie stosowana w proporc;ji
objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania.

5.2.2.2. MALOWANIE POWIERZCHNI NOWYCH TYNKOW
Powierzchnie nowych tynkéw mogg zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu tynku
tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

5.2.3.PROWADZENIE ROBOT MALARSKICH.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc
naprawianych. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +50C lecz
ponizej +250C, przy czym temperatura podtoza nie powinna przewyzsza¢ +200C. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktdre w czasie robét malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢é. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawieraé :
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- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby,
- sposob nakfadania farby,
- krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- r6zne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem
pozaru.
W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢é minimum dwie warstwy farby w odstepach
czasowych zgodnych z instrukcjg producenta.
5.2.4.WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK.
5.2.4.1. UZYSKANE W WYNIKU ROBOT MALARSKICH POWLOKI Z FARB
DYSPERSYJNYCH POWINNY BYC:

- niezmywalne przy uzyciu srodkdw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,
- jednolitej barwy, robwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg
- bez uszkodzenh, przeswitéw podtoza i sladow pedzla,
- bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek,
- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podifoza.

6. KONTROLA
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki

Ogdlne’.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
podano w ST-00 "Warunki Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
podano w ST-00 "Warunki Ogoélne” punkt 8.

8.2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU

Odbidr robét malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- badanie podtoza,

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate slady zaciekéw na powierzchni ,

odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00
"Warunki Ogolne” - pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1

PN-EN-ISO 4617
PN-EN ISO 4618-2

PN-EN 1SO 4618-3

PN-EN 13300

PN-C-81906

PN-C-81907

PN-C-81914
PN-C-81921

PN-EN-ISO 8130-14

PN-EN 29117

PN-EN 1SO 2808

PN-EN ISO 1518
PN I1SO 15184

PN 1SO 11503
PN-EN I1SO 11998

PN-EN ISO 3668
PN-EN ISO 3678

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogodlne.

Farby i lakiery. Lista termindw réwnoznacznych.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Czes¢ 2: T
erminy specjalne dotyczace cech i wiasciwosci.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania

Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Farby proszkowe. Czes¢ 14: Terminologia.

Farby i lakiery. Oznaczenie stanu calkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia. 75

Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery.
Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i
ocena.

Farby i lakiery. Préba zarysowania.

Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powtoki metodg otéwkows.

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggta)

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i
podatnos¢ na czyszczenie.

Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.
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PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okre$lenie iloSci i rozmiaru

uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powiokowe stosowane na

zewnatrz na mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
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SST-B8
MAMBRANA BASENOWA Z ELEMENTAMI
WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
zakresu robot zwigzanych z wykonaniem wylozenia basenowg membrang PVC niecki basenu
i elementow wyposazenia statego niecki, jako elementu robot w ramach modernizacji hali basenowe;
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Lubartowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t remontowych w
nieckach basenowych i zbiornikach m.in.:

1. Roboty przygotowawcze - demontaze istniejacego wyposazenia niecki

2. Demontaz istniejacej wyktadziny basenowe;

3. Przygotowanie powierzchni niecki basenu do wytozenia nowg membrana PVC.

4. Wytozenie dna niecki nowg wtokning poliestrowa.

5. Montaz ptaskownikow stalowych pokrytych membrang PVC na dnie basenu

6. Montaz nowej membrany basenowej PVC w basenie i rynnie przelewowej

7. Wykonanie pasdw torowych na dnie niecki basenu w kolorze czarnym - 2szt.

8. Dostawe i montaz nowych dysz doptywowych sciennych w wykonaniu z tworzywa sztucznego
9. Dostawe i montaz nowych odptywdw z rynny przelewowej- 26szt

10. Oczyszczenie i montaz mocowan lin torowych - 6szt.

11. Dostawa i montaz nowych drabinek basenowych- 4 szt.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne z dopuszczeniem do
kontaktu z wodg pitng. Materiaty i preparaty nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania i
przeznaczeniem. Sprzet techniczny przewidziany do prowadzenia robdt powinien spetnia¢ wszystkie
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wymogi przepiséw BHP i posiada¢ ewentualne dokumenty odbiorowe. Pracownicy prowadzacy roboty
muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i ich
zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy zwraca¢ uwage na sortowanie odpaddow, wg kategorii, podczas rozbiorek elementow zerwane;
membrany PCV, geowtdkniny, materiatéw z rozbiérki uzywac srodkéw ochrony osobistej i usuwac je na
biezaco z hali basenowe;.

1.4.2. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

Przed przystapieniem do robdt remontowych w hali nalezy zabezpieczy¢ $ciany, otwory, okna, drzwi i
urzadzenia bedace w otoczeniu prowadzonych prac remontowych oraz wzdtuz drog komunikacyjnych
przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu do czesci nieremontowane;.

Materialy: Folia PCV do zabezpieczenia stolarki, $cian itp. folia ostonowa grubosci
minimum 0,5 m

Rulon PCV na posadzke, wykladzina rulonowa do ufozenia na trasach transportu
wewnatrz budynku.

2. MATERIALY

— Wibknina poliestrowa
— Membrana PVC gr. 1,5 mm

— Klej do membrany

3. SPRZET
Roboty wykonuije sig recznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Niniejsza specyfikacja dotyczy wyktadania basenéw poprzez dowolne utozenie pasm wyktadziny,
wyposazenia statego niecki oraz dostawy dwoch regulatoréw basenowych do obiegu basenu
sportowego i rekreacyjnego. Wszystkie zawarte w niej schematy odpowiadajg najnowoczes$niejszemu
poziomowi technicznemu na moment jej wydania. Zawarte w niej zalecenia w dziedzinie obrdbki i
wyktadania membrany PVC opierajg sie na do$wiadczeniu zdobytym w praktyce. Jednakze, nie
wynikajq z tego faktu jakiekolwiek obowigzki prawne. Ponadto, nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia
dostawcdw dotyczace obrébki membrany PVC.
5.1. MEMBRANA PVC

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD MEMBRANE PVC
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Powierzchnie $cian basen i murkow nalezy doprowadzic do wymaganego stopnia czystoSci.
Powierzchnia betonowa dna basenu powinna by¢ réwna bez peknie¢ i ubytkow. Powierzchnia niecki
basenu przed utozeniem membrany PVC powinna by¢ czysta, wolna od jakichkolwiek elementow i
substancji mogacych mie¢ negatywny wptyw na szczelno$¢ i estetyke wykonania nowej powtoki.
5.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MEMBRANY BASENOWEJ I JEJ UKLADANIA
Membrana basenowa musi posiada¢ aprobate techniczng ITB i spetnia¢ nastepujace warunki:
— Masa powierzchniowa wg EN 1849-2: 1.8 + 0,1kg/m2
— Zbrojenie: 3x3 PES 110Tex
— Nasigkliwos¢ wg. EN ISO 62 (1): < 1% masy
— Zawarto$¢ CaCO3 wg EN 15836-2 (A): < 3% masy
—  Srednia grubo$¢ wg. EN 1849-2: 1,5mm # 5%
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg. EN 12311-2 A; ISO R 527: >110 N/50mm
—  Wydtuzenie przy zerwaniu wg. EN 12311-2 A ISO R 527: 18-20%
—  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wg. EN 12310-2: >180N
—  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wg. ISO 34-1: L>40kN/m; T>35 kN/m
— Stabilno$¢ wymiarowa (przestrzenna) wg. EN 1107-2: 6 godz. / 80IC < 0,5%
— Odpornos¢ na zginanie w niskich temp. wg. EN 495-5: < -251C
— Odpornos¢ ztaczy na oddzieranie wg. EN 12316-2: >80N/50mm
—  Wytrzymato$¢ spoiw wg. EN 12311-2 (A) ISO R 527: >800 N/50mm
— Odpornos¢ na scieranie wg. EN ISO 5470-1: >500 cykli
— Odpornos¢ na sztuczne starzenie (9,5GJ/m2) wg. EN 1S0O4892-2 (A): 3000h, EN 20105-A02:
>3
— Odpornos¢ na dziatanie mikroorganizméw wg. EN ISO 846: 1997 (D): <1%
— Odpornos¢ na bakterie typu streptovert i reticulum ATCC 25607 wg. EN ISO 846:1997(C): brak
plam
— Odpornos¢ na chlor wg. EN 15836-2 (C): =3
— Odpornos¢ na srodki plamigce wg. EN 15836-2 (D): =4
— Odpornos¢ na ogien wg. EN 13501-5: Klasa E
— Odpornos¢ na przebicie statyczne wg. EN ISO 12236: 3kN
— Odpornos¢ na oksydacje 90dni / 851C wg. EN 14575: Zgodna
— Zawarto$¢ CMR kat. 1 oraz 2: <0,1%
— Suma Pb, Cd, Hg, Cr (IV): <100mg/kg
Membrana na catej powierzchni dna i schodow w basenie musi by¢ utozona na ochronnej macie z
widkniny poliestrowej, a na $cianach i rynnie przelewowej przygrzana do istniejacej folii bez pofatdowan
i nierowno$ci. Na poziomych cze$ciach murka nalezy utozy¢ folie w wykonaniu antyposlizgowym.

Laczenie folii nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
5.1.3. LACZENIE METODA SPAWANIA CIEPLYM POWIETRZEM ZGODNIE ZE

STANDARDEM PRZEMYSLOWYM (DIN) 16960.

Zaleca sie uzywania aparatow do spawania. Nagrzane w nich powietrze podaje sie pod cisnieniem na
szwy przez dysze. Szeroko$¢ dyszy do spawania szwéw = 40 mm. Do spawania w miejscach trudnych
oraz do kontroli szwow nalezy uzywac dysz o szeroko$ci 20 mm. Poszczegdlne pasy membrany rozwija
sie i uktada réwno na zaktadke. W czasie spawania cieptym gazem wystarczy zachowa¢ minimalna

53



STWIOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie

szeroko$¢ zaktadki 40 mm. taczenia poszczegdlnych pasdéw dokonuje sie poprzez nagrzewanie
taczonych powierzchni natozonych po prostej. Przy zgrzewaniu cieptym gazem dysze wprowadza sie
pomiedzy pasy potozone po prostej. Gorgce powietrze wychodzace z dyszy zmigkcza powierzchnig
szwu. Powierzchnie kontaktowe przechodzace w stan plastyczny natychmiast przyciska sie silikonowym
gumowym watkiem i otrzymuje jednorodny nieprzepuszczajacy wody szew. Przed rozpoczeciem
zgrzewania zaleca sie przeprowadzenie proby zgrzewania w celu okreslenia wiasciwej temperatury
zgrzewania. Odpowiednia temperatura zalezy od tempa pracy, a takze od umiejetnosci montazysty.
Zbyt wysoka temperatura moze by¢ przyczyng wystapienia czarnych plam na folii od przypalen, ktorych
nie da sie usungg.

5.1.4. KONTROLA ZGRZANYCH SZWOW
Po zgrzaniu nalezy koniecznie skontrolowa¢ szczelnos¢ szwoéw. Kontrola odbywa sie za pomocg
kontrolnej igietki, ktorg przecigga sie wzdtuz szwu. Znalezione w ten sposéb niedostatecznie zgrzane
miejsca w szwach nalezy ponownie zgrza¢ przy uzyciu dyszy 20 mm.

5.1.5. SRODEK DO USZCZELNIANIA SZWOW
Wszystkie zgrzane szwy nalezy uszczelni¢ specjalnym srodkiem. Uszczelniane brzegi szwu powinny
byC czyste i suche. Przed naniesieniem srodka nalezy sprawdzi¢ jego gesto$¢. Jezeli okaze sie zbyt
gesty mozna rozcienczy¢ go specjalnym $rodkiem peczniejgcym przeznaczonym do spawania.

5.1.6. UKLADANIE MEMBRANY PVC

Wzmocnienie rulonébw membrany w taczeniach dna, schoddw i potek spocznikowych oraz murkéow
szczytowych wykonuije sie za pomoca profili (listew) pokrytych membrang PVC, na ktére naspawuije sie
membraneg. Ksztatt listew zalezy od potrzeb budowlanych i wykonuije sig je zwyktg gilotyna, nozycami do
listew lub maszyng do lamowania.

Pokryte membrang profile mocuje sie specjalnymi klinami i nitami. Nalezy przygotowa¢ arkusze zgodnie
z warunkami budowlanymi. Wywierci¢ otwory w elementach mocujacych i przymocowac profil. Pocigé
rulony membrany PVC odpowiednio do dtugo$ci, szerokosci i gtebokosci basenu. Umocowac
membrane np. poprzez jej zgrzanie z metalowymi listwami pokrytymi PVC. Obfozy¢ Sciany zgodnie z
miejscowymi warunkami oraz pionowym lub poziomym kierunkiem rulonéw.

W wypadku duzych basendw lub basenéw z pochylonym dnem, membrang nalezy przymocowac do
nieréwnos$ci dna (zataman) i $cian przy pomocy metalowych listew po uprzednim jej naciggnieciu.

Po wytoZzeniu membrang nalezy wzmocni¢ szwy migdzy membrang a gornym brzegiem basenu trwatg
masg wzmacniajaca do szwow tak, aby unikng¢ przenikniecia wody za wyktadzing. Mase wzmacniajacq
do szwdw nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcja.

Pomiedzy nieckg basenu a folig moze powstaé:
—  Kondensat
—  Stala strefa ciepta
—  Osad substanciji organicznych, ktére moga by¢ podtozem do powstania mikroorganizmow.

Kondensat, ciepto i osad substanciji organicznych sprzyjajg powstaniu flory bakteryjnej. Z tego wtasnie
powodu wyktadane powierzchnie powinny by¢ poddane dezynfekcji $rodkiem dezynfekujacym w celu
uniknigcia powstania mikroorganizméw takich jak grzyby, bakterie, itp. Zabieg ten nie wymaga
stosowania, jesli zastosowano tkaning ochronng nasaczong preparatem do dezynfekgii.
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Wiasciwa organizacja pracy odgrywa decydujacg role przy uktadaniu wzmocnionych membran PVC.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na ciecie, w celu uniknigcia nadmiernej iloSci odpadéw. Miejsca
styku oraz spoiny nalezy zaplanowa¢ w miare mozliwo$ci w taki sposob, aby znajdowaty sie one w
naroznikach basenu. Inng mozliwo$¢ stanowi dopasowanie sie, zgodnie z zasadami geometrii, badz tez
symetrii, do naturalnych osi uksztattowania basenu (dtugo$¢, szerokos¢, wysoko$c¢ itp.). Niezaleznie od

ksztattu i wymiarow basenu stosuje sie zasadniczo nastepujaca kolejno$¢ prac:

a) Wylozenie dna basenu;

b) Wytozenie $cian basenu;

c) Zgrzewanie pasm ufozonych na dnie, schodach i rynnie przelewowe;.

d) Zgrzewanie pasm wzdtuz $cian basenu oraz uksztattowanie katow.

Pasma membrany PVC nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby spoiny nie wypadaty w miejscach utrwalenia
elementow dodatkowych, gdyz uniemozliwiatoby to zamocowanie kotnierza zamykajacego.

o) Uktadanie membrany na dnie basenu

Ciecie nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio

doktadnych

wymiaréw dna.

W przypadku catkowicie réwnych powierzchni dna lub basenéw z opadajacq (réwnomiernie) nieckq
basenowg pasma mozna uktada¢ wzdtuz basenu, zmniejszajac dzieki temu straty przy cieciu do
minimum. Pasma nalezy zamocowa¢ na dnie basenu, wzdtuz jego obwodu do specjalnej listwy
mocowanej za pomocg nitdw rozpreznych, umieszczonych w odstepach od 20 do 25 cm od siebie.
Nalezy przy tym przytrzymywa¢ membrane na swoim miejscu, stojac na niej. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby po wstepnym utozeniu wszedzie wystepowata zaktadka szerokosci 5 cm, a nastepnie umocowaé
prowizorycznie membrane, zgrzewajac jg wstepnie (spinajaco). Po wykonaniu membrany na dnie niecki
basenowej nalezy wykonac pasy torowe w kolorze czarnym wg. wytycznych FINA (wymiary wg. rysunku

nrd).

-— ——
e
]
— —

o e : | preesuniecie 2 do 3 cm

nitowanie co 20 o

) Ukfadanie membrany na $cianach

/
Szarokodt zerkewn min Jom

Szerohodc mktadiki Som.

Spoiny wypainions phyanym PCW

/ Spoiny wypatnions phynaym BPCW
.

A

Przy wykonaniu i uksztattowaniu $cian basenu nalezy w przypadku pasm umieszczonych na $cianach
uwzgledni¢ zaktadke wynoszacg 10 do 20 cm, wychodzacg nad dno basenu. W przypadku, gdy
zaktadka ta nie przebiegataby réwno, nalezy jej przebieg skorygowaé, odpowiednio jg docinajac i
wyrdéwnujac, poniewaz po napetnieniu basenu linia ta pozostaje wzglednie widoczna.

Po cieciach korygujacych nalezy umiesci¢ pasma na $cianach w taki sposob, aby u spodu $ciany, w
kacie tworzonym pomiedzy dnem basenu a wyktadzing umieszczong na jego $cianie, pozostawata
niewielka pusta przestrzen. Dzieki temu, po napetnieniu basenu wodg membrana wyktadziny napreza
sie odpowiednio, optymalnie zapobiegajac tworzeniu sie brzydkich fatd. W tym celu nalezy uprzednio
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doktadnie dopasowa¢ membrang do wyzej wymienionego kata, a nastepnie lekko jg pociagna¢ w strone
srodka basenu.

Zakres tego ,przesuniecia” zalezy od wysokosci $ciany basenu:
v" 2 cm dla wysoko$ci mniejszej niz 1 m;
v 2,5 cm w przypadku wysokosci od 1 do 1,5 m;

v 3 cmw przypadku $cian wyzszych niz 1,5 m.

' R . E .. Y
Zarocowanie na gormej cZescl o
Blacha lyczaca Tgrzewanis na 5 cm
Forna coest mund
Nit mzprezny j S
21051 (5 na 1m) ; pasmo wykladzmy
FLLing
—— = -
L #

="

B T I TS

x) Uszczelnienie potaczen zgrzewanych
Celem uzyskania wiekszej szczelnosci i tadniejszego wygladu stosuje sie uzupetnienie zgrzewania w
postaci ptynnego PCW. Natozy¢ ptynny PCW na dlugo$¢ zgrzewu. Wzdtuz zgrzewanego potaczenia
tworzy sie pasmo z PCW. Nalezy pozostawi¢ catos¢ na ok. 30 min do wyschniecia. PCW dziata
skutecznie jedynie na zgrzewanych spoinach catkowicie suchych i bez zabrudzen. Wylewke aplikatura
nalezy regularnie oczyszczaé, by nie doszto do jej zatkania lub nadmiernego kapania. Ptynny PCW
ocieka zawsze w dot i moze w naroznikach nagromadzi¢ sie zbyt duzo srodka. Dlatego aby temu
zapobiec, nalezy na $cianach rozpocza¢ nakfadanie srodka na wysoko$ci 5 cm i prowadzi¢ aplikator w

gore.
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5.1.7. OBROBKA KRAWEDZI MURKOW STARTOWYCH, POLKI SPOCZYNKOWEJ I
STYKOW DNA Z SCIANAMI

Krawedzie nalezy wykonczy¢ profilami stalowymi pokrytymi folig PCV odpowiednio mocowanymi do
konstrukcji niecki.

5.1.8. PRZEPUSTY TECHNOLOGICZNE PRZEZ MEMBRANE PVC

Wszystkie wbudowane elementy wyposazenia technologicznego: wpusty, dysze, zamocowania lin
rozdzielajacych tory, reflektory, maskownice atrakcji basenowych, spust denny, ktére przechodza przez
membrang wymagajq trwatego uszczelnienia. W miejscach przejs¢ nalezy zastosowaC koftnierze
uszczelniajace, uszczelki niewchodzace w reakcje z membrang PCV. Kotnierze i uszczelki montowac
zgodnie z instrukcjg montazu i przeznaczeniem. Uwaga: przed wycieciem otwordw za wyjatkiem
przepustéw w dnie niecki nala¢ do basenu okoto 20 cm wody w celu uniknigcia powstania pofatdowan.
Nie robi¢ szwdw w okolicach powierzchni wzmacniajgcych wmontowywane czesci.

6. WYPOSAZENIE STALE NIECKI
6.1. MOCOWANIA LIN TOROWYCH

Wymiana membrany PVC w basenie niesie ze sobg konieczno$¢ demontazu i ponownego montazu
gniazd lin torowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej do basendw z foliowanych — 10 kpl.

Komplet mocowania liny torowej sktada sie z:
v Gniazda liny torowe;j,
v" Uszczelki,
v Sruby i kotnierza mocujacego.

Mocowania lin torowych nalezy umiesci¢ w murkach szczytowych $cian basenu w dotychczasowym
miejscu.
6.2. KOTWY DRABINEK

Wymiana membrany PVC w basenie niesie ze sobg koniecznos¢ demontazu i ponownego montazu
kotew drabinek. Zatozono wykonanie z polerowanej stali nierdzewnej ASI-316 — 4 kpl. x 2 szt. = 8 szt.

6.3. DRABINKI

Dostawa i montaz drabinek przeznaczonych do basenéw zagtebionych, szerokosci 50 cm. Porecze i
antyposlizgowe stopnie LUXE wykonane ze stali nierdzewnej AlSI-316. Dostarczane w komplecie z
podwojnym  stopniem bezpieczenstwa. Opis stupkdw startowych wg. Projektu budowlano-
wykonawczego

6.4. ZESTAW FALSTARTOWY

Zestaw falstartowy sktada sie z dwoch stupkdw wykonanych ze stali nierdzewnej AlSII316 o wysoko$ci
1,8 m w komplecie z linami i kotwami montazowymi.

6.5. SLUPEK STARTOWY PROSTY

Opis stupkow startowych wg. Projektu budowlano-wykonawczego
6.6. SPUST DENNY -1 SZT.

Opis stupkéw startowych wg. Projektu budowlano-wykonawczego
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6.7.DYSZE DOPLYWOWE SCIENNE - 24 SZT.

Podczas remontu wyposazenia basenow nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany wszystkich dysz
doptywowych w niecce. Zatozono wymiane wszystkich dysz doptywowych w basenie o srednicy @63mm
— 24 szt. Wszystkie dysze wykonanie z tworzywa sztucznego PVC/ABS.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogdlne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.1.Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér nastgpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek bedaq one umieszczone w
protokole wraz z ustaleniami terminu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest [m2] powierzchni wytozonej membrang PVC lub ilo$¢ sztuk [szt.] lub kompletow
[kpl.] w przypadku wyposazenia statego niecki basenu i urzadzen technologicznych. Cena obejmuje:

1. Prace pomiarowe i technologiczne.
2. Demontaz starej membrany PVC i widkniny poliestrowej z utylizacja.

3. Zakup i dowdz nowych materiatbw wykonczenia niecki, wyposazenia i urzadzen
technologicznych

4. Wykonanie elementow robot.

5. Kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny PZH dla ptywalni krytych i otwartych
— FINA - Postanowienia o realizacji obiektéw dla celéw sportowych

— Rozporzadzenie  Ministra  Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016),

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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STWIOR-Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie

Pozostate normy i przepisy.
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