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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT : MODERNIZACJA HALLI BASENOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
3 im.P.FIRLEJA W LUBAROWIE; ul. 1-go Maja 66/74

INWESTOR: Gmina Mlasto Lubartéw, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie; ul. 1-go Maja 66/74; 221-100 Lubartéww
Przedmiotem kosztorysu jest modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Zakres prac przygotowawczych:

Ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych tasmg zabezpieczajaca;

Przygotowaé miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;

Przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu;

Przygotowaé punkt PPOZ, punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne;

zabezpieczy¢ Sciany, otwory, okna, drzwi i urzadzenia bedgce w otoczeniu prowadzonych prac remontowych oraz wzdtuz
drég komunikacyjnych przed zniszczeniem i przenikaniem kurzu do czesci nieremontowane;j.

Zakres prac rozbiérkowych:

Prace rozbiérkowe zwigzane z modernizacja budynku w tym: wymiana okfadzin $ciennych i wyktadzin podtogowych w
zapleczu higieniczno- sanitarnym, pomieszczeniu sauny oraz na hali basenowej;

Prace rozbiérkowe zwigzane z rozbi6rka czesci scianek dziatowych

Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem stolarki drzwiowej

Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem wyposazenia basenowego (drabinek, stupkéw startowych itp.)

Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem sauny, obudéw grzejnikdw i fawek trybun;

Zakres prac ogélnobudowlanych:

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej;

Wymiana ptytek posadzkowych, cokolikowych oraz sciennych na hali basenowej oraz w pomieszczeniach zaplecza
higieniczno sanitarnego i obok sauny;

Woyprofilowanie na posadzce spadkéw;

Wykonanie nowego odwodnienia liniowego plazy i pomieszczen natryskow;

Wykonanie $cianek dziatowych i zamurowan;

Wykonanie scianek ostonowych z plyt g-k;

Montaz stolarki drzwiowej;

Dostawa i montaz sauny, fawek trybun oraz obudéw grzejnikow;

Uzupetnienie tynkéw;

Wykonanie malatur na $cianach i sufitach;

Woytozenie niecki basenowej membrang basenowg PVC;

Inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania catego zadania umownego;

Woykonanie fundamentu pod zbiornik przelewowy;

Wykonanie otwordw technologicznych w $cianach niecki basenu i rynny przelewowej;

Montaz elementéw wyposazenia basenowego i dodatkowego
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MOSIR Lubartéw przedmiar budowlany .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI
1.1/ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
0101-01
hala baseno- |3.00729.75 m2 89.250
wa
2.00"11.38 m2 22.760
2.00*12.00 m?2 24.000
RAZEM 136.010
1.2|KNR 4-01 Demontaz drabinek basenowych szt.
0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3/KNR 4-01 Demontaz stupkéw startowych szt.
0354-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4/KNR 4-01 Demontaz oston grzejnikow m?2
0354-08
29.7570.7+8.7570.7+1*0.7 m2 27.650
RAZEM 27.650
1.5/KNR 4-01 Demontaz tawek trybun szt.
0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.9/KNR 4-02 Demontaz elementéw mieszacza natryskowego - oprawka z sitkiem $r. 90 mm |szt.
0135-05 ( ztozenie i zabepieczenie do ponownego uzytku)
10 szt. 10.000
sprawdz 10 szt. 10.000
RAZEM 20.000
1.10/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
0233-04
??7? 13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.11 kalk. wtasna |Demontaz sauny suchej szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych ( Ztozenie i zabezpieczenie do ponowne- |szt.
0353-07 go wykorzystania)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.13|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
0346-02 ceg.
$cianki za- |2.55*2.39 m?2 6.095
plecza
2.55%0.38 m2 0.969
2.55%0.22 m2 0.561
otwory -0.72.1*2 m?2 -2.940
RAZEM 4.685
1.14|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
0346-03 ceg.
2.55*1.89 m2 4.820
2.55*1.02-(2.05*0.47) m?2 1.638
2.55"0.68-(2.05*.22) m2 1.283
2.55*0.11 m?2 0.281
2.55"0.13 m2 0.332
2.55*1.93-(2.05*0.8) m?2 3.282
RAZEM 11.636
1.15/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
saunazna- |1.02*2.1*0.25 m3 0.536
tryskiem
RAZEM 0.536
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.16/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
hala baseno- |3.85%(16.46"2+32.75*2)-136.01 m2 242.907
wa
Sauna z na- |2.05%(16.5-0.8) m?2 32.185
tryskiem
zaplecze 2.05*(4.41+48.45+4.2+27.8-4*.8) m2 167.403
hig.-sanit.
RAZEM 442.495
1.17|KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na Scianch m?2
0211-01
poz.1.12 442.495 m2 442.495
RAZEM 442.495
1.18/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
0811-07
hala baseno- [499.884-13.30*25.92 m?2 155.148
wa
Sauna zna- 9.9 m2 9.900
tryskiem
przebieralnia [2.48*2.82 m?2 6.994
damska
RAZEM 172.042
1.19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
zaplecze 40.7+25.4-1.2-1.2 m?2 63.700
hig.-sanit.
RAZEM 63.700
1.20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
0211-03
poz.1.18+ 165.048+63.7 m?2 228.748
1.19
RAZEM 228.748
1.21/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0.06*4.685+0.12*8.354+0.536+442.495*0.03+208.964*0.08 m3 31.812
RAZEM 31.812
1.22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
31.812 m3 31.812
RAZEM 31.812
1.23|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych (ztozenie i zabezpieczeni do ponowne- |szt.
0354-13 go montazu)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 HALA BASENOWA
21 POSADZKA
2.1. WARSTWY WYROWANAWCZE
1
2.1.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
1.1]202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
480.1-13.3*25.92 m?2 135.364
RAZEM 135.364
2.1.|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
1.2|1202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.2.1.1 135.364 m2 135.364
RAZEM 135.364
2.1.|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
1.3/202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
poz.2.1.1 135.364 m2 135.364
RAZEM 135.364
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych szt.
1.4/0205-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.1. IZOLACJE
2
2.1.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
2.1/0301-03 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
poz.2.1.1 155.148 m2 155.148
RAZEM 155.148
2.1.|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
2.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.2.1.1 155.148 m?2 155.148
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RAZEM 155.148
2.1.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wykonanie fa-|m
2.3/0301-10 sety o promieniu 4 cm
caty obwod {102.15 m 102.150
plazy
obwod niecki [25.9272+13.3"2 m 78.440
odwodnienie [26.97*2+14.5*2+26.72*2+13.90*2 m 164.180
liniowe
stupy 4*2.24+6*2.952 m 26.672
RAZEM 371.442
2.1.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie tas- |m
2.4/0301-11 my uszczelniajgcej
poz.2.1.6 371.442 m 371.442
RAZEM 371.442
2.1. WARSTWY WYKONCZENIOWE
3
2.1.|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
3.1|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
poz.2.1.1 155.148 m?2 155.148
RAZEM 155.148
2.1.|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.2|202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - KSZTALTKA KANALI-
NY
82.25%4-38 szt 291.000
RAZEM 291.000
2.1.|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.3|202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - KSZTALTKA KANALI-
NY NAROZNA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.1.|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.4/202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - KSZTALTKA KANALI-
NY Z OTOWOREM
(2*11+2%6) szt 34.000
RAZEM 34.000
2.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
3.5/0208-02 go o grubosci do 20 cm -odptywy z kanaliny
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
2.1.|KNR 2-02 Obrobienie i uszczelnienei w miejscu otowréw odptywowych - kanalina szt.
3.6/0514-06
kalk. wtasna
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
2.1.|KNR AT-24 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
3.7/0103-03 jaca przy szerokosci spoiny 6-10 mm
102.15+78.44+26.672 m 207.262
RAZEM 207.262
2.2 SCIANY | SUFITY
2.2.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
11202 1134-02
3.84*(16.46*2+32.75+80.71) m?2 273.984
RAZEM 273.984
2.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
2/0829-01
poz.2.2.1 2.8%(16.46"2+32.75+870.71) m2 199.780
RAZEM 199.780
2.2.NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o |m?2
3/202 2803-03 |wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
2.55*(16.46*2+32.75+80.71) m?2 181.943
RAZEM 181.943
2.2.|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
4/0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
5[1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufit 525.54-(8*0.6*0.6)-(6*0.470.4*3.14) m?2 519.646
Sciany 1.29%(16.46*2+32.75+0.870.71) m2 85.447
stupy 6*3.14*0.47*3.84 m?2 34.002
RAZEM 639.095
2.2.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
6(1204-01 $cian i sufitow
poz.2.2.5 639.095 m2 639.095
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RAZEM 639.095
23 WYPOSAZENIE
2.3.|KNP 01 Remont obuddw grzejnikow m?2
1/1368-02.01
27.65 m?2 27.650
RAZEM 27.650
2.3.|KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i glebokosci do 25 cm - wywiez z parapetéw |szt.
2/0102-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
2.3.|KNP 01 Remont tawek trybun - wymiana desek m
3/1368-02.01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
3 ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE
3.1 SCIANKI DZIALOWE
3.1.|KNR 13-12 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o gr.muru 12 cm ms3
1/0305-04
2.55*(1.13+1.29+0.15+2.4+1.50+1.70+1.98+1.98)-(1.02*2.1*4) m3 22.364
RAZEM 22.364
3.1.|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
2|0132-05
1.2*6 m 7.200
RAZEM 7.200
3.1.|KNPnRPDE |Uzupetnienie muru w $cianie o grubosci 1 ceg. m?2
3/69-172¢
0.980.07 m2 0.069
RAZEM 0.069
3.1.|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- [m2
4(2010-01 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm
m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.2 OKLADZINY SCIAN
3.2.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - pod ptytki  |m?2
11202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
1/7 NA- 2.05*((2.32+2.15+0.12+0.88+4.11+3.38+6.36+2.79+1.21+0.12+1.40)-(1.04+ |m2 46.945
TRYSK 0.90))
MESK
1/8 WC 2.05%*(272.15+272.27+270.38-0.90) m2 17.835
MESK
1/9 SAUNA |2.05%(1.98*2+1.50*2+1.20"2+1.90"2-4*0.9) m2 19.598
1/12 WC 2.05%(2.23*2+2*2.13-0.90) m?2 16.031
DAMSKI
1/13 NA- 2.05%(1.29+0.12+1.17+2.63+6.42+3.59+4.17+1.2+1.82+1.47+1.59+0.34+0.89+ |m2 54.879
TRYSK DAM |0.17+2.6-(3"0.90))
RAZEM 155.288
3.2.|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m?2
2(0402-01 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
46.945+54.879 m?2 101.824
RAZEM 101.824
3.2.|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m?2
3|0402-02 wykonywana recznie - dodatek lub potrgcenie za zmiane gr. 0 0,5 mm
101.824 m2 101.824
RAZEM 101.824
3.2.|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
4/0829-01
164.267 m?2 164.267
RAZEM 164.267
3.2.|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o |m?2
5(202 2803-03 |wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
164.267 m2 164.267
RAZEM 164.267
3.2.|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 10 cm  |m
6/1119-01
7.08+7.44-4*0.92 m 10.840
RAZEM 10.840
3.3 TYNKI | MALOWANIE SCIAN
3.3.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - POD TYNKI
Krotnosé = 2
1/7 NA- 0.50%((2.32+2.15+0.12+0.88+4.11+3.38+6.36+2.79+1.21+0.12+1.40)-(1.04+ |m2 11.450
TRYSK 0.90))
MESK
1/8 WC 0.50*(2*2.15+2*2.27+2*0.38-0.90) m?2 4.350
MESK
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1/9 SAUNA |0.50%(1.98*2+1.50*2+1.2*2+1.90*2-470.9)+2.55%(2.16"2+1.98"2)-2.10*0.90 m2 24.004
1/10 SCHO- |2.55*((2*2.40+2*1.32)-(2*0.90)) m?2 14.382
WEK
1/11 PRZED- |2.55%(2*1.70+2*1.84-(3*0.90)) m?2 11.169
SIONEK
112 WC 0.50*(2.23*2+2*2.13-0.90) m?2 3.910
DAM
1/13 NA- 0.50*(1.29+0.12+1.17+2.63+6.42+3.59+4.17+1.2+1.82+1.47+1.59+0.34+0.89+ |m2 13.385
TRYSK DAM |0.17+2.6-(3"0.90))
RAZEM 82.650
3.3.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat. 11l na murach na podtozuz |m
2|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
82.109 m 82.109
RAZEM 82.109
3.3.|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
3(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
82.109 m?2 82.109
RAZEM 82.109
3.3.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
4/1204-02 $cian
82.109 m2 82.109
RAZEM 82.109
3.4 MALOWANIE SUFITOW
3.4.|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY
23.3+4.43+26.82+4.84+3.37+3.23+1.98*1.5+1.21.9+2.16*1.98 m2 75.517
RAZEM 75.517
3.4.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
2/1204-01 tow
75.517 m?2 75.517
RAZEM 75.517
3.5 STOLARKA
3.5.|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
1/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m?2
2(1020-01 malowane
770.92.1 m?2 13.230
RAZEM 13.230
3.6 POSADZKI
3.6. WARSTWY WYROWNAWCZE
1
3.6.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1/7 NA- 21.8 m?2 21.800
TRYSK
MESK
1/8 WC 4.32 m2 4.320
MESK
1/9 SAUNA |9.78 m2 9.780
1/10 SCHO- |3.16 m?2 3.160
WEK
1/11 PRZED-|3.10 m?2 3.100
SIONEK
112 WC 4.76 m?2 4.760
DAMSKI
1/13 NA- 21.80 m?2 21.800
TRYSK DAM
przebieralnia |2.48*2.82 m2 6.994
RAZEM 75.714
3.6.|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
1.2|1202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - ze
spadkami
75.714 m?2 75.714
RAZEM 75.714
3.6.|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
1.3]202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
75.714 m?2 75.714
RAZEM 75.714
3.6. IZOLACJE
2
3.6.|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
2.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75.714 m2 75.714
RAZEM 75.714
3.6.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
2.2/0301-03 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
75.714 m2 75.714
RAZEM 75.714
3.6.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wykonanie fa-|m
2.3/0301-10 sety o promieniu 4 cm
19.24 m 19.240
RAZEM 19.240
3.6.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie tas- |m
2.4/0301-11 my uszczelniajgcej
1/7 NA- 26.58 m 26.580
TRYSK
MESK
1/8 WC 4.32 m 4.320
MESK
1/9 SAUNA |9.78 m 9.780
1/10 SCHO- (3.17 m 3.170
WEK
1/11 PRZED-|3.1 m 3.100
SIONEK
112 WC 4.76 m 4.760
DAMSKI
1/13 NA- 26.89 m 26.890
TRYSK
DAMS
ODWODNIE-|1.74+5.28+5.28+1.74+2.6+2.6 m 19.240
NIE LINIO-
WE
PRZEBIE- |2.42+2.82*2 m 8.060
RALNIA
RAZEM 105.900
3.6. WARSTWY WYKONCZENIOWE
3
3.6.|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
3.1|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
75.714 m2 75.714
RAZEM 75.714
3.6.|NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.2|202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm- KSZTALTKA KANALI-
NY
(2*(1.63+5.31+2.82))*4-20 szt 58.080
RAZEM 58.080
3.6.|NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.3/202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - KSZTALTKA KANALI-
NY Z OTWOREM
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
3.6.|NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.4|202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - KSZTALTAK KANALI-
NY NAROZNA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.6.|NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |szt
3.5|202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm -KSZTALKTA KANALI-
NY ZAKONCZENIE
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3.6.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
3.6/0208-02 go o grubosci do 20 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.6.|KNR 2-02 Obsadzenie odptywow z kanaliny szt.
3.7|0514-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.7 WYPOSAZENIE
3.7.|KALK. Przebieralnia - kabina w/g projektu kpl.
1/WELASNA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KALK. Sauna sucha wraz z piecem - dostawa i montaz kpl.
2|WLASNA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7.|KALK. Suszarka do rak elektryczna kpl.
3|WLASNA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KALK. Lustro wym 75x115 kpl.
4/WELASNA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KALK.WLAS |Schodotaz kpl.
5|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wytozenie niecki basenu folia
4.1 Prace przygotowawcze
4.1.\KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm  |m2
1/0104-05
24.88"12.24 m2 304.531
RAZEM 304.531
4.1.|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy szczepnej m?2
2/0104-07
24.88*12.24 m?2 304.531
RAZEM 304.531
4.1.|KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie $cian m?2
3/0303-05
24.8871.35"2+12.24*1.05+12.24*1.9 m2 103.284
RAZEM 103.284
4.1.\KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie rynny przelewowej m?2
4/0303-05
24.8870.8 m?2 19.904
RAZEM 19.904
4.2 Foliowanie
4.2.|kalk.wtasna |Wykonczenie rynny przelewowej niecki basenu kpl
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2. kalk.wlasna |Wykonczenie dna niecki kpl
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|kalk.wtasna |Wykonczenie Scian niecki basenu kpl
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|kalk.wlasna |Pasy torowe nalezy wykonac z foli pcv Alkor grub.1,2 mm o szerokosci 25 cm |m
4 w kolorze czarnym. Oznaczenia toréw wg przepisow FINA
6"(20.86+2+1.9+0.5+1.5+0.5) m 163.560
RAZEM 163.560
4.3 wyposazenie
4.3.|KNR AT-24 |Montaz drabinek 4 stopniowych szt.
1/0507-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.3.|KNR AT-24 |Montaz drabinek 5 stopniowych szt.
2/0507-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.3.|KNR 2-23 Montaz gniazd dla drabinek zejsciowych szt.
3/0704-01
kalk. wtasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.3.|KNR 2-23 Montaz zaczepo6w dla lin oznaczajacych tory szt.
4/0704-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.3.|KNR 2-23 Montaz gniazd dla stupkéw falstartowych i nawrotnych -wykonanie zgodnie z  |szt.
5|0704-02 przepisami FINA - zdemontowane wczesniej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3.|KNR 2-23 Wykonanie stupkéw startowych stalowych szt.
6/0703-02
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3.|KNR 2-23 Montaz gniazd dla podnosnika dla niepetnosprawnych szt.
7|0704-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY DODATKOWE
5.1 WIERCENIE OTWOROW
5.1.|KNR 4-03 Wykonanie otworéw w $cianie - dysze scienne otw.
1/1004-15
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
5.1.|KNR 4-03 Wykonanie otworéw w $cianie - odptywy z rynny przelewowe;j otw.
2/1004-15
26 otw. 26.000
RAZEM 26.000
5.2 PODSTAWA POD ZBIORNIK PRZELEWOWY
5.2.|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na belkach i podciggach m?2
1/0102-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
5.2.|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
2/0104-01
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
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1./ roboty wykohczeniowe -wysoki standard r-g 8527.5814
RAZEM
Stownie:
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MOSIR Lubartéw przedmiar budowlany .KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|bloczki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 1527.4612
2.|cegta budowlana petna szt. 8.0000
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 8.2800
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.4823
5.|Cementowa zaprawa naprawcza kg 742.2958
6.|deski - na siedzisko trubun m 36.0000
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0720
8.|Drabinka 4 stopniowa z podwojnym stopniem bezpieczenstwa szt 2.0000
9.|Drabinka 5 stopniowa z podwojnym stopniem bezpieczenstwa szt 2.0000

10.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0039
11.|Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 1081.2458
12.|elastyczna masa poliuretanowa do wypetniania dylatacji dm3 21.3480
13. elementy metalowe kotwy do drabinek szt 8.0000
14. elementy metalowe zaczepy lin torowych szt 10.0000
15. |farba olejna do gruntowania dm3 0.7000
16.|farba olejna nawierzchniowa dm3 3.2760
17.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 236.4376
18. filc bituminizowany m2 0.1700
19.|Folia czarna m 166.8312
20.|folia PE malarska m2 163.2120
21.|gips budowlany kg 4.9000
22.|gips szpachlowy kg 239.0163
23.|gruntownik do masy uszczelniajgcej na podtoza niechtonne (stal, tworzywa sztuczne) dm3 0.2280
24.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0800
25. |katownik aluminiowy z siatkg m 18.6300
26. Klej Alkor kg 109.2200
27.|Kotek rozporowy szt 11085.0000
28. |kotki do wstrzeliwania szt. 20.3000
29. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 6.0000
30. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm szt. 2.0000
31. |korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt. 2.0000
32. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm szt. 4.0000
33.|Ksztattownik z powlekanego PVC 5x5 m 152.5000
34. | ksztattowniki stalowe m 14.0500
35.|Lustro o wymiarze 75x115 szt. 2.0000
36./membrana basenowa, gru 1,5mm, kolor niebieski m2 491.8800
37.|nadproza prefabrykowane m 7.3440
38.|0scieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 7.0000
39. |pianka poliuretanowa dm3 0.1120
40.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0930
41.|piasek do zapraw m3 15.8521
42.|piletta szt 54.0000
43. |ptytki - ksztaltka kanaliny z otworem szt 56.1000
44. |ptytki - ksztattka kanaliny szt 366.5340
45. |ptytki - ksztattka kanaliny - naroznik szt 6.2400
46. |ptytki - ksztattka kanaliny - zakonczenie szt 8.4000
47.|ptytki posadzkowe, kolor : jansoniebieski , antyposlig, relief m2 27.1728
48. |ptytki posadzkowe, kolor: white, antyposlig m2 203.8816
49. |ptytki $cienne, kolor jano niebieski m2 36.3886
50. | ptytki $cienne, kolor: white m2 318.3883
51.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 5.1500
52.|ptyty HPL na obudowe grzejnikéw m2 29.0325
53. | ptyty styropianowe m?2 14.2800
54.|Podnosnik dla niepetnosprawnych szt 1.0000
55. |preparat gruntujacy dms3 177.4455
56.|preparat gruntujgcy kg 129.5351
57.|prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu kg 30.0000
58. | profil specjalny rynny /zewnetrzny typ C m 51.0000
59. | Profil specjalny rynny wewnetrzny typ B m 51.0000
60.|przebieralnia - kabina w/g projektu szt. 2.0000
61.|Sauna sucha szt. 1.0000
62.SCHODOLAZ szt. 1.0000
63. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 13.2300
64.|Stupki startowe szt 6.0000
65.|spoiwo kg 93.9600
66.|Suszarka do rak elektryczna szt. 2.0000
67.|sznur dylatacyjny m 217.6251
68.|sznur konopny smotowany kg 0.1800
69.|tasma malarska m 680.0500
70.|tasma spoinowa m 9.0500
71.|Tasma uszczelniajgca m 501.2091
72.|Tasma z powlekanego PVC m 115.0000
73.|wapno suchogaszone kg 54.5685
74.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1750
75.|Wtdknina izolacyjna ( antybakteryjna) m2 456.5000
76.|woda m3 0.3818
77.|zaprawa cementowa m3 2.4600
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78.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 251.0125
79.|zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 925.7742
80.|zaprawa klejowa kg 4984.6398
81.|zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 5332.3378
82.|zywica kg 634.0550
83.|zywica epoksydowa do gruntowania kg 46.8390
84.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|"Miksokret" 28 kW" m-g 42.2156
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1800
3./mieszarka do zapraw m-g 29.4443
4.|przenosnik tasmowy m-g 2.2364
5./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6362
6./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 15.0789
7.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 15.0000
8.|$rodek transportowy m-g 30.2648
9.|wiertarka pneumatyczna prosta m-g 25.0000

10.|wyciag m-g 23.5599
11.|zestaw do spawania i ciecia m-g 71.9374
12.|zuraw okienny przenosny m-g 0.4500
RAZEM
Stownie:
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