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GLAZURA

1,0 cm

GrADZ CEMENTOWA

4 cm

PLYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA

2x_PAPA ASFALTOWA+PAPA JUTOWA NA LEPIKU

3 cm

GrADZ WODOSZCZELNA

15 ¢m
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UWAGI:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTPIENIEM DO ROBOT JEST
OBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z PELNA
DOKUMENTACJA PROJEKTOW BRANZOWYCH |
B U DO O W L A N Y C H

2. PROJEKT OPRACOWANO BEZ WYKONANIA ODKRYWEK
STANU ISTNIEJACEGO. WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI POWIADOMIC
PR O J E K T A N T A

3. W TRAKCIE PRAC DEMONTAZU NALEZY ZWROCIC
SZCZEGOLNA UWAGE NA PODEJSCIA ODWODNIENIA,

WYZEJ WYMIENIONE PODEJSCIA ZOSTANA
PRZEWIDZIANE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA!

4. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:
— ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

~WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
o b B I 0O R U R 0 B 0 T
—APROBATAMI | INSTRUKCJAMI TECHNICZNYMI

WYROBOW BUDOWLANYCH

5. NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI
OBOWIAZUJA WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI STANU NA BUDOWIE A RYSUNKAMI

NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z INSPEKTOREM NADZORU
L U B PR OJEKTANTEM

inwestor

Gmina Miasto Lubartow
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartéw

NIP 714-19-01-186

projektant

BOXBOX ARCHITEKCI S.C.

20-045 LUBLIN UL. GODEBSKIEGO 8/1
TEL 081 563 28 53

BOXBOX ARCHITEKCI

KRZYSZTOF tOPUCK] MICHAE RAKOWSKI S.C.
GODEBSKIEGO 8/1 20-045 LUBLIN
REGON:06168C148 NIP:712-328-72-96
WWW.BOXBOXARCHITEKCI.PL

projekt
Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem
higieniczno—sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3
im. P. Firleja w Lubartowie ; ul. 1-go Maja 66/74

projektant w specjalnosci architektoniczne]:

arch. KRZYSZTOF tOPUCKI upr.nr.147/LBOKK /2016

skala: faza: RYSUNEK BUDOWLANY ARCH.

125 A nr. rys.
ot PRZEKROJ
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