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1. WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych

w budynku na potrzeby modernizacji basenu MOSIR przy ul. 1-go Maja 66/74 w Lubartowie.

Projekt obejmuje:
e rozdzielnig¢ elektryczng - doposazenie
e instalacje oswietlenia podstawowego,
e instalacje o§wietlenia awaryjnego,
e instalacje gniazd wtykowych ogolnych,
1.2.Podstawa opracowania i normy.
Dokumentacje¢ opracowano na podstawie:
zlecenia Inwestora,
projektu budowlano-architektonicznego,
projektéw branzowych,
uzgodnien z Inwestorem,
uzgodnien migdzybranzowych,
norm i przepisdéw obowigzujacych w zakresie opracowania

obowiazujace przepisy:
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414);

0 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. 1994

Nr24 poz. 83);

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U. 2000 Nr 122 poz.

1321);

0 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, (Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 75/2002) z

pozniejszymi zmianami;

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenu

(Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. Nr 202/04 poz. 2072);

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej

w

sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.

1650):

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03

poz. 401);

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.

Nr 80/1999, poz. 912);

* obowigzujace normy:

0 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
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0 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

0 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

0 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;

0 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie;

0 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

0 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi;

0 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym:;

0 PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngetrznych. Wybor $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych;

0 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

0 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne;

0 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

0 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow;

0 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami;

0 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

I sterownicza. Urzadzenia do odlgczenia izolacyjnego i taczenia;

0 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe 1
instalacje o$§wietleniowe;

0 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub basen natryskowy;

0 PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza;

0 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

0 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa;

0 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia;

0 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze;



0 PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 —
miejsca pracy we wnetrzach;

0 PN-92/N -01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

0 N SEP-E007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”,

0 Materialy szkoleniowe CNBOP;

0 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogodlne;

0 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czg¢s¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1Charakterystyka obiektu
Obiekt jest budynkiem parterowym z przeznaczeniem na pobyt ludzi.

2.20g6Ine dane techniczne
napigcie sieci 400/230 V,
zasilanie (istniejace)— linia kablowa nN 0,4kV (odrgbne opracowanie),
uktad sieci TN-C-S — samoczynne wytaczenie zasilania,
pomiar energii elektrycznej — (odrebne opracowanie),

2.3Zasilanie
Zasilanie pozostaje bez zmian — po za zakresem opracowania

2.4Rozdzielnia gtowna

Istniejacg rozdzielnice nalezy zmodernizowac poprzez dobudowanie zabezpieczenia na

potrzeby zasilania SAUNY w postaci wytacznika réznicowo pragdowego 4P In=25A Al=0,03A,
oraz wytacznikiem nadpradowym 3P In=20A C

2.5Wylacznik gléwny P.Poz.
Pozostaje bez zmian — po za zakresem opracowania
2.6 Trasy kablowe

Pozostaje bez zmian — po za zakresem opracowania

2.7Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacj¢ os$wietleniowg wykonaé wykorzystujgc istniejgce =zasilanie. Sterowanie

o$wietleniem za pomoca tacznikow, lub detektorow ruchu.

Oswietlenie wykonaé¢ zgodnie w oparciu 0 normy PN-EN 12464-1 i PN-EN 1838.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na bazie opraw LED zgodnie z zataczong legenda.

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E007:2017-09, a stosowane kable

powinny by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50575. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych
zgodnie z zalaczonymi rysunkami.



Specyfikacja techniczna opraw

OZNACZENIE NA

PROJEKCIE N1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39
prad zasilania zrodta
[mA] <300
strumien oprawy [Im] >4221
skutecznos¢ swietlna
oprawy [Im/W] >108
1] oprawy [%] >76%
typ Zrddta LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B50)
IP >IP65
IK >IK10
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] -25+30
wspotczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <3
uklad optyczny /
przestona PC (poliweglan opalizowany)
grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 0
material obudowy poliweglan
kolor oprawy szary
wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68
sposob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE NA

PROJEKCIE Bl
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <20
prad zasilania Zrodta
[mA] <500
strumien oprawy [Im] >1964
skutecznosé swietlna
oprawy [Im/W] >98
1] oprawy [%] >76%




typ Zrodla LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
trwatos¢ LED [h] >62000 (L70/B10)
IP >1P20/44
IK >IK04
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <3
uklad optyczny /
przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 0
material obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (bialy)
wymiar oprawy [mm] D165 x 100
sposob montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY 0
OZNACZENIE NA

PROJEKCIE B2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <27
prad zasilania zZrodta
[mA] <700
strumien oprawy [Im] >2969
skutecznosc¢ swietlna
oprawy [Im/W] >110
1] oprawy [%] >76%
typ Zrodia LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
trwatosé LED [h] >84000 (L90/B10)
P >IP20/44
IK >IK04
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <2
uklad optyczny /
przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka

fotobiologiocznego wg

RGO




PN-EN 62471

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (bialy)
wymiar oprawy [mm] D165 x 100

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA

PROJEKCIE Z1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <50
prad zasilania Zrodta
[mA] BRAK DANYCH
strumien oprawy [Im] >6500
skutecznos¢ swietlna
oprawy [Im/W] >130
1] oprawy [%] >100%
typ Zrddta LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
trwatos¢ LED [h] >30000 (L70/B50)
IP >IP65
IK >IK06
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] -20+40
wspolczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <6
uklad optyczny /
przestona SH (szyba hartowana transparentna)
grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 0
material obudowy aluminium
kolor oprawy czarny
wymiar oprawy [mm] 267 x 220 x 130
sposob montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE NA

PROJEKCIE K1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <9
prad zasilania Zrodta
[mA] <250
strumien oprawy [Im] >1036
skutecznos¢ swietlna
oprawy [Im/W] >115




1] oprawy [%] >73%
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP >IP44
IK >IK04
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <3
uklad optyczny /
przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x50 x 60
sposob montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA
PROJEKCIE Gl
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <27
prad zasilania Zrodta
[mA] <700
strumien oprawy [Im] >3382
skutecznosc¢ swietlna
oprawy [Im/W] >125
1] oprawy [%0] >87,53
typ Zrodia LED
CRI >80
temperatura barwowa
[K] 4000
wspotczynnik
utrzymania temperatury
barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >1P20/44
IK >IKO01
zakres temperatury
pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny /
przestona PLX (opalizowane PMMA)
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8°/114,6°
grupa ryzyka

fotobiologicznego wg

<0




PN-EN 62471
material obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (bialy)
wymiar oprawy [mm] 596 X 596 x 34

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
sposob montazu kartonowy, nastropowo i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

2.8 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano instalacj¢ oswietlenia awaryjnego zgodnie z norma PN-EN
1838:2005. Do o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych, zaprojektowano oprawy
o$wietleniowe autonomiczne LED. W celu jednoznacznej identyfikacji kierunku ewakuacji
przewidziano oswietlenie Kierunkowe realizowane za pomocg opraw kierunkowych LED z
piktogramami.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny zapewni¢ warto§¢ natgzenia o$wietlenia, co
najmniej 1Ix na drodze ewakuacyjnej na poziomie podtogi oraz 0,51x w dowolnym miejscu
strefy otwartej przez okres co najmniej dwoch godzin. Nad kazdymi drzwiami zewnetrznymi
ewakuacyjnymi przewidziano opraw¢ oswietlenia ewakuacyjnego zamontowang na zewnatrz,
wyposazong w grzatke.
Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E007:2017-09, a stosowane
oprzewodowanie powinno by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50575.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego zostalo pokazane na rysunkach

wraz z o$wietleniem odstawowym.

2.9 Instalacja gniazd wtykowych 230/400V
Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ wykorzystujac istniejgce zasilanie,
przy pozostawieniu istniejacej lokalizacji gniazd. W pomieszczeniach narazonych na wilgoé

nalezy stosowac osprzet hermetyczny min 1P44.
Nalezy stosowa¢ puszki poglebiane z mozliwos$cig taczenia w zestawy.

2.10 Instalacja zasilania odbiorow 230/400
Instalacje zasilania odbioréw 230/400V stanowi:
e zasilanie sauny
Przewody zasilajace nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rzutach i pozostawic

zapas Im celem podtgczenia bezposrednio pod urzadzenie. Saung nalezy zasili¢ z istniejace;j
rozdzielni za pomocg przewodu N2XH 5x4
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2.11 Instalacja odgromowa

Pozostaje bez zmian — po za zakresem opracowania

2.12 Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ ochronniki przepigciowe typu 1+2
2.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej nalezy zastosowac:
e jako ochrong przed dotykiem bezposrednim - izolowanie czgéci czynnych
e  jako ochrong przed dotykiem posrednim - szybkie wylaczenie zasilania,
e  wylaczniki nadpradowe oraz dodatkowo wylaczniki r6znicowo-pradowe,
e obwody z tablicy rozdzielczej zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA,

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
| zarzagdzeniami. Zastosowane materialty 1 urzadzenia odpowiadajg warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiadajg niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa,
ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Wszelkie przejscia
instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi o parametrach pozarowych nie
gorszych niz przegroda. Na etapie wykonawstwa nalezy przedtozy¢ karty zatwierdzen
materiatowych obejmujacych urzadzenia o parametrach nie gorszych niz przywotane w
przedmiotowej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora i projektanta w danej
branzy.
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Edytor Piotr Jaworski LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks

e-Mail
MOSIR LUBARTOW / Lista opraw
3 llos¢e LUXIONA 0D4BNLC1BBB9 NEPTUN LED llustracje oswietlen
COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840/ L- znajdziesz w naszym
1200 katalogu o$wietlen.
Numer artykutu: 0D4BNLC1BBB9
Strumien Swietlny (Oprawa): 4687 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5555 Im
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 44 74 92 96 84
Wyposazenie: 1 x BA-LIN-Z3 4400-840
1120X20_6000Im (Czynnik korekcyjny 1.000).
2 llosé LUXIONA Troll LAB/2017-03/010-PLX BERYL llustracje oswietlen
NEW LED COMPACT O-2 2400LM PLX E 34 znajdziesz w naszym
IP20/44 840 katalogu o$wietleh.

Numer artykutu: LAB/2017-03/010-PLX
Strumien Swietlny (Oprawa): 2133 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2807 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76
Wyposazenie: 1 x ERC 20025H1_VS 4000K
566221 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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113 natryski / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik

konserwacji: 0.80

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 268 187
Podtoga 20 272 173
Sufit 70 113 62
Sciany (8) 50 205 96
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA 0D4BNLC1BBB9 NEPTUN LED
1 3 COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-

1200 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:84

E max [X]
331
337
739
594

4687

14061 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.697
0.636
0.548

/

P [W]
39.0

117.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.89 W/m? = 2.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.85 m?)
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Edytor Piotr Jaworski LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

113 natryski / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

{ T6.54m
240—\<10
\
270 40
240 \
300—PpPO
270 R
240 A\ I
300 417
300 \
210
270 240 \
300
300
270 \/ 240
0 270
240
\ [ T1.19
210 2
240
240\/
. d 1
[l b 1 000
0.00 2.50 3.57m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.327 m, 3.264 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
E,. [Ix] E,in [IX] E ax [IX]
268 187 331

Emin / Em
0.697

Wartosci Lux, Skala 1 : 52

E . /E

max

0.564

min

.
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Edytor Piotr Jaworski LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail
& T2.09m
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320 360
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320 / /
\ 360 360
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\320__-320/ /
b40 ZKSO 4
, . 0.00
0.00 2.26 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 318
Podtoga 20 212
Sufit 70 90
Sciany (4) 50 189
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010-PLX BERYL
1 2 NEW LED COMPACT 0O-2 2400LM PLX E 34

IP20/44 840 (1.000)

wc NP / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:27

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
230 385 0.723
174 240 0.822

60 107 0.665

65 625 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2133 2807 19.0

W sumie: 4265 W sumie: 5614 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.06 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.72 m?)
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Edytor Piotr Jaworski LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks
e-Mail

wc NP / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.000 m, 5.214 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [X]
318

Emin [IX]
230

Enax [IX]
385

T2.09m
30— 280
— 320
280 o \
—
360— 360 —_ 55,
/ 320
320 360
360
320
320
360
360— 320
320 /
N\ 280 <
[ 240 (
280
, . 0.00
0.00 226m

Wartosci Lux, Skala 1: 17

E .

min

lE

max

0.597

Emin / Em
0.723

.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

Gl
. LED 3800LM PLX 840 P44 27W

. LED 5800LM PLX 840 P44 45W
LED O 2400LM P44 PLX 840 19W

LED O 30600LM P44 PLX 840 29W

=L | FD 1300LM IP44 840 9W
LED 6000LM IP65 840 39W
LED 8800LM IP65 EDD 840 56W

mm | D UP OR DOWN 1100 840 E P65 /W

OSWIETLENIE AWARY NE:

&Y 3w SE AT CNBOP

&Y% 3w SE AT CNBOP

AW3

¥s 3W IP65 SE AT CNBOP
AW4

O] 6W IP65 SE AT CNBOP
£4° 3w IPeS SE AT CNBOP
Ewl

O 1W IP65 SE AT CNBOP
Y2 1w P65 SE AT CNBOP

EW3
c 3W IP65 SE AT/TR CNBOP

STEROWANIE OSWIETLENIEM:

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P20
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P44

LACZNIK SWIECZNIKOWY, P20

LACZNIK SWIECZNIKOWY, P44
PRZYCISK DZWONKOWY, [P20

%X CZUJINIK RUCHU Z FUNKCJA OBECNOSCI

° o5 5 e, 0,

S
N

GNIAZDO 1-KROTNE 1L+N+PE 230V
GNIAZDO 1-KROTNE 1L+N+PE 230V IP44
2 GNIAZDO 2-KROTNE 1L+N+PE 230V
Mvﬁlnwﬁl GNIAZDO 2-KROTNE 1L+N+PE 230V IP44
Ouwwwr WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY
*  WYPUST ZASILAJACY 3-FAZOWY

BN ROZDZIELNIA GEOWNA

TS

inwestor

Gmina Miasto Lubartow
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartow

NIP 714-19-01-186

projektant

BOXBOX ARCHITEKCI S.C.
20—045 LUBLIN UL. GODEBSKIEGO 8/1
TEL 081 563 28 53

BOXBOX ARCHITEKCI

KRZYSZTOF tOPUCKI MICHAE. RAKOWSKI S.C.
GODEBSKIEGO 8/1 20-045 LUBLIN
REGON:061680148 NIP:712-328-72-96
WWW.BOXBOXARCHITEKCI.PL

projekt

Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem
higieniczno—sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3
im. P. Firleja w Lubartowie ; ul. T=qgo Maja 66/74

projektant:

mgr inz. PIOTR JAWORSK LUB/0200/PWOE /11

skala:
1:50

faza: RYSUNEK BUDOWLANY

ELE.

data:
12.2020

Instalacje elektryczne

nr. rys.




