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1 WSTEP

1.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla Wykonawcy wentylacji zaplecza higieniczno-sanitarnego w
obiekcie krytej ptywalni MOSIR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania ,Projekt modernizacii
hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w

Lubartowie.

Wykonawstwo obejmuje instalacje wentylacji pomieszczenia sauny wyposazone w natrysk.

Pomieszczenie to sasiaduje z rozbieralnig pom. nr 1/15.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Prace okreSlone w niniejszej dokumentacji obejmujg dostawe, wszystkie czynnosci montazowe i

rozruchowe, narzedzia, urzadzenia i rusztowania, jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i

prawidtowe] w dziafaniu instalacji.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlno$ci:

1.

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych ( w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji);

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen;

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw;
przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy);

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdInosci pomiarow, wydatkow, temperatur);

przeprowadzenie odbioru instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i/lub instytucje;
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i/lub atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W przypadku gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wkasnym
kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,

posiadajacego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub
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urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym;

odpowiednie zabezpieczenia miejsca robot;

wykonawca prac budowlanych powinien wykonac¢ przejscia i przepusty instalacyjne przez elementy
konstrukcyjne oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i
stropy, etc.);

wykonawca prac budowlanych powinien wykona¢ w przegrodach budowlanych otwory (przebicia)
dla prowadzenia instalacji, konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i instalacje a w szczegdlnosci
wraz z obrobkg i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji i elementéw konstrukcyjnych
wykonawcami poszczegolnych robot budowlano — montazowych;

wykonanie uszczelnienn wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy, je$li wymagane oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci i/lub
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. | instrukcjami wykonania tego typu przej$¢
(odpowiedni sposdb montazu klap przeciw pozarowych na kanatach wentylacyjnych, etc.);

montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji ostony tlumigce, tlumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
wspdtpraca i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizacji;

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych;
wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej;

prowadzenie szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotdw dokumentujacych szkolenie;

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacii;

opisanie i ponumerowanie zgodnie z rysunkami wszystkich urzadzen, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) przy pomocy nalepek samoprzylepnych.

oznaczenie wszystkich przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj kanatu, nazwa, numer instalacji, etc.)

przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach;



21. gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji w catym okresie gwarancyjnym;

1.3 Szkolenie personelu

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, dla poszczegdlnych
systemow.
Instrukcje powinny zawierac:

- Opis systemu,

- DTR-ki urzadzen
Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazaC uzytkownikowi szczegétowe instrukcje obstugi i
eksploataciji.
Instrukcje powinny byC opracowane w oparciu 0 przekazane Zamawiajacemu DTR-ki urzadzen i
zawiera¢ wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy,
regulacje, itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie w trakcie odbioru kohcowego.

1.4 Serwis

Kontrakt powinien zawieraC warunki naprawy urzadzen w czasie okresu gwarancji wediug wzorca
gwarancji producenta urzadzen Po ewentualnej naprawie serwis powinien obejmowac sprawdzenie
poprawnosci funkcjonowania i niezbedne regulacje. Wykonawca powinien przygotowa¢ protokét po

kazdej wizycie naprawczej i przekazac go uzytkownikowi.

2 MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Wstep

Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aprobate, Swiadectwa i
atesty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢é produktami nowymi, modelami ostatnio
wyprodukowanymi, nieuszkodzonymi, nigdy wcze$niej nieuzywanymi oraz produktami o odpowiedniej
jakosci. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ fatwo dostepne w Polsce z uwagi na fatwiejszq

konserwacje i uzytkowanie w przyszto$ci.



,Ekwiwalent” proponowany przez Wykonawce oznacza produkt, ktory w opinii inspektora nadzoru jest
rownorzednym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod wzgledem
wielkosci, wydajnosci i ceny. Przed ztozeniem zaméwienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji katalogi i inng dokumentacje techniczng wszystkich materiatow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do zaakceptowania przez Zamawiajacego probki proponowanych

materiatow.

2.2 Testy iregulacje

2.2.1 Informacje ogdlne
Nalezy sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej regulaci.

2.2.2 Kanaly znakowanie
Oznakowanie kanatéw powinno by¢ wykonane, co ~10 m i w poblizu urzadzen. Jednoznaczny tekst
powinien okreslac iloS¢ powietrza i kierunek przeptywu. Oznakowanie powinno by¢ zrobione wyraznym

tekstem z zaznaczeniem numeru systemu.

2.3 Kanaly wentylacyjne

Wymogi materiatowe
Wszystkie kanaty w instalacji wentylacyjnej powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej zgodnie z:

- Okragte kanaty typu “Spiro” — KB1-37.5.(10)-77.
Wszystkie przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie A o normalnej szczelnosci.
Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze powyzej 60°C nalezy stosowac
uszczelki z gumy o podwyzszonej odporno$ci temperaturowe;.
Potgczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub
pastqg uszczelniajaca.
Potaczenia kotnierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szeSciokatnymi, zaktadanymi z jednej
strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki
sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywa¢ parami po dwie przeciwlegle lezace sruby.
Powierzchnia kotnierza powinna by¢ gtadka bez uszkodzen.
Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢

takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 10 mm.



Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne, co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Przy wszystkich zamocowaniach, zawieszeniach i podparciach kanatéw powietrza nalezy umiesci¢
wkiadki thumigce dzwigk materiatowy wykonane z gumy, sylomeru lub korka.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wasciwo$ciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone
ze spadkiem min 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

W przypadku, gdy kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatur miedzy
transportowanym powietrzem, a pomieszczeniami przekracza 10C, nalezy wykona¢ izolacje cieplng
zabezpieczajacq przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjq
pary wodnej.

Kanaly typu "Spiro" nalezy faczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowatg. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego nalezy zamontowa¢ przepustnice jednoptaszczyznowe,

typu B, zgodnie z KB1-37.7.(1), dla kanatow okragtych.

3 Obmiar robot

» zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robot nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zatozeniami
ogllnymi zawartymi w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR) odpowiednich branz, ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych i postanowien technicznych norm jakosciowych PN, BN, ZN
wymienionych w zatozeniach szczegdtowych przywotanych wyzej KNR.

* Ogdlne zasady obmiaru rob6t powinny uwzglednia¢ zatozenia ogdlne zawarte w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczegoinych branz
przywotanych w zatozeniach szczegdtowych KNR i ze zwrdceniem uwagi na warunki specjalne

wyszczegolnione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i elementéw robot.



» Jednostki obmiarowe: nalezy stosowa¢ ogdlnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogolnej opisujacej zakres i ukfad katalogow
KNR odpowiednich branz.

»  Wyszczegolnienie robét objetych jednostkg przedmiarowo - obmiarowg powinno byé zgodne z
kolejnoscig technologiczng wykonywania robét, podawac ilosci rob6ét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, wskazywa¢ podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR odpowiednich branz dla
ustalenia szczegdtowego opisu robét lub tez zawiera¢ wprost szczegdtowy opis obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci sktadowych zwtaszcza w przypadku stosowania odmiennych
technologii wykonania niz te przywotane w katalogach lub gdy technologia wykonania robét
okre$lana jest odrebnie przez producentdéw lub dostawcow np. urzadzen, maszyn, materiatow czy

komponentow.

4 Podstawa ptatnosci

» Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostepnych
katalogéw: Katalogébw Naktadow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Naktaddw
Rzeczowych (KNNR), Katalogow Norm Pracy (KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji
wiasnych wykonawcy.

» Ustala sie, ze za cene jednostkowg przyjmuje sie cene wykonania danej roboty obejmujaca koszty
wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogdw dla nastepujacych sktadnikéw: R
(robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania
robot) oraz narzutow Kp (kosztow posrednich), Z ( zysku kalkulacyjnego).

» Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwigzanych z wykonaniem robét
opisanych dang pozycjq kosztorysowg w szczegolnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztéw
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla poniesienia z

punktu widzenia technologii realizacji robot.

5 Odbidr instalac;ji

Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji wentylacji
1. Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce robGt z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami w trakcie budowy.



2. Swiadectwa jakosci i atesty zastosowanych materiatow (materialy i urzadzenia), protokoty
dopuszczen stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng, oceny higieniczne PZH, itp.

3. Instrukcje uzytkowania i obstugi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawce na
kazdg instalacje lub urzadzenie.

4. Gwarancje producentdw na zamontowane indywidualne urzadzenia lub ich zespoty.

7. Dokumentacja techniczno-ruchowa i gwarancyjna wszystkich urzadzen zwigzanych
z instalacjg (wentylatorow, elementéw sterowania i innych).

8. Protokdt z prébnego ruchu urzadzen.

9. Protokdt z pomiardw i regulacji rzeczywistych wydajno$ci naniesionych na rysunki powykonawcze.

10. Instrukcje obstugi urzadzen regulacji automatycznej w pomieszczeniach wentylowanych.

11. Instrukcje obstugi dla uzytkownikow wszelkich urzadzen i aparatdw do obrébki powietrza.

Przepisy zwigzane

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-87/B-02151/03 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-93/B-02869 - Badanie odporno$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-66/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia i elementy urzadzerr wentylacyjnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
BN-70/8865-05 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

BN-84/8865-45 - Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i badania.
PN-81/H-92125 - Blacha i tasma stalowa ocynkowana.

Dziennik Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.



