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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
- Projekt architektoniczno - budowlany obiektu,

— Zlecenie inwestora - GMINA MIASTO LUBARTOW

Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. 1 Maja 66/%4, 21-100 Lubartow

— Uzgodnienia branzowe,

— Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt prac budowlanych z elementami projekfu wykonawczego

Wewnetrznych Instalacji Sanitarnych dla zadania modernizacji hali basenowej z zapleczem
higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubarfowie.
Zakres opracowania obejmuje:

— wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

Budynek sktada sie z zaplecza higieniczno-sanitarnego i czesci basenowej.

Obszar oddziatywania inwestycji dla budowy wewnefrznych instalacji sanitarnych zawiera sie
catkowicie na ferenie Inwestora. Obszar oddziatywania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadatc budynki i ich
usyfuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

1.3. Instalacja wodociggowa

13.1. Instalacja wody zimnej

Istniejacy budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
W celu zasilenia modernizowanego zaplecza higieniczno-sanitarnego w wode zimna, nalezy nawigzac
sie do istniejacej instalacji wodociggowej o przeznaczeniu socjalno-bytowym wg czeSci rysunkowej,
lub w przypadku tatwiejszego rozwigzania do najblizszego przewodu odpowiadajacej Srednicy.

Wode zimng nalezy doprowadzic do projektowanych urzadzen takich jak: umywalki oraz miski
ustepowe. Na podejSciach do urzadzen sanitarnych zainstalowac indywidualne zawory odcinajace.

Poziomy wody zimnej prowadzi¢ zgodnie z rzutem instalacji wodociggowej w strefie instalacyjnej
sufitu podwieszanego. Odcinki pionowe przewodow oraz podejScia do urzadzen sanitarnych prowadzic
w bruzdach Sciennych. Szczegdtowe trasowanie przewodow wodociggowych wedtug czesci graficznej.

Przewody wodociggowe powinny byt uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
Scian. Rurociagi instalacji wody zimnej, nalezy wykonaC z rur tworzywowych PERT/AL/PERT, o
potaczeniach zaprasowywanych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych materiatow o
rownowaznych wtasciwosciach, rur posiadajacych atesty higieniczne. Ze wzgledéw na rozszerzalnost
cieplng przewodow, instalacja musi byt tak zmontowana i zabezpieczona, aby mogta swobodnie
wydtuzac sie przy wzroScie temperatury.

Odwodnienie odgatezien poprzez przybory. Odgatezienia od przewodu gtownego wyposazone w
armafure odcinajaca. Armature odcinajacq stanowig zawory kulowe gwinfowane. Podtaczenie baferii
za pomocy wezykow i zaworow. Wybor baterii czerpalnych w gestii Inwestora.

Przewody PERT prowadzone podtynkowo izolowac otulinami z pianki polietylenowej, w izolacji
czerwonej (woda ciepta, cyrkulacja) o grubosci 13mm oraz niebieskiej (woda zimna) o grubosci 6mm.



Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu Scian, izolowat odpowiednio otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu PVC.

Mocowanie przewodow do stropu i konstrukcji Scian za pomocq typowych podpor i uchwytow z
zabezpieczeniem akustycznym w posfaci wktadek gumowych.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelno$ci, wymagane ciSnienie probne
1,0 MPa.

13.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacgji

Istniejacy budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje wody cieptej. W celu zasilenia
remontowanego zaplecza higieniczno-sanitarnego w wode ciepta, nalezy nawigzac sie do istniejacej
instalacji wodociggowej wg czesSci rysunkowe;j.

Wode ciepta nalezy doprowadzit do projektowanych urzadzen takich jak umywalki.

Ze wzgledu na rozlegtosc i komfort eksploatacyjny instalacji, ciepta woda wyposazona jest
w przewdd cyrkulacyjny. Obieg cyrkulacji wymuszony jest istniejacg pompa cyrkulacyjng. Na odejSciu
przewodu cyrkulacyjnego, nalezy zamontowal zawér termostatyczny cyrkulacyjny. Rozprowadzenie
przewodow wg czesci graficznej opracowania.

Rurociagi instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzone beda w przestrzeni sufitow
podwieszanych, natomiast podejScia pod sanitariaty prowadzic w bruzdach Sciennych. Instalacje
nalezy wykonat z rur PERT-AL-PERT, o potaczeniach zaprasowywanych. Przewody izolowat
odpowiednio otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu PVC. Przewody przechodzace przez Sciany,
stropy oraz skrzyzowania przewodow wymagajg zastosowania % grubosci ww. izolacji. Grubosci
izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; z pozniejszymi zmianami.

Mocowanie przewoddw oraz przejScia rurociggdw przez przegrody budowlane jak w pkt. 1.3.1.
Ze wzgledow na rozszerzalno$t cieplng przewodow, instalacja musi byc tak zmontowana i
zabezpieczona, aby mogta swobodnie wydtuzac sie przy wzroScie temperatury. Odgatezienia od
przewodu gtownego wyposazone w armature odcinajaca. Podtaczenie baterii za pomocg wezykow i
Zaworow.

Proba hydrauliczna instalacji na ci$nienie 1,0 MPa.

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z remontowanej czeSci budynku nalezy odprowadzic poprzez istniejaca

wewnefrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z nawigzaniem do przewodow poziomych prowadzonych
kondygnacje ponizej.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig umywalki, miski ustepowe, prysznice, wpusty
podtogowe a takze odwodnienia liniowe. Stosowat wpusty ze stali nierdzewnej z blokada
antyzapachowa. Odwodnienie (odprowadzenie Sciekdw) plazy basenowej zrealizowat miejscowymi
wpustami zlokalizowanymi liniowo wzdtuz basenu, co 2,5m. Odprowadzenie poziomem kanalizacyjnym
prowadzonym w podbaseniu. Przewody przed wpieciem do gtownego poziomu kanalizacji, nalezy
zasyfonowac ksztattkami kanalizacyjnymi.

Poziomy instalacji prowadzone w ziemi lub w zabudowie - naSciennie. Piony instalacji
prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym lub zabudowat S$ciankami gipsowo-kartonowymi. Dla piondw
zakonczonych zaworami napowietrzajacymi przewidzie¢c w zabudowie kratke umozliwiajacg doptyw
powiefrza, celem prawidtowej pracy zaworu.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonat jak nizej:

—  podejscia - z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,
— piony = z rur polipropylenowych typ HT lub rury PVC,



— poziomy prowadzone w ziemi - z rur kielichowych PVC-U klasy S (SN8) do kanalizacji
zewnetfrznej o Sciankach litych.

Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne taczone kielichowo, przy pomocy gumowych
uszczelek wargowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyt rurg wywiewng zgodnie z
czescig rysunkowa. Na przewodach spustowych przed przejSciem ich do przewodow odptywowych
umiesci¢ czyszczaki.

Mocowanie przewodow do konstrukcji stropow i Scian za pomoca typowych uchwytow.

PrzejScie przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane oraz pod tawami
w tulejach ochronnych o S$rednicy wiekszej co najmniej o dwie dymensje przewodu. Konce rur
ostonowych zabezpieczyc piankg poliuretanowa.

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktadat na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i
zasypka wykopow piaskiem z zageszczeniem zasypki do [s=98.

Badanie szczelnoSci przewodow odptywowych poprzez obserwacje przewoddw po napetnieniu
wodg powyzej kolana taczacego te przewody z pionem. Badanie szczelnoSci podej$t i piondw
poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przybordw sanitarnych.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddéw winno byt zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykonat¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych - Warszawa 1994
r. oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom |
Budownictwo 0gblne przy zachowaniu warunkow BHP okresSlonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Odwodnienia Liniowe

Dla przedmiofowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o
paramefrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnief liniowych musza posiadat dokumenty stwierdzajace ich
zgodnos$t z normg europejsky dotyczacg odwodnien liniowych fj. PN EN 1433,

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametfrach minimalnych ujetych w ponizszej w
tabeli. Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod frzpienie z rusztow w ilosci 8 szt.
Krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy mefr
biezacy odwodnienia.

Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajagce trwate potaczenie z zabudowa.
Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W Scianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace
potaczenie koryt w ksztatcie litery T/L

Minimalna wytrzymatoS¢ na temperature statg 80 st. C.
Minimalna wytrzymatoSc na temperature chwilowg 95 st. C.
Nasigkliwost korpusu odwodnienia 0,0%

Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o paramefrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabely. Pokrywa perforowana @ 6, stal
nierdzewna CNS 1.4301.
Mocowanie rusztéw - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.



Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatow. taczenie koryt za pomocg systemu pioro-wpust. Po zabudowaniu
ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypetnic frwale elastyczng masa uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowat materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawit¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspekforowi nadzoru w celu zatwierdzenia.



Odwodnienie standardowe 100 typ 80 z pokl:'lyvxallsmerdzewna perforowan3g @6 mm zaciskowa,
Dtugo$c minimalna 1000 mm
Minimalna szerokos$¢ catkowita 150 mm
Minimalna szeroko$¢ hydrauliczna 100 mm
Minimalna wysokoSC catkowita 80 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 55 cm2
Minimalna powierzchnia wlofowa rusztu 161 cm?2
Masa koryta z ruszfem 3.1 kg/m

1.5. Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna
- roboty montazowe elementow instalacji wykonat zgodnie z instrukcjg montazu poszczegdlnych

producentéw oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie eksploatacji,
- przed przystapieniem do montazu rurociggdw uzgodnic kolejno$¢ prac z wykonawcami pozostatych
instalacji,
- do wykonania catoSci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowal materiaty posiadajace
atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi,
- przejScia przewodow instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego winny by¢ zabezpieczone

przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Branza konstrukcyjno-architekfoniczna

- wykonat wymagane przebicia przez przegrody,
- wszystkie proponowane materiaty powinny odpowiadac polskim normom, posiadat niezbedne
atesty, spetniat obowigzujgce przepisy.

CzeSC opisowa oraz rysunkowa projektu, sg integralnei nalezy je rozpatrywat catoSciowo i
jednoczesSnie. W przypadku rozbieznoSci miedzy czeSciami, nalezy skontaktowat sig z projektantem
w celu wyjasnienia docelowego rozwigzania.

1.6. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykonat zgodnie z:
— Niniejszq dokumentacjg fechniczna,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

— Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rurociaggdbw z Tworzyw Sztucznych -
Warszawa 1994 r.,

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wodociagowych Zeszyt * COBRTI
INSTAL,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. ,lzolacje cieplne instalacji sa-
nitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej,

— Obowiazujacymi normami i przepisami,
— Wytycznymi producentow materiatow i urzadzen.

Projektant:
mgr inz. tukasz Kurzydtowski
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