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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
DLA MODERNIZACJI HALI BASENOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3, IM. P. FIRLEJA W LUBARTOWIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wewnetrznych insfalacji sanitarnych: wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach
modernizacji hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P.
Firleja w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66/74, gmina Lubartow.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji - nalezy przez to rozumiet
opracowanie zawierajace zbiory wymaganh w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujace w szczegolnoSci wymagania wtasciwoSci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okresSlenia zakresu prac,
ktore powinny byt ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robdot bedacym tematem niniejszego opracowania s3 roboty wykonania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej) w ramach
modernizacji hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P.
Firleja w Lubartowie, w zakresie ustalonym przez Inwesfora zgodnie ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, a takze ogodlnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - zakres robot, obejmujacy wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie projekfowanej insfalacji wraz z armaturg i
osprzetem, w tym: montaz przewoddow, armatury i sanitariatow, izolacja przewodow,

wykonanie prob i regulacji. Dla wykonania robot instalacji wodociggowej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot;

e instalacja kanalizacji sanitarnej - zakres robotf, obejmujacy wszystkie czynnoSci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie projekfowanej instalacji wraz z armafturg i osprzetem, w ftym:
montaz przewodow, ksztattek oraz rewizji, wykonanie wpustow podtogowych oraz odwodnief
liniowych. Dla wykonania robot instalacji kanalizacji sanitarnej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot;
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1.4. Roboty inwestycyjne:

e wykonanie piondw i poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur typu PERT wraz z
armatura,

e wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PP HT,
e montaz czyszczakdw, zasyfonowan na pionach, podejsciach kanalizacyjnych,
e wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

e montaz umywalek, misek ustepowych, wpustow podtogowych oraz odwodnien liniowych
wraz z osprzetem,

e demontaz istniejacej infrastruktury przeznaczonej do likwidacji,
e niezbedne badania i proby instalacji sanitarnych,

e regulacja dziatania instalacji.

1.5. OkresSlenia podstawowe

Specyfikacje techniczne (ST) - oznaczajg cato$c wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowat roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki - cze$t dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng i ciepta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo - sanitarne z budynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$t z Dokumentacja
Projektowa, ST, rysunkami, postanowieniami umowy, instrukcjami wydanymi przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac wg
ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaC btedow lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza byC jednorodne i
wykazywac bliskga zgodnoSc z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech, nie moga przekraczat
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofy nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakoSc elementu budowli, to takie materiaty
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beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane i remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,

by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
oszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

— urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych,

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy,
oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia budowy,
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania roboft,

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

zapewnienie BHP,

zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzefu rafunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych,

zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika Robof,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich

uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce

Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji nalezy wykonat z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow ftoksycznych,
— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,
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— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

— nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Zgodnie z Ustawa Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”, przy
wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie do stosowania wyrdb budowlany ktory jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobata tfechniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okresSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w ustawie).

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia nie bedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$t zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych, nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robot oraz niniejszg specyfikacja.
Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzic ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnosci, Swiadectw jakoSci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulagji

Materiaty zasfosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armafura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mieC Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musz3 posiadat odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoSci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Podstawowymi materiatami sa:
- rury tworzywowej PERT/AL/PERT dn16-dn40 + ksztattki,
- umywalki, miski ustepowe, pisuary, baterie natryskowe, zawory czerpalne,
- zawory odcinajace, zawory ze ztaczka do weza, antyskazeniowe,
- wezyki w oplocie metalowym,
- ofuliny.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PERT. Instalacje wyposazyC w
armafure, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
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odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac decyzje

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
Podstawowymi materiatami sa:

- rury PP HT kanalizacyjne dn50, dn?5, dn110,

- ksztattki PP HT kanalizacyjne dn50, dn?5, dn110,

- rury PVC kanalizacyjne dn50, dn110,

- ksztattki PVC kanalizacyjne dn50, dn110,

- rura wywiewna dn110/160,

- wpusty podtogowe nierdzewne z blokada antyzapachowa dn110,

- odwodnienia liniowe nierdzewne z rusztem perforowanym kl. A15

- kanaty odptywowe dn50,

- umywalki, miski ustepowe,

- czyszczaki,

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacy Scieki z urzadzen i kratek podtogowych wykonat z rur
PVC lub PP. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowat rewizje kanalizacyjna.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakost
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byt uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot
dobrej jakoSci w ustalonym terminie. Ma byc stale uftrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym
dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadat wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak rowniez spetniat wymagania fechnologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak fego wymagaja przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byt uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu osob znajdujacych sie w ich bezpoSrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne
i inne powinny byt sprawne i posiadaC odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

L. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola
uniknat uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych Srodkow transportu
musi zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w ferminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Jako Srodki transportu stosowat samochody samowytadowcze do 5 t, samochody skrzyniowe,
samochody dosfawcze.
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4. Rury PE, PVC i PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoSci burt oraz
zabezpieczone pasami, z zastosowaniem odpowiednich podktadek i mocowan uniemozliwiajacych
przemieszczanie sie tadunku. Rury w wigzkach i kregach musza byt transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowal nastepujace wymagania:
* przewdz powinien odbywat sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,
* wysokoSc fransportowanego tadunku nie powinna przekraczac 1 m,
* rury powinny byt zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Rury stalowe

Rury musza byc transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt, z
zastosowaniem odpowiednich podktadek i mocowan uniemozliwiajagcych przemieszczanie sie tadunku.
Rury mozna przewozic w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu w opakowaniach producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Drobne materiaty - samochodami dostawczymi.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c. Armature nalezy
sktadowat w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byt
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywal w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

L.k, 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byt przewozone krytymi
Srodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieral sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowat zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazowych tom II;
e Wymagania Techniczne zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem COBRTI INSTAL;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdz. zm.).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakost
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywat sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a fakze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowat
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog3 powodowal zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej inwestycji.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych. Materiatow peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewnic bezpieczne uzytkowanie instalacji.

Rurociagi powinny byt uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi
przegrod. Trasa przewodow powinna byt zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty
tatwe do zlokalizowania. Przy przejSciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rurg ochronng, a przewodowa nalezy wypetnic elastycznym szczeliwem,
niepowodujagcym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewnial jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. W fulei ochronnej nie moze znajdowal sig zadne potaczenie rury. Srednica rury ochronnej
powinna byt o dwie Srednice wieksza od Srednicy rury przewodowej.

5.1. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody zimnej. Przewody
nalezy mocowat do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie wiekszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociagu i dla materiatu, z ktorego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i frwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgah i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody powinny byC prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwoSC odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoSt odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowac odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac warunkom pracy
(ciSnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja
ptukaniu wodg o predkosSci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetnic woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne,
odpowiadajace 15-krotnej wartoSci najwyzszego dopuszczalnego ciSnienia roboczego, podniesc
ciSnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogq wystapic zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonat probe gtowna
na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian ci$nienia 10 i 1 bar.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowal spadki, przekroje
poszczegolnych rurociggow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonat
potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac podej$cia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaC od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonat za pomocq kolanek.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewodowych gtéwnych i
od 5 Srednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sig taczyc z przewodem
gtownym pod katem nie wigekszym niz 60 st. Przewody wtaczeniowe do poziomow nalezy
zasyfonowact.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza: dla rur DN110 i=2%, DN160 i=1,5%.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wciSniecie do oporu bosego konca rury, po wczesSnigjszym
posmarowaniu S$rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Ze wzgledow na brak danych dotyczacych instalacji kanalizacji sanitarnej w obrysie
remontowanych pomieszczen, nalezy nawigzac sie do istniejagcych fragmentow instalacji.

5.4. Wykonanie izolagji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byt natozone na styk i powinny SciSle przylegac do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ przeprowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Z odbioru robot izolacyjnych sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do uruchomienia instalacji przeprowadzic kontrole nastaw urzadzen
regulacji automatycznej elementow nastawczych i wykonawczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych powinna
byt przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitfarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatfnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznat za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzit
badanie ponownie.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, sfosowane mogq byc wyroby:

1) Uznane przez Komisje Europejskg za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Wyroby
te musza posiadat oznakowanie ,CE" oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodnoSci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi moga byc:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
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b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru (Gospodarczego, wuznane przez Komisje Europejskg za zgodne 2z wymaganiami
podstawowymi (KTS).
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te musza
posiadac oznakowanie ,CE”, ,B lub B z ramka (dla wyrobow regionalnych), oznaczajace, czy wyrob
ten spetnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentéw odniesienia, ktérymi mogg byc:
a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrzesnia 2002
roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pozn. zm)),
b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat fechnicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdob regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wtasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
na wniosek producenta wyrobu.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on byt
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robdt. Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

— odbior czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonania czeSci robot.

— odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do iloSci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badah i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w
robot komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

— odbior gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot;
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— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);
— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia;

— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

— Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych;

— Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdéw materiatdw i urzadzed;

— Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

— OSwiadczenie Kierownika Robdot o zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ferenu
budowy;

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic zgodnoSt wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza fechniczng i
sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywat w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg sftanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac wazne Swiadectwa legalizagji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych (rurociagi, izolacja),

sztuka - dla armatury, urzadzen i wyposazenia,

komplet - dla prob dziatania, uruchomien.
Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloSci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi odrebne
opracowanie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosSci jest wartoSc podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnoSci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami,
— wartost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
— wartoSc pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posSrednie i zysk.
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UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznal sie rowniez z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Wszelkie rozbieznoSci miedzy dokumentacjg techniczna, a przedmiarem lub ST, powinny byt
wyjasniane i konsultowane z Inwestorem przed ztozeniem oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom |l

. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

. PN-#1/B-10425 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE:
e DZU.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p4Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

* DzU.02.166.1360 wustawa O systemie oceny zgodnoSci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

* Dz.U.04.92881 ustawa 0 wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

* Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

* Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

* Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

* Dz.U96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

e Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych wurzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Kurzydtowski
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