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1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt modernizacji systemu technologii uzdatniania wody basenowej w obiekcie krytej ptywalni
MOSIR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania ,Projekt modernizacji hali basenowej z
zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania okreslonego w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
W zwigzku z modernizacjg instalacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie
nastepujacy zakres prac:

— Wykonanie zbiornika przelewowegoz PP i montaz elementow instalacji technologiczne;j,

— Dostawe i montaz pompy dozowania podchlorynu sodu do obiegu brodzika do ptukania stop z
armatura,

— Dostawe i montaz rurociggdw technologicznych rynny przelewowej oraz doptywu wody do
basenu wraz z dyszami $ciennymi i przewidziang projektem armaturg,

— Dostawe i montaz nowego spustu dennego — odptywu wody z basenu z armaturg odcinajacq i
elementami instalacji.

— Préby szczelno$ci poszczegolnych fragmentéw instalaci,

— Rozruch zainstalowanych urzadzen technologicznych,

— Rozruch cato$ci instalacji technologicznej,

— Szkolenie personelu,

— Opracowanie instrukcji obstugi,

— Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR
poszczegolnych urzadzen.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robét

— Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

— Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robé6t, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

— Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajace;
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowa¢ sie¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

— Jedli w trakcie rob6t weszlyby w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke
Projektowg okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.



1.5. Okreslenia podstawowe i charakterystyka
Cisnienie nominalne PN
Ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 40°C

Srednica nominalna DN

Srednica nominalna DN jest to liczba przyjeta do oznaczenia przelotu armatury
lub Srednicy wewnetrznej rurociggu odpowiadajaca w przyblizeniu rzeczywistym wymiarom wyrazonym
w mm.

Srednica rury @

Srednica zewnetrza @ jest to liczba przyjeta do oznaczenia  armatury
lub $rednicy zewnetrznej rurociggu PVC i PE odpowiadajaca w przyblizeniu rzeczywistym wymiarom
wyrazonym w mm.

Instalacja uzdatniania wody basenowej

Zamknieta instalacja wodociggowa stuzagca do zapewnienia statych parametréw
fizykochemicznych wody basenowej z towarzyszacymi jej procesami uzdatniania wody.

Istniejacy system uzdatniania wody obejmuje nastepujace procesy:
filtrowanie wstepne przez tapacze wiokien i wloséw zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie
przez filtr piaskowy, podgrzewanie wody, korekte pH oraz dezynfekcie metodg chlorowg przy
zastosowaniu podchlorynu sodu.

Doprowadzenie uzdatnionej wody basenowej do niecki basenu odbywac sie bedzie przez dysze
doptywowe Scienne. Woda bedzie odprowadzana w 100% przez rynne przelewowg do zbiornika
przelewowego. Szczegbtowe procesy uzdatniania wody przedstawia schemat technologiczny
RTO01 zamieszczony w czesci graficznej opracowania.

Zgodnie z podstawowg zasadg cyrkulacji wody w basenie opartg na zamknietym obiegu
czynnym przelewem 100% wody kierowane jest grawitacyjnie do zbiornika przelewowego ZP. Woda
zasysana przez pompy obiegowe PO wyposazone w tapacz zanieczyszczehn mechanicznych ttoczona
jest do filtrow FL. Filtry wypetnione sg warstwg ztoza piaskowego. Za pompami a przed filtrami na
rurociggu ttocznym jest dozowany koagulant przy pomocy pompy dozujgcej PD1. Po przefiltrowaniu
woda poddawana odgrzewaniu w basenowych wymiennikach ciepta. W celu zapewnienia optymalnej
skuteczno$ci dezynfekcji dokonuje sie korekty pH wody basenowej za pomocg pomy dozujacej PD2.
W koncowej fazie woda poddana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu przy pomocy pompy
dozujgcej PD3. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu chloru wolnego w brodzikach do ptukania
stop zaprojektowano dodatkowy uktad dozowania podchlorynu sodu z pompg dozujacg PD4 sprzezong
z wodomierzem z impulsatorem. Pomiar podstawowych parametrow wody odbywa si¢ automatycznie
poprzez istniejacy kontroler (regulator) basenowy RB. Do zbiornika przelewowego poprzez zespét
uzupetniania wody ZUW dostarczana bedzie z przerwg powietrzng, $wieza woda w iloSci pokrywajacej
powstate ubytki eksploatacyjne oraz konieczng dobowg wymiang wody w obiegu. llos¢ wody
kontrolowana bedzie poprzez wodomierz.

Zbiornik przelewowy ZP przewiduje sie w wykonaniu z tworzywa sztucznego z konstrukcjg
stalowa, zabezpieczong antykorozyjnie. Zbiornik wykona¢ bezwzglednie w formie zamknietej,
wyposazy¢ w krocce technologiczne: spustowy, przelewowy oraz poziomowskaz wraz z sondami
wspotpracujgcymi z kontrolerem poziomu RP sterujgcym procesem automatycznego uzupetniania
wody. Obnizenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym ponizej minimalnego wymaganego poziomu,



wywotuje otwarcie elektrozaworu zainstalowanego na przewodzie zasilajgcym. Obnizenie poziomu
wody ponizej stanu krytycznego powoduje wylgczenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu
uzdatniania. Aby proces byt w petni automatyczny nalezy sygnat z regulatora poziomu potaczy¢ z pracq
regulatora basenowego i uktadem zasilania w istniejacej rozdzielnicy basenowe;.

Przed wprowadzeniem rury odptywowej z rynny przelewowej do zbiornika ZP nalezy wykona¢
zasyfonowanie (lokalne obnizenie) rurociggu z bocznikiem z zaworem odcinajagcym do odprowadzenia
wody z mycia rynny. Rure z bocznika odprowadzié do kanalizacji. Srednica rury PVC50mm.

Spust denny

Spust denny to element instalacji hydraulicznej stuzacej do odprowadzenia wody z niecki (spust
wody) do kanalizacji za posrednictwem rury spustowej wyposazonej w armature odcinajaca.

Istniejace spusty denne (2szt.) nalezy podczas wykonywania robdt budowlanych niecki zaslepi¢
i odcigé od istniejacej instalacji. Nalezy wykona¢ nowy spust denny z pokrywg antywirowg -
uszczelnienie pod membrane basenowa. Nowy spust denny z odprowadzeniem @160 nalezy podtaczy¢
do istniejacej rury ssgco-spustowej z zaworem odcinajacym.

Zbiornik przelewowy

Zbiornik przelewowy stuzy do przechwytywania nierownomierno$ci wody ,wypartej” z basenu i
zabezpieczenia wody do procesu ptukania filtra. Woda wyniesiona przez fale podczas maksymalnego
obcigzenia basenu moze, w miare mozliwo$ci z jak najmniejszym opdznieniem powréci¢ ze zbiornika z
powrotem do obiegu.

Na potrzeby technologii basenowej zatozono zbiornik przelewowy o wymiarach: 3,0x5,0x2,0m o
objetosci V=30,0m3 wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposazy¢ w krocce technologiczne:

Ssawny @200mm - 1szt.

Spustowy @63mm — 1 szt.

Przelewowy @160mm — 1szt.

Zbiornik przelewowy posadowi¢ na podktadzie-fundamencie o wymiarach: 250x560cm i
wysokosci 15cm ponad poziom posadzki. Fundament wykona¢ z ptyt styrodur o wysokosci min.15cm
lub wylewany z betonu. Powierzchnig wypoziomowac.

Zespot uzupetniania wody w ZP

Uzupetnianie wody odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej przez automatyczny uktad
uzupetniania (ZUW) z przerwg powietrzng do zbiornika przelewowego poprzez uktad z zaworem
elektromagnetycznym typu NC o $r. DN50mm. W ramach wymiany wody nalezy uwzgledni¢ sume
wszystkich ubytkow (ptukanie filtrow, parowanie wody, wychlapywanie przez uzytkownikdéw oraz
konieczng wymiane wody w obiegu przypadajaca na 1 osobe w ilosci 0,03m3). Catkowitg wymiane
wody w basenie uzaleznia sie od czysto$ci scian, dna i przelewow niecki.

Odczyt poziomu wody w zbiorniku przelewowym bedzie odbywac sie przy pomocy regulatora
poziomu wody z sondami poziomu umieszczonymi w transparentnej rurze poziomowskazu przy
zbiorniku przelewowym. W razie odchytki od minimalnych wartosci zadanych, regulator automatycznie
otwiera zawor elektromagnetyczny na uktadzie uzupetniania a do zbiornika przelewowego wpuszczana
jest woda wodociggowa az do osiggniecia warto$ci maksymailne;.

Do uktadu uzupetniania ZUW wykorzystac istniejagce w pomieszczeniu technicznym przytacze
zimnej wody wodociggowe;.



Odplywy z rynny przelewowej

W ramach modernizacji instalacji TUW przewidziano rozbudowe uktadu o zbiornik przelewowy z
pozostawieniem istniejacego dolnego koryta rynny przelewowej bez jego przebudowy. W ramach prac
nalezy w istniejacym korycie przelewu wykona¢ nowe odptywy PVC o $rednicy @75mm (2x13szt.) z
nowg instalacjq odprowadzenia wody z rynny przelewowej do zbiornika wyrdwnawczego. Instalacje
wykona¢ wg. powyzszych zalecen z zachowaniem wymaganego spadku 1% i predkoSci przeptywu nie
wiekszej niz 1,1m/s. Instalacje odptywowg nalezy podzieli¢c na dwie réwne czesci tak aby kazda z nich
obstugiwata poréwnywalng ilo$¢ odptywow. Oba rurociggi wyprowadzi¢ do zbiornika ZP. Na poczatku
kazdej ,nitki” instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie rurociggu odptywowego. W tym celu nalezy
wykona¢ rure wznoszacq pod stropem posadzki plazy basenowej powyzej poziomu odptywu z rynny
przelewowej. Przed zbiornikiem a za ostatnim podtaczeniem odptywu z rynny nalezy wykonac lokalne
zasyfonowanie z odgatezieniem rurg PVC50 z zaworem odcinajacym do odprowadzenia wody z mycia
koryta przelewowego. Odprowadzenie grawitacyjne do kanalizacji z pominigciem zbiornika
przelewowego.

Brodziki do ptukania stop

Brodziki do ptukania stop to urzadzenia stuzace do obmywania stop przed wejéciem z przebieralni
na hale basenowa. Brodziki muszg spetia¢ wymagania:

— Petna wymiana wody — 1 wym./godz.,

— Brodziki zasili¢ wodg uzdatniong z instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowe;
basenu ptywackiego z dodatkowg dezynfekcjg przy pomocy membranowej pompy dozujacej z
regulacjq wydajnosci PD4 zapewniajgc stezenie wolnego chloru w brodzikach na poziomie 1,0
- 2,0mg/dm3.

Sterowanie jej pracy realizowane bedzie poprzez wodomierz z impulsatorem zainstalowanym

na rurociggu zasilajgcym brodziki. Dozowanie odbywac sie bedzie z fabrycznego opakowania, z

ktérego pobierany bedzie podchloryn sodu.

— Codzienne oprdznienie, mycie i dezynfekcja brodzikéw,

— Odptyw wody z niecki brodzika za pomocg przelewu bezposrednio do kanalizacji.

W celu utrzymania wymaganego poziomu wolnego chloru w wodzie doptywajacej do brodzikéw do
ptukania stop zaprojektowano na rurociggu ttocznym wody do brodzikéw montaz wodomierza z
impulsatorem o $rednicy DN20, 2,5m3/h, 10dm3/imp., wspdipracujgcego z membranowg pompg
dozujacq z regulacjg o wydajnosci 1,0 dmd/h przy cisnieniu 15 bar.

Uktad hydrauliczny brodzikéw tj. podejécia kanalizacyjne, podtaczenie wody uzdatnione;
pozostawi¢ bez zmian. W zakresie modernizacji znajduje sie wykonanie nowej rury doprowadzajacej
wode do brodzikow do ptukania stop i podtaczeniu do istniejacych rurociggdw ze stali pod stropem w
pomieszczeniu filtrow.

Automatyka i sterowanie

Istniejacy uktad zasilajaco-sterujacy pracg urzadzen basenowych rozbudowaé o system:

— Automatycznej kontroli poziomu i uzupetniania wody w zbiorniku wyréwnawczym.

— Automatycznego wigczania/wytaczania uktadu dozujacego podchloryn sodu PD4 do brodzikéw
do ptukania stop w zaleznosci od trybu pracy uktadu filtracji.

— Mozliwos¢ recznego zatgczania /wytgczania pompy PD4.

— Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompe PD4
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.



Uwaga: wraz z wytgczeniem pomp obiegowych, a wiec zatrzymaniem instalacji musi nastapi¢
automatyczne wytgczenie urzadzen dozujgcych chemie basenowa.

— Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Uktad sterowania realizuje wszystkie
wynikajace z technologii regulacje i blokady. Dostawa opisanych ukfadow zasilajaco -
sterujgcych z okablowaniem objeta jest dostawg wykonawcy technologii uzdatniania wody
basenowe;.

Punkt poboru prébek wody
Punt poboru probek wody stuzy do okresowej kontroli jakosci i sprawno$ci systemu uzdatniania
wody basenowej. Punkt poboru wykonany z mosigdzu z zaworem odcinajacym i koncowka
umozliwiajaca jego odkazanie poprzez opalenie gorgcym ptomieniem.
Uwzgledni¢ punkty pobrania wody do badan:
— Na przewodzie doprowadzajacym uzdatniong wode obiegowg do niecki basenowej - punkt
usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu Srodka dezynfekcyjnego.
— Na przewodzie doprowadzajgcym uzdatniong wode obiegowa do brodzikéw do ptukania stop
punkt usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu $rodka dezynfekcyjnego.

Wyposazenie niecki basenowej
— Wymiana stupkow startowych — 6szt.
— Wymiana gniazd lin torowych — 5szt.
— Dostawa mobilnego podno$nika dla niepetnosprawnych z montazem tulei.

2. MATERIALY

21.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Okre$lone w projekcie parametry techniczne urzadzen | materiatbw podano dla
wyznaczenia  standardu  technicznego.  Wykonawca  robét  zobowigzany jest do
przestrzegania podanych parametrow technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtaczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.).

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjqg producenta
powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zakfad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP ciezar udowodnienia jest rownowazny w stosunku do wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w SWIZ spoczywa na Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia przez Wykonawce niezbednych obliczen technicznych
dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobow réwnowaznych, w celu uzyskania potwierdzenia, ze
zastosowane materiaty i wyroby posiadajg parametry techniczno-eksploatacyjne i uzytkowe okre$lone w
dokumentaciji projektowe;.

Zastosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzajace ich jakoS¢ oraz dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych, co jest warunkiem odbioru.



2.2.  Pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika do ptukania stop
Zestaw dozujacy sktada sie z elektromagnetycznej pompy dozujacej w zestawie z przewodem
ssacym z inzektorem dozujacym z PVC o dtugosci 30mm z mozliwo$cig czyszczenia, przewodem
dozujacym PTFE 6/4mm. Zestaw dozujacy usytuowany bedzie w istniejgcym pomieszczeniu poboru
podchlorynu sodu, ktéry dozowany bedzie bezposrednio z fabrycznych opakowan bez konieczno$ci
przelewania zawarto$ci opakowania.
Parametry pompy dozujace;j:
— Elektromagnetyczna, membranowa, nascienna.
— Sterowanie impulsem wodomierza z trybem proporcjonalnym lub manualnym.
— funkcja mnozenia impulsu (1xn).
— Funkcja mnozenia impulsu z pamigcig (1xn-M).
— Funkcja dzielenia impulsu (1:n).
— Napiecie 230V, 50Hz.
— Pompa odporna na chemig.
- Wydajnos¢ 1l/h, 15bar.
— Klasa bezpieczenstwa IP65.
— W komplecie z wodomierzem do wody zimnej 2.5m3/h; 10dm3/imp., nadajnik impulsow.

2.3.  Spust denny
— Pokrywa antywirowg ze stali nierdzewne;.
—  Srednica odptywu @160.
— Uszczelnienie do membrany basenowej PVC.
— Armatura odcinajgca: przepustnica PVC@160.

24. Zbiornik przelewowy
— Wykonanie polipropylen PP.
— Konstrukcja wsporcza zabezpieczona antykorozyjnie.
—  Przykrycie zbiornika polipropylen PP.
— Witaz technologiczny 60x60cm.
— Kréciec ssacy kotnierzowy PVC@200.
- Kréciec przelewu bosy PVC@160.
— Rura poziomowskazu — transparentna.
— Spust denny PP/PVC63.

2.5.  Odptyw z rynny przelewowej
—  Srednica odptywu PVC@75.
- llos¢ odptywow — 2x13szt.
— Montaz w istniejacym korycie przelewu.
— Uszczelnienie do membrany basenowej PVC.
— Instalacja zbiorcza PVC min. PNG.

2.6. Dysze doptywowe $cienne
—  Srednica dyszy PVC@50.
= llos¢ dysz — 2x12szt.



— Uszczelnienie do membrany basenowej PVC.

—  Przeptyw nominalny 5m?/h

— Armatura odcinajgca — zawor odcinajgcy PVC50.
— Instalacja technologiczna PVC min. PNG.

2.7.  Automatyka i sterowanie

— Automatycznej kontroli poziomu i uzupetniania wody w zbiorniku wyréwnawczym.

— Automatycznego wigczania/wytaczania uktadu dozujacego podchloryn sodu PD4 do brodzikow
do ptukania stop w zalezno$ci od trybu pracy uktadu filtracji.

— Mozliwos¢ recznego zataczania /wytgczania pompy PD4.

— Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompe PD4
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.
Uwaga: wraz z wytgczeniem pomp obiegowych, a wiec zatrzymaniem instalacji musi nastgpic¢
automatyczne wytgczenie urzadzen dozujgcych chemie basenowa,.
Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Uktad sterowania realizuje wszystkie
wynikajace z technologii regulacje i blokady.

21. Instalacja technologiczna: rurociagi, armatura, ksztattki, konstrukcje wsporcze
rurociaggow

W obiegu technologicznym wody stosowana jest technika ztacz klejonych z rur ci$nieniowych z
nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu minimum PVC-U min. PNG, cisnieniowych ztgczek rurowych z i
kotnierzowych z PVC min. PVC-U PN10. Potaczenia rozbieralne, ktore stosuje sie przy taczeniu z
urzadzeniami, armaturg lub dla innych celéw, wykonuje sie z uzyciem dwuztgczek z gwintem lub
klejonych lub jako potaczenia kotnierzowe. Do potaczen klejonych nalezy uzywac rur i ksztattek
ci$nieniowych o odpowiednim cisnieniu nominalnym, posiadajacych $rednice i tolerancje zgodne DIN
9062 i zaleceniami R 161 ISO z PVC zgodnych z podanymi wyzej normami. W instalacji stosuje sie
zawory kulowe dla mniejszych $rednic w potaczeniu na klej, dla wigkszych $rednic przepustnice w
potgczeniu kotnierzowym. Z uwagi na trwatos¢ rozwigzania zastosowano przepustnice motylkowe,
wykorzystujace w swej budowie zasade podwdjnej decentrycznoSci. Zastosowanie przepustnic o
podwojnej decentryczno$ci  znacznie przedtuza okres eksploatacji i zmniejsza wymagania
eksploatacyjne. Wszystkie uchwyty mocowane na rurociggach muszg by¢ wyposazone w gumowy
ttumik drgan. Stosowac konstrukcje wsporcze i podwieszone w wykonaniu ze stali ocynkowane;.

Rurociggi wody przelewowej nalezy prowadzicé w kierunku zbiornika ze spadkiem
zapewniajagcym predko$C przeptywu nie wieksza niz 1,1m/s. Dodatkowo nalezy zapewni¢
odprowadzenie wody z mycia rynien przelewowych bezpo$rednio do kanalizacji. Odptyw wyposazy¢ w
przepustnice odcinajaca. Srednice rurociagéw technologicznych oraz trasy zgodnie ze schematem
technologicznym i rzutami zawartymi w projekcie.

2.2.  Skladowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposéb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia jakoSci magazynowanych materiatdw oraz
utrudnia¢ komunikacji pieszej i samochodowej. Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do
0sob bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg
specyfikacjg techniczna.



3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji uzdatniania moga by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie a pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkow bezpiecznej pracy. Roboty jw. bedg
prowadzone przy uzyciu:

— Elektronarzedzi;
— Drabin;

4. TRANSPORT

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rohét

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlang
doktadajac szczegoinej staranno$ci, zglaszajac do odbioru poszczegoine etapy prac przed ich
zakryciem.  Przed  zakryciem  nalezy  uzyska¢  pisemne  potwierdzenie  odbioru
wykonanych prac.

Zestawienie materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania robét, zostato podane w
przedmiarach i opisach technicznych do projektu.

W przypadku wyboru materiatébw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode

projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2 Szczegodtowe zasady wykonania robot

Zbiornik przelewowy ZP

Zbiornik przelewowy w catosci wykonany z ptyt polipropylenowych zgrzewanych doczotowo na
miejscu montazu. Wymiary zbiornika 3,0x5,0x2,0m. Wyposazony w przykrycie z wilazem
umozliwiajgcym czynnosci serwisowe. Ze wzgledu na wymiary zbiornika wymagana jest stalowa
konstrukcja wsporcza zabezpieczona antykorozyjnie.

Instalacja technologiczna

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek
z PVC oraz armatury. Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i
obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowaé do konstrukcji budynku lub
podtogi. Szczegdty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujgca montaz instalacji zgodnie z WTWiO
producentdw rur i ksztattek z PVC oraz armatury. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczeristwo
pracownikéw przy montazu ciezkich urzadzen. Przy klejeniu PVC zachowaé ostroznosé¢ (wg WTWiO
rurociggow z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
Instrukcja klejenia polichlorku winylu
Czynnosci przygotowawcze.
a) ciecie.
Ciecie rur moze by¢ wykonane za pomocq recznej pitki stolarskiej z drobnym uzebieniem (2-3 mm)
wielonozowego obcinaka chomatowego lub obcinarkg krazkowa z regulacja.
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Rury powinny by¢ ciete prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy drewnianej
(tzw. skrzyni stolarskigj).

Powinno si¢ wykona¢ zukosowanie na koncach rur , ktére majg by¢ klejone (specjalnym rolkowym
przyrzadem do fazowania lub za pomocg gruboziamistego pilnika nr 200, a nastepnie wygtadzaé
drobnoziamistym pilnikiem i usunag¢ z rury opitki).Faze wykona¢ pod katem ok. 15°w stosunku do osi rury.

Krawedzie lekko zaokraglic.
Srednica rury faza
[mm] [mm]

<16 1-2
20-50 24
263 4-6

b) szorstkowanie.
Powierzchnie przeznaczone do Klejenia oczysci¢ i zszorstkowa¢ za pomocg papieru $ciernego
korundowego nr 120 ruchem prostopadtym do osi rury, az do uzyskania zmatowiatych powierzchni.

c) odttuszczenie.

Wykonuje sie technicznym chlorkiem metylenu (zwilzonym nim marszczonym papierem). Odttuszczenie
ksztattek rozpoczyna sie od najgtebszych miejsc wykonujac ruchy prostopadte do osi. W podobny sposob
odttuszcza sie korice rur. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powierzchnia przed natozeniem kleju byta sucha oraz
wolna od krystalicznych pozostato$ci chlorku metylenu. Ewentualne zanieczyszczenia usungé
marszczonym papierem lub bibufg,

Zalecane pedzle:

Srednica rury Pedzel
[mm] [mm]

<10 04
10-32 08
40-63 25x3

=75 50x3

Przed sklejeniem fragmenty instalacji nalezy sktada¢ " na sucho". Daje to gwarancje prawidtowego
usytuowania odgatezien i zataman rurociggu (Zle sklejonego potgczenia nie mozna poprawic, tylko trzeba
wymieni¢ na nowe).

d) klejenie.

Klej naktada sie obficie i rownomiernie za pomoca pedzla w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach > +
50 C, bez kurzu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby cata operacja naktadania kleju nie trwata dtuzej niz 1 min. Z
tego wzgledu konieczne jest, aby naktadanie kleju przy faczeniu rur o Srednicach > 63 mm wykonywane
byto jednoczesnie przez dwoch pracownikdw.

Niezwtocznie po natozeniu kleju wykonuje sie potaczenie przez wcisk tgczonych elementéw do
oporu. Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana szybko, a taczonych elementow przy wsuwaniu nie nalezy
skrecaC wzgledem siebie. Przy Srednicy > 160 przy wykonywaniu ztgczy nalezy stosowac specjalny
przyrzad pomocniczy z listwa zebatg, ktory zapewnia wspdtosiowe i ciggte (posuwiste) wsuniecie bosego
koica rury (przerwanie tej czynno$ci powoduje uniemozliwienie dalszego wcisniecia !). Zaleca sie
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zaznaczenie na rurze przed klejeniem wiasciwej pozycji ztaczki, co pozwala na kontrole czy ztaczka zostata
nasunieta "do konca". Po wykonaniu potaczenia nalezy niezwiocznie wytrze¢ marszczonym papierem lub
bibutg wycisniety klej, ktdry swoim agresywnym dziataniem ostabia rure. Dla unikniecia duzego luzu miedzy
ksztattkq a rurg wykonuje sie w koniecznych przypadkach podwéjne klejenie:

— natozenie kleju do wyschniecia

— natozenie kleju i potgczenie przez weisk
Przez 5 min. od wykonania potaczenia nie mozna poruszaC ani przenosi¢ potaczonych elementow, a
wszystkie operacje powodujace obcigzenie ztacz klejonych moga by¢ przeprowadzane nie wcze$niej niz po
30 min.. W przypadku wystepowania podczas montazu temperatury nizszej niz +10 °C, ale nie nizszej niz +
5°C czasy te nalezy przedtuzy¢ o 15 min.
Orientacyjne zuzycie kleju i rozpuszczalnika na 100 pofaczen (uwzgledniajac odpady i straty dla kleju
Tangit wg f-my Georg Fischer):

Srednica ruryd (mm) [l Rozpuszczalnik (kg) W Klej (kg)

16 0.09 0.25
20 0.18 0.40
25 0.30 0.55
32 0.50 0.80
40 0.70 1.10
50 0.90 1.50
63 1.10 1.70
75 1.30 220
90 140 4.00
110 1.70 8.00
125 1.90 10.50
140 210 13.00
160 250 19.00
225 4.50 26.00

Dla innych rodzajow kleju nalezy uzyskac dane producenta.

Sklejonych elementéw nie nalezy poddawa¢ wypetnieniu cieczg i probie ciSnieniowej wczesniej niz po
uptywie 24 h od zakonczenia operacji klejenia. Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i
chlorek metylenu przechowywa¢ w chtodnym i przewiewnym pomieszczeniu przy scistym przestrzeganiu
obowigzujacych instrukcji w zakresie przechowywania tatwopalnych rozpuszczalnikéw. Przed kazdym
uzyciem klej nalezy wymiesza¢. W przerwach miedzy klejeniem opakowanie zamykac¢. Zaschnigty klej nie
nadaje si¢ do uzytku. Nie wolno rozciencza¢ kleju! Jezeli na powierzchni kleju utworzy sie zeschnigta
warstwa, to nalezy ja usung¢ (nie mieszac jej z klejem). Pedzel nalezy z kleju umy¢ chlorkiem metylenu, a
przed ponownym uzyciem dokfadnie osuszy¢. Chlorku metylenu uzytego do zmycia pedzla nie wolno
uzywac do odttuszczania klejonych powierzchni.

e) warunki BHP.
W pomieszczeniach zamknietych (z dobrg wentylacjg), w ktorych wykonywane jest klejenie nie
wolno pali¢ papieroséw oraz uzywac otwartego ptomienia, a przewody elektryczne powinny posiada¢ dobre
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zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalnikow sg ciezsze od powietrza i sg szkodliwe dla zdrowia.
Nalezy wiec przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych obchodzenia sie z tego typu materiatami.

f) mocowanie rurociggow

Podparcia i podwieszenia rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i
ksztattek z PCW zwracajgc szczeg6ing uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami i fakt duzej
rozszerzalnosci liniowej PCW.

Szczeg6ly mocowania rurociggow zostajq ustalone podczas montazu w ramach nadzoru autorskiego.
Odlegtosci miedzy podporami rurociggéw PVC dla rur PN10.

Srednica rury dn Maksymalna odlegtosc

[mm] [mm]
16 500
20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
75 1250
90 1400
110 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 2500
315 2700

Dla rur pionowych odlegto$ci te mozna zwiekszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla mediéw o masie wtasciwej mniejszej lub rownej 1000 kg/m?3 i temperaturze
do +40°C. Dla cieczy o wiekszej masie wtasciwej nalezy podane odlegto$ci pomnozy¢ przez wspdtczynnik
zmniejszajacy wg tabeli:

masa wiasciwa wspotczynnik
kg/m?] zmnigjszajacy

1.25 0.90
1.50 0.83
1.75 0.77
2.00 0.70
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Znakowanie rurociggow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne,
tabliczki, znaki ostrzegawcze i napisy na rurociggach znajdujg sie w normie PN/N-01270. Znakowanie
rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobéw podanych w w/w normie (malowanie
petne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje sie uzy¢ farb ftalowych
lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie zawory zostajg oznakowane w sposéb odpowiadajacy
schematowi technologicznemu. Sposéb oznakowania rurociggéw zostanie ustalony z Inwestorem po
zakonczeniu montazu. Informacje odnosnie zagrozen czynnikami ptyngcymi rurociggami podaje inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z technologiem.

Ochrona przed korozja

Przed montazem instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy, ktorych po
wykonaniu  rurociggbw i montazu  urzadzen  zabezpieczy¢ calkowicie sie nie da
(podpory, wieszaki i inne konstrukcje pomocnicze) jezeli nie posiadajg fabrycznej ochrony antykorozyjnej.
Do malowania proponuije sie uzy¢ farb poliuretanowych lub innych uzgodnionych z Inwestorem.

Kolorystyka
Elementy wymagajace powlok malarskich proponuje sie pokry¢ farbami w kolorze niebieskim RAL
5012, 5015 lub 5019, albo w innych barwach uzgodnionych z inwestorem.

Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw BHP; szczegolnie dotyczy to:
spawania, klejenia montazu ciezkich elementéw, pracy na wysoko$ci, oraz préb ci$nieniowych. Miejsca
prob nalezy odgrodzi€ i oznakowaé. Zatoga musi by¢ odpowiednio przeszkolona, a na miejscu znajdowac
sie sprzet przeciwpozarowy i $rodki pierwszej pomocy.

Uwagi koncowe
Instrukcje klejenia PCV nalezy traktowac jako orientacyjna i postugiwac sie zasadniczo wytycznymi
producentow rur i ksztattek (np. Gamrat, Fischer, Deka, FIP).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecno$ci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami |
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentow  wykonawczych.  Wszystkie ~ czynnoSci  zostang  przeprowadzone  przez
pracownikbw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych ~ zakiécen, elementéw instalacj,
do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementdw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywigzujgcego sie za  swoich
obowigzkow Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy stosowaé zgodnie z
wymaganiami  producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie ze sztukg budowlana.
Proby szczelnosci i ci$nieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie préby
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wodnej instalacji  uzdatniania  wody basenowej, dla  ktérej maksymalna  wartos¢
wynosi 0,35 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badania przy odbiorach czesciowych
Podczas odbiorow czesciowych instalacji technologicznej nalezy  przeprowadzi¢
nastepujace badania:
— Zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— Prawidtowo$ci wbudowanych materiatow,
— Prawidtowosci potaczen,
— Czystosci rurociggow,
— Zabezpieczenia antykorozyjnego,
— Szczelnosci instalacji,
— Prawidtowy montaz pompy dozujacej PD4
— Wiasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokt.

6.2.2. Rozruch instalacji technologicznej wody basenowej
Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia rozruchu
instalacji i wszystkich urzadzen. Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch
wentylacji mechanicznej. Prace rozruchowe odbywajg sie pod nadzorem komisji rozruchowej powotanej
przez Inwestora. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele, Wykonawcy, Inwestora, Uzytkownika.
Komisja opracowuje harmonogram dziatan i po przeprowadzonych pracach sporzadza protokét.
Koszty napetniania niecki i instalacji hydraulicznej wodg ponosi Zamawiajacy.

6.2.3. Badania przy odbiorze koncowym
Podczas odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— Zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementdw nieobjetych odbiorami czeSciowymi,

— Odlegtosci miedzy urzadzeniami,

— Poziomu dzwigku,

— Instalacji elektrycznej technologiczne;j,

- Wbudowania materiatéw

— Pompy dozujacej,

— Urzadzen automatycznej regulacii,
Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne. Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny, wéwczas nalezy wykona¢ poprawki
lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja.
— Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajgq pisemnej akceptacji projektanta lub
inspektora nadzoru.
— Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestéw, Ilub aprobat i deklaracii
zgodnosci dla urzadzen i materiatbw wbudowanych, zgodnie z normami prawa
budowlanego.
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— Wykonawca zitozy pisemne oSwiadczenie 0 zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacja, polskimi normami i sztukg budowlang

7. OBMIAR ROBOT

— Obmiary robét sporzadza¢ nalezy w metrach, sztukach lub kompletach.

Dtugosci rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi.

— Obmiary rob6t dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza si¢ dla instalacji
technologicznej — w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

Przy  przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawczg
— Protokoty odbioréw cze$ciowych
— Protokét odbioru Robot
— Dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR)
— Instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen
— Instrukcje eksploatacji zawierajacg schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.
— Badania, jakosci wody zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 .
poz. 2016).
Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Uzgodniona cena jednostkowa
zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkoéw omowionych w warunkach kontraktu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z :

— Projektem modernizacji hali basenowe;j,

— Prawem budowlanym

—  Aktualnymi normami

— Wymaganiami Sanitarno-Higienicznymi dla Krytych Plywalni (MZiOS)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz.
501,

Obowigzujacymi przepisami BHP, Sanepid, ppoz.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr
191, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami)

PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1. Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace projektowania;

PN-EN 15288-2:2008 — Baseny ptywackie — Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
obstugi;

PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badarn;

PN-EN 13451-2 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy;

PN-EN 13451-3 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do
dziatania wody;

PN-EN 13451-8 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwo$ci dziatania wody w urzadzeniach
basenowych;

11.PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu

odbioru koficowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

Przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do
uzytkownika obiektu w porozumieniu z nim.

Ochrony mienia i utrzymania porzadku,

Zabezpieczenie pomieszczen objetych budowa przed dostepem osdb trzecich,

Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzyteczno$ci
publicznej,

Koordynacji wszystkich robét bedacych przedmiotem zamédwienia, w szczegdlnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

Ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

Szkolenia obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j i instrukciji obstugi,

Rozruchu instalacji,

Wykonania odpowiednich badan wody basenowe;

Optaty za badania wody wg. Wytycznych SANEPID.
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