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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
1 URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
1/KNR 7-07 Pompa podchlorynu sodu. Zestaw sktada sie z membranowej pompy dozuja- |kpl.
d.1/0108-01 cej, z funkcjg mnozenia i dzielenia impulséw, sterowana wodomierzem impul-
sowym, klasa ochrony IP65, 230V, 15bar - 1 szt., w zestawie z przewodem
ssgcym - 1 szt., z inzektorem dozujgcym z PVC diugosci 30mm z mozliwoscig
czyszczenia, gwint zew. R1/2" przytacze DN4-6/4mm - 1 szt., przewodem do-
zujgcym PTFE 6/4mm - 12m i kuwetg PP na zbiorniki 35kg.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej o $r. 2", DN50 i aramturg potacze- |kpl.
d.1/0115-05 niowa.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 7-24 Zbiornik przelewowy o objetosci 30,0m3 wykonany z PP z konstrukcja wspor- |szt.
d.1/0140-06 czg w wykonaniu antykorozyjnym, wtazem i przykryciem. Wymiary zbiornika
analogia 250x500x200cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 7-24 Zawory elektromagnetyczne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1/0308-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 0111-  |Filtr osadnikowy siatkowy skos$ny o $rednicy 2" szt.
d.1|05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-14 Szafa zasilajgco sterujgca: pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika |szt.
d.1{0101-01 bo ptukania stép, uktadem redulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym z
uktadem sterujgcym i sondami poziomu, uktadem uzupetniania wody w zbiorni-
ku przelewowym.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ORUROWANIE | ARMATURA
7/KNNR 4 Dostawa i montaz dysz doptywowych $ciennych o $rednicy GZ 2"/50mm, wy- |szt.
d.2/0218-01 konanie ABS, wydajnosé 6m3/h
S21
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
8/KNNR 4 Montaz odptywu dennego z pokrywg antywirowsg i uszczelkg do memnrany ba- |szt.
d.2/0218-01 senowej. Odptyw wykonany z PVC, $rednica rury odptywuowej D160mm z za-
analogia suwg odcinajaca
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm faczone metodg klejenia m
d.2|0110-01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
10/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm taczone metodg klejenia m
d.2|0110-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm taczone metodg klejenia - transpa- |m
d.2|0110-06 rentna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 75 mm taczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 90 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 110 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 125 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
18/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 140 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 160 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
39 m 39.000
RAZEM 39.000
20|KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 200mm tgczone metodg klejenia m
d.2|0110-06
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
21|KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 225 mm tgczone metoda klejenia m
d.2|0110-06
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-25/20 szt.
d.2|2803-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-50/25 szt.
d.2|2803-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-63/50 szt.
d.2|2803-03
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-75/50 szt.
d.2|2803-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-75/63 szt.
d.2|2803-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-90/75 szt.
d.2|2803-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-110/75 szt.
d.2|2803-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-110/90 szt.
d.2|2803-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-125/90 szt.
d.2|2803-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-125/75 szt.
d.2|2803-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-140/110 szt.
d.2|2803-07
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-160/110 szt.
d.2|/2803-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-160/125 szt.
d.2|2803-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-160/140 szt.
d.2|/2803-08
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
36|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-200/160 szt.
d.2|2803-09
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-225/160 szt.
d.2|2803-09
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW klejonych - redukcja d-225/200 szt.
d.2|2803-09
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 7-09 Przepustnice miedzykotnierzowe PVC o $r. 160mm szt.
d.2|2619-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 7-09 Przepustnice miedzykotnierzowe PVC o $r. 200mm szt.
d.2|2619-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-09 Klapa zwrotna migdzykotnierzowa PVC o $r. 200mm szt.
d.2|2619-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-09 Zawor poboru prébek wody GW/GZ 1/4", korpus mosigdz chromowany, szt.
d.2|2501-01 uszczelnienie kuli PTFE z koncéwkg mosiezng GZ 1/4" na waz 9mm do opala-
analogia nia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 7-09 Zawor kulowy PVC tagczone na klej o $rednicy 25 mm szt.
d.2/2501-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 7-09 Zawor kulowy PVC taczone na klej o $rednicy 50 mm szt.
d.2|2501-06
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
45/KNR 7-09 Zawor kulowy PVC tagczone na klej o $rednicy 63 mm szt.
d.2|2501-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 PROBY SZCZELNOSCI, ODBIORY | DOPUSZCZENIA, ROZRUCH INSTALACJI
46| Analiza wias- | Srodki chemiczne do rozruchu instalacji uzdatniania wody basenowej - podclo- [kpl
d.3|na ryn sodu do brodzika do ptukania stop
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|Analiza wias- |Rozruch stacji uzdatniania wody, nadz6r technologiczny, opracowanie doku-  |kpl
d.3|na mentacji odbiorowej, wykonanie oznaczen rurociggéw i zaworéw, szkolenie
personelu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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1./robocizna r-g 362.841
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|cewka zaworu 230V szt 1.000
2.|dwuztgczki przej$ciowe mosiezne szt. 2.000
3.|dysza doptywowa $ciennych o $rednicy GZ 2" 50mm, wykonanie ABS, wydajno$¢ 5m3/h |szt. 18.000
4. |filtry osadnikowe siatkowe skos$ne o $rednicy 2" szt. 1.000
5.|injector dozujacy z PVC o dtugosci 30mm z mozliwoscig czyszczenia, gwint zew. R1/2" z |szt 1.000
przytaczem 6/4mm
6. klapa zwrotna miedzykotnierzowa PVC o ér. 200mm szt. 1.000
7. kolana 45st z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 200 mm szt. 4.000
8.|kolana 45st z PVC cis$nieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 75 mm szt. 26.000
9. kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 125 mm szt. 8.000
10.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 160 mm szt. 8.000
11.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 20 mm szt. 4.000
12.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 200 mm szt. 2.000
13.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 225 mm szt. 2.000
14. kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 25 mm szt. 4.000
15.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 50 mm szt. 27.000
16.|kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 63 mm szt. 8.000
17./kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 75 mm szt. 4.000
18.|kotnierze PVC o ér. 160 mm szt. 2.000
19.|kotnierze PVC o $ér. 200 mm szt. 5.000
20.|Kuweta PP na zbiorniki 35kg m 1.000
21.|mufy z PVC ci$nieniowe taczone na klej o ér. zewnetrznej 160 mm szt. 6.000
22.|\mufy z PVC ci$nieniowe taczone na klej o ér. zewnetrznej 20 mm szt. 3.000
23.|mufy z PVC ci$nieniowe taczone na klej o ér. zewnetrznej 25 mm szt. 3.000
24.| odptyw denny z pokrywg antywirowg ze stali nierdzewnej szt 2.000
25.|pompa podchlorynu sodu. Zestaw sktada sie z membranowej pompy dozujacej, z funkcjg |szt 1.000
mnozenia i dzielenia impulséw, sterowana wodomierzem impulsowym, klasa ochrony
IP65, 230V, 15bar
26.|przepustnice miedzykotnierzowe PVC o $r. 160mm szt. 3.000
27.|przepustnice miedzykotnierzowe PVC o $r. 200mm szt. 1.000
28.|przewdd dozujgcy PTFE 6/4mm m 12.000
29.|Redukcija 1/2"-1/4" do krééca dozujgcego 30mm m 1.000
30.|redukcja d-110/75 szt. 48.000
31.|redukcja d-110/90 szt. 6.000
32.|redukcija d-125/75 szt. 5.000
33.|redukcja d-125/90 szt. 4.000
34.|redukcja d-140/110 szt. 6.000
35.|redukcja d-160/110 szt. 7.000
36.|redukcja d-160/125 szt. 7.000
37./redukcja d-160/140 szt. 11.000
38. | redukcija d-200/160 szt. 12.000
39.|redukcja d-225/160 szt. 12.000
40.|redukcja d-225/200 szt. 4.000
41.|redukcja d-25/20 szt. 1.000
42.|redukcja d-50/20 szt. 1.000
43.|redukcja d-63/50 szt. 18.000
44.|redukcja d-75/50 szt. 4.000
45.|redukcja d-75/63 szt. 4.000
46.|redukcja d-90/75 szt. 4.000
47.|rozruch stacji uzdatniania wody, nadzér technologiczny, opracowanie dokumentacji odbio- |szt 1.000
rowej, wykonanie oznaczen rurociggéw i zaworéw, szkolenie personelu.
48.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 110 mm m 4.000
49.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 125 mm m 172.000
50.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 140 mm m 8.000
51.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 160 mm m 39.000
52.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 20 mm m 23.000
53.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 200 mm m 22.000
54.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 225 mm m 8.000
55.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 25 mm m 15.000
56.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 50mm m 18.000
57.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 63 mm m 32.000
58.|rury z PVC cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 63 mm - transparentna m 2.080
59.|rury z PVC cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 75 mm m 40.000
60.|rury z PVC ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 90 mm m 12.000
61.|stabilizowany podchloryn sodu 35kg szt 1.000
62.|szafa zasilajgco sterujgca: pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika bo ptukania |szt. 1.000
stop, uktadem redulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym z uktadem sterujgcym i
sondami poziomu, ukltadem uzupetniania wody w zbiorniku przelewowym.
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Lp. Nazwa Jm llos¢
63.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 110 mm szt. 2.000
64.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 125 mm szt. 2.000
65.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 140 mm szt. 4.000
66.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 160 mm szt. 5.000
67.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 200 mm szt. 10.000
68.|tréjniki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 225 mm szt. 4.000
69.|tréjniki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 4.000
70.|tréjniki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 50 mm szt. 1.000
71.|tréjniki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 63 mm szt. 12.000
72.|tréjniki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 75 mm szt. 5.000
73.|tréjniki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 90 mm szt. 10.000
74.|tuleje PVC o $r. 160 mm szt. 2.000
75.|tuleje PVC o $r. 200mm szt. 5.000
76.|uchwyty do rurociggédw PVC o $r. zewnetrznej 110 mm szt. 1.000
77.|uchwyty do rurociggédw PVC o $r. zewnetrznej 125 mm szt. 30.000
78.|uchwyty do rurociggédw PVC o $r. zewnetrznej 140 mm szt. 4.000
79.|uchwyty do rurociggédw PVC o $r. zewnetrznej 160 mm szt. 30.000
80.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 8.000
81.|uchwyty do rurociggédw PVC o $r. zewnetrznej 200 mm szt. 16.000
82.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 225 mm szt. 6.000
83.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 15.000
84.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 50 mm szt. 8.000
85.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 63 mm szt. 14.000
86.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 75 mm szt. 25.000
87.|uchwyty do rurociggéw PVC o $r. zewnetrznej 90 mm szt. 6.000
88.|uchwyty stalowe z wkitadkg elastyczng do rur miedzianych szt. 2.000
89.|wodomierz impulsowy z nadajnikiem impulséw typu NK 10dm3/imp., przeptyw 2,5m3/hz |m 1.000

armaturg potagczeniows.
90.|wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej o $r. 2", DN50 i armaturg potgczeniows. szt. 1.000
91.|wtyczka cewki elektrozaworu szt 1.000
92.|zawér elektromagnetyczny NC 24V, o $r.nominalnej 50 mm szt 1.000
93.|zawér kulowy PVC tgczone na klej o $rednicy 25 mm szt. 6.000
94.|zawér kulowy PVC tgczone na klej o $rednicy 40 mm szt. 26.000
95.|zawér kulowy PVC tgczone na klej o $rednicy 63 mm szt. 8.000
96.|Zawér mosiezny GZ 1/4" z koncéwkg na wgz 9mm do opalania szt. 3.000
97.|zawér poboru prébek wody GW/GZ 1/4", korpus mosigdz chromowany, uszczelnienie kuli |szt. 3.000
PTFE z koncéwka mosiezng GZ 1/4"
98.|zawér ssacy z przytgczem 6/4mm szt 1.000
99. |zbiornik przelewowy o objetosci 30,0m3 wykonany z PP z konstrukcjg wsporcza w wyko- |szt. 1.000
naniu antykorozyjnym, witazem i przykryciem. Wymiary zbiornika 250x500x200cm
100.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.120
2.|samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
3./samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.220
4.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.440
5.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.010
6.|sprezarka powietrza elektryczna 0,2-0,4 m3/min. m-g 8.940
7.|$rodek transportowy m-g 0.030
8.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 1.940
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9491 dla FX




