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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót modernizacji systemu technologii uzdatniania wody basenowej w obiekcie krytej pływalni 
MOSiR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania „Projekt modernizacji hali basenowej z 
zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące  

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania określonego w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
W związku z modernizacją instalacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się  

następujący zakres prac:  

− Wykonanie zbiornika przelewowegoz PP  i montaż elementów instalacji technologicznej,  

− Dostawę i montaż pompy dozowania podchlorynu sodu do obiegu brodzika do płukania stóp z 
armaturą, 

− Dostawę i montaż rurociągów technologicznych rynny przelewowej oraz dopływu wody do 
basenu wraz z dyszami ściennymi i przewidzianą projektem armaturą, 

− Dostawę i montaż nowego spustu dennego – odpływu wody z basenu z armaturą odcinającą i 
elementami instalacji. 

− Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji, 

− Rozruch zainstalowanych urządzeń technologicznych, 

− Rozruch całości instalacji technologicznej, 

− Szkolenie personelu, 
− Opracowanie instrukcji obsługi, 

− Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacją techniczno-ruchową DTR 
poszczególnych urządzeń. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

− Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. 

− Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej 
działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim 
zobowiązanie rezultatu. 

− W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót.  

− Jeśli w trakcie robót weszłyby w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 



4 

 

1.5. Określenia podstawowe i charakterystyka 
Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 40°C 

Średnica nominalna DN 
Średnica nominalna DN jest to liczba przyjęta do oznaczenia przelotu armatury  

lub średnicy wewnętrznej rurociągu odpowiadająca w przybliżeniu rzeczywistym wymiarom wyrażonym 
w mm. 

Średnica rury Ø 
Średnica zewnętrza Ø jest to liczba przyjęta do oznaczenia armatury  

lub średnicy zewnętrznej rurociągu PVC i PE odpowiadająca w przybliżeniu rzeczywistym wymiarom 
wyrażonym w mm. 

Instalacja uzdatniania wody basenowej  
 Zamknięta instalacja wodociągowa służąca do zapewnienia stałych parametrów 
fizykochemicznych wody basenowej z towarzyszącymi jej procesami uzdatniania wody. 

Istniejący system uzdatniania wody obejmuje następujące procesy:  
filtrowanie wstępne przez łapacze włókien i włosów zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie 
przez filtr piaskowy, podgrzewanie wody, korektę pH oraz dezynfekcję metodą chlorową przy 
zastosowaniu podchlorynu sodu. 
 Doprowadzenie uzdatnionej wody basenowej do niecki basenu odbywać się będzie przez dysze 
dopływowe ścienne. Woda będzie odprowadzana w 100% przez rynnę przelewową do zbiornika 
przelewowego. Szczegółowe procesy uzdatniania wody przedstawia schemat technologiczny  
RT01  zamieszczony w części graficznej opracowania.  
 Zgodnie z podstawową zasadą cyrkulacji wody w basenie opartą na zamkniętym obiegu 
czynnym przelewem 100% wody kierowane jest grawitacyjnie do zbiornika przelewowego ZP. Woda 
zasysana przez pompy obiegowe PO wyposażone w łapacz zanieczyszczeń mechanicznych tłoczona 
jest do filtrów FL. Filtry wypełnione są warstwą złoża piaskowego. Za pompami a przed filtrami na 
rurociągu tłocznym jest dozowany koagulant przy pomocy pompy dozującej PD1. Po przefiltrowaniu 
woda poddawana odgrzewaniu w basenowych wymiennikach ciepła. W celu zapewnienia optymalnej 
skuteczności dezynfekcji dokonuje się korekty pH wody basenowej za pomocą pomy dozującej PD2.  
W końcowej fazie woda poddana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu przy pomocy pompy 
dozującej PD3.  W celu utrzymania odpowiedniego poziomu chloru wolnego w brodzikach do płukania 
stóp zaprojektowano dodatkowy układ dozowania podchlorynu sodu z pompą dozującą PD4 sprzężoną 
z wodomierzem z impulsatorem. Pomiar podstawowych parametrów wody odbywa się automatycznie 
poprzez istniejący kontroler (regulator) basenowy RB. Do zbiornika przelewowego poprzez zespół 
uzupełniania wody ZUW dostarczana będzie z przerwą powietrzną, świeża woda w ilości pokrywającej 
powstałe ubytki eksploatacyjne oraz konieczną dobową wymianę wody w obiegu. Ilość wody 
kontrolowana będzie poprzez wodomierz.  
 Zbiornik przelewowy ZP przewiduje się w wykonaniu z tworzywa sztucznego z konstrukcją 
stalową, zabezpieczoną antykorozyjnie. Zbiornik wykonać bezwzględnie w formie zamkniętej, 
wyposażyć w króćce technologiczne: spustowy, przelewowy oraz poziomowskaz wraz z sondami 
współpracującymi z kontrolerem poziomu RP sterującym procesem automatycznego uzupełniania 
wody. Obniżenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym poniżej minimalnego wymaganego poziomu, 
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wywołuje otwarcie elektrozaworu zainstalowanego na przewodzie zasilającym. Obniżenie poziomu 
wody poniżej stanu krytycznego powoduje wyłączenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu 
uzdatniania. Aby proces był w pełni automatyczny należy sygnał z regulatora poziomu połączyć z pracą 
regulatora basenowego i układem zasilania w istniejącej rozdzielnicy basenowej.  
 Przed wprowadzeniem rury odpływowej z rynny przelewowej do zbiornika ZP należy wykonać 
zasyfonowanie (lokalne obniżenie) rurociągu z bocznikiem z zaworem odcinającym do odprowadzenia 
wody z mycia rynny. Rurę z bocznika odprowadzić do kanalizacji. Średnica rury PVC50mm.  

Spust denny 
Spust denny to element instalacji hydraulicznej służącej do odprowadzenia wody z niecki (spust 

wody) do kanalizacji za pośrednictwem rury spustowej wyposażonej w armaturę odcinającą. 
Istniejące spusty denne (2szt.) należy podczas wykonywania robót budowlanych niecki zaślepić 

i odciąć od istniejącej instalacji. Należy wykonać nowy spust denny z pokrywą antywirową - 
uszczelnienie pod membranę basenową. Nowy spust denny z odprowadzeniem Ø160 należy podłączyć 
do istniejącej rury ssąco-spustowej z zaworem odcinającym. 

Zbiornik przelewowy 
Zbiornik przelewowy służy do przechwytywania nierównomierności wody „wypartej” z basenu i 

zabezpieczenia wody do procesu płukania filtra. Woda wyniesiona przez fale podczas maksymalnego 
obciążenia basenu może, w miarę możliwości z jak najmniejszym opóźnieniem powrócić ze zbiornika z 
powrotem do obiegu. 

Na potrzeby technologii basenowej założono zbiornik przelewowy o wymiarach: 3,0x5,0x2,0m o 
objętości V=30,0m3 wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażyć w króćce technologiczne:  

Ssawny Ø200mm – 1szt. 
Spustowy Ø63mm – 1 szt. 
Przelewowy Ø160mm – 1szt. 
Zbiornik przelewowy posadowić na podkładzie-fundamencie o wymiarach: 250x560cm i 

wysokości 15cm ponad poziom posadzki. Fundament wykonać z płyt styrodur o wysokości min.15cm 
lub wylewany z betonu. Powierzchnię wypoziomować. 
 
Zespół uzupełniania wody w ZP 

Uzupełnianie wody odbywać się będzie z sieci wodociągowej przez automatyczny układ 
uzupełniania (ZUW) z przerwą powietrzną do zbiornika przelewowego poprzez układ z zaworem 
elektromagnetycznym typu NC o śr. DN50mm. W ramach wymiany wody należy uwzględnić sumę 
wszystkich ubytków (płukanie filtrów, parowanie wody, wychlapywanie przez użytkowników oraz 
konieczną wymianę wody w obiegu przypadającą na 1 osobę w ilości 0,03m3). Całkowitą wymianę 
wody w basenie uzależnia się od czystości ścian, dna i przelewów niecki. 

Odczyt poziomu wody w zbiorniku przelewowym będzie odbywać się przy pomocy regulatora 
poziomu wody z sondami poziomu umieszczonymi w transparentnej rurze poziomowskazu przy 
zbiorniku przelewowym. W razie odchyłki od minimalnych wartości zadanych, regulator automatycznie 
otwiera zawór elektromagnetyczny na układzie uzupełniania a do zbiornika przelewowego wpuszczana 
jest woda wodociągowa aż do osiągnięcia wartości maksymalnej. 

Do układu uzupełniania ZUW wykorzystać istniejące w pomieszczeniu technicznym przyłącze 
zimnej wody wodociągowej.  
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Odpływy z rynny przelewowej 
  W ramach modernizacji instalacji TUW przewidziano rozbudowę układu o zbiornik przelewowy z 
pozostawieniem istniejącego dolnego koryta rynny przelewowej bez jego przebudowy. W ramach prac 
należy w istniejącym korycie przelewu wykonać nowe odpływy PVC o średnicy Ø75mm (2x13szt.) z 
nową instalacją odprowadzenia wody z rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego. Instalację 
wykonać wg. powyższych zaleceń z zachowaniem wymaganego spadku 1% i prędkości przepływu nie 
większej niż 1,1m/s. Instalację odpływową należy podzielić na dwie równe części tak aby każda z nich 
obsługiwała porównywalną ilość odpływów. Oba rurociągi wyprowadzić do zbiornika ZP. Na początku 
każdej „nitki” instalacji należy wykonać odpowietrzenie rurociągu odpływowego. W tym celu należy 
wykonać rurę wznoszącą pod stropem posadzki plaży basenowej powyżej poziomu odpływu z rynny 
przelewowej. Przed zbiornikiem a za ostatnim podłączeniem odpływu z rynny należy wykonać lokalne 
zasyfonowanie z odgałęzieniem rurą PVC50 z zaworem odcinającym do odprowadzenia wody z mycia 
koryta przelewowego. Odprowadzenie grawitacyjne do kanalizacji z pominięciem zbiornika 
przelewowego. 
 
Brodziki do płukania stóp 

Brodziki do płukania stóp to urządzenia służące do obmywania stóp przed wejściem z przebieralni 
na halę basenową. Brodziki muszą spełniać wymagania: 

− Pełna wymiana wody – 1 wym./godz., 

− Brodziki zasilić wodą uzdatnioną z instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej 
basenu pływackiego z dodatkową dezynfekcją przy pomocy membranowej pompy dozującej z 
regulacją wydajności PD4 zapewniając stężenie wolnego chloru w brodzikach na poziomie 1,0 
– 2,0mg/dm3. 
Sterowanie jej pracy realizowane będzie poprzez wodomierz z impulsatorem zainstalowanym 
na rurociągu zasilającym brodziki. Dozowanie odbywać się będzie z fabrycznego opakowania, z 
którego pobierany będzie podchloryn sodu. 

− Codzienne opróżnienie, mycie i dezynfekcja brodzików, 

− Odpływ wody z niecki brodzika za pomocą przelewu bezpośrednio do kanalizacji. 
W celu utrzymania wymaganego poziomu wolnego chloru w wodzie dopływającej do brodzików do 

płukania stóp zaprojektowano na rurociągu tłocznym wody do brodzików montaż wodomierza z 
impulsatorem o średnicy DN20, 2,5m3/h, 10dm3/imp., współpracującego z membranową pompą 
dozującą z regulacją o wydajności 1,0 dm3/h przy ciśnieniu 15 bar.  

Układ hydrauliczny brodzików tj. podejścia kanalizacyjne, podłączenie wody uzdatnionej 
pozostawić bez zmian. W zakresie modernizacji znajduje się wykonanie nowej rury doprowadzającej 
wodę do brodzików do płukania stóp i podłączeniu do istniejących rurociągów ze stali pod stropem w 
pomieszczeniu filtrów. 
 
Automatyka i sterowanie 

Istniejący układ zasilająco-sterujący pracą urządzeń basenowych rozbudować o system: 

− Automatycznej kontroli poziomu i uzupełniania wody w zbiorniku wyrównawczym. 

− Automatycznego włączania/wyłączania układu dozującego podchloryn sodu PD4 do brodzików 
do płukania stóp w zależności od trybu pracy układu filtracji.  

− Możliwość ręcznego załączania /wyłączania pompy PD4. 

− Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompę PD4  
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych. 
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Uwaga: wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi nastąpić 
automatyczne wyłączenie urządzeń dozujących chemię basenową. 

− Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Układ sterowania realizuje wszystkie 
wynikające z technologii regulacje i blokady. Dostawa opisanych układów zasilająco - 
sterujących z okablowaniem objęta jest dostawą wykonawcy technologii uzdatniania wody 
basenowej.   

 
Punkt poboru próbek wody 

Punt poboru próbek wody służy do okresowej kontroli jakości i sprawności systemu uzdatniania 
wody basenowej. Punkt poboru wykonany z mosiądzu z zaworem odcinającym i końcówką 
umożliwiającą jego odkażanie poprzez opalenie gorącym płomieniem. 

Uwzględnić punkty pobrania wody do badań:  

− Na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową do niecki basenowej - punkt 
usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu środka dezynfekcyjnego. 

− Na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową do brodzików do płukania stóp 
punkt usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu środka dezynfekcyjnego. 

 
Wyposażenie niecki basenowej 

− Wymiana słupków startowych – 6szt. 

− Wymiana gniazd lin torowych – 5szt. 

− Dostawa mobilnego podnośnika dla niepełnosprawnych z montażem tulei. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Określone w projekcie parametry techniczne urządzeń i materiałów podano dla 

 wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawca robót zobowiązany jest do  
przestrzegania podanych parametrów technicznych. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały 
odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: 
wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, 
sterowania i.t.p.). 

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta  
powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty 
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP ciężar udowodnienia jest równoważny w stosunku do wymagań 
określonych przez Zamawiającego w SWIZ spoczywa na Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może wymagać przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych obliczeń technicznych 
dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów równoważnych, w celu uzyskania potwierdzenia, że 
zastosowane materiały i wyroby posiadają parametry techniczno-eksploatacyjne i użytkowe określone w  
dokumentacji projektowej.  

Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami aprobaty 
techniczne, certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość oraz dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych, co jest warunkiem odbioru.  
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2.2. Pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika do płukania stóp 
Zestaw dozujący składa się z elektromagnetycznej pompy dozującej w zestawie z przewodem 

ssącym z inżektorem dozującym z PVC o długości 30mm z możliwością czyszczenia, przewodem 
dozującym PTFE 6/4mm. Zestaw dozujący usytuowany będzie w istniejącym pomieszczeniu poboru 
podchlorynu sodu, który dozowany będzie bezpośrednio z fabrycznych opakowań bez konieczności 
przelewania zawartości opakowania. 
Parametry pompy dozującej: 

− Elektromagnetyczna, membranowa, naścienna. 

− Sterowanie impulsem wodomierza z trybem proporcjonalnym lub manualnym.  

− funkcja mnożenia impulsu (1xn). 

− Funkcja mnożenia impulsu z pamięcią (1xn-M). 
− Funkcja dzielenia impulsu (1:n). 

− Napięcie 230V, 50Hz. 

− Pompa odporna na chemię. 

− Wydajność 1l/h, 15bar. 

− Klasa bezpieczeństwa IP65. 
− W komplecie z wodomierzem do wody zimnej 2.5m3/h; 10dm3/imp., nadajnik impulsów. 

 
2.3. Spust denny 

− Pokrywa antywirową ze stali nierdzewnej. 

− Średnica odpływu Ø160. 

− Uszczelnienie do membrany basenowej PVC. 
− Armatura odcinająca: przepustnica PVCØ160. 

 
2.4. Zbiornik przelewowy 

− Wykonanie polipropylen PP. 

− Konstrukcja wsporcza zabezpieczona antykorozyjnie. 

− Przykrycie zbiornika polipropylen PP. 

− Właz technologiczny 60x60cm. 
− Króciec ssący kołnierzowy PVCØ200. 

− Króciec przelewu bosy PVCØ160. 

− Rura poziomowskazu – transparentna. 

− Spust denny PP/PVC63. 
 
2.5. Odpływ z rynny przelewowej 

− Średnica odpływu PVCØ75. 

− Ilość odpływów – 2x13szt. 

− Montaż w istniejącym korycie przelewu. 

− Uszczelnienie do membrany basenowej PVC. 

− Instalacja zbiorcza PVC min. PN6. 
 
2.6. Dysze dopływowe ścienne 

− Średnica dyszy PVCØ50. 

− Ilość dysz – 2x12szt. 
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− Uszczelnienie do membrany basenowej PVC. 

− Przepływ nominalny 5m3/h 

− Armatura odcinająca – zawór odcinający PVC50. 

− Instalacja technologiczna PVC min. PN6. 
 

2.7. Automatyka i sterowanie 
− Automatycznej kontroli poziomu i uzupełniania wody w zbiorniku wyrównawczym. 
− Automatycznego włączania/wyłączania układu dozującego podchloryn sodu PD4 do brodzików 

do płukania stóp w zależności od trybu pracy układu filtracji.  

− Możliwość ręcznego załączania /wyłączania pompy PD4. 

− Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompę PD4  
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych. 
Uwaga: wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi nastąpić 
automatyczne wyłączenie urządzeń dozujących chemię basenową. 
Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Układ sterowania realizuje wszystkie 
wynikające z technologii regulacje i blokady. 
 
2.1. Instalacja technologiczna: rurociągi, armatura, kształtki, konstrukcje wsporcze 

rurociągów 
W obiegu technologicznym wody stosowana jest technika złącz klejonych z rur ciśnieniowych z 

nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu minimum PVC-U min. PN6, ciśnieniowych złączek rurowych z i 
kołnierzowych z PVC min. PVC-U PN10. Połączenia rozbieralne, które stosuje się przy łączeniu z 
urządzeniami, armaturą lub dla innych celów, wykonuje się z użyciem dwuzłączek z gwintem lub 
klejonych lub jako połączenia kołnierzowe. Do połączeń klejonych należy używać rur i kształtek 
ciśnieniowych o odpowiednim ciśnieniu nominalnym, posiadających średnice i tolerancje zgodne DIN 
9062 i zaleceniami R 161 ISO z PVC zgodnych z podanymi wyżej normami. W instalacji stosuje się 
zawory kulowe dla mniejszych średnic w połączeniu na klej, dla większych średnic przepustnice w 
połączeniu kołnierzowym. Z uwagi na trwałość rozwiązania zastosowano przepustnice motylkowe, 
wykorzystujące w swej budowie zasadę podwójnej decentryczności. Zastosowanie przepustnic o 
podwójnej decentryczności znacznie przedłuża okres eksploatacji i zmniejsza wymagania 
eksploatacyjne. Wszystkie uchwyty mocowane na rurociągach muszą być wyposażone w gumowy 
tłumik drgań. Stosować konstrukcje wsporcze i podwieszone w wykonaniu ze stali ocynkowanej. 

Rurociągi wody przelewowej należy prowadzić w kierunku zbiornika ze spadkiem  
zapewniającym prędkość przepływu nie większą niż 1,1m/s. Dodatkowo należy zapewnić 
odprowadzenie wody z mycia rynien przelewowych bezpośrednio do kanalizacji. Odpływ wyposażyć w 
przepustnicę odcinającą. Średnice rurociągów technologicznych oraz trasy zgodnie ze schematem 
technologicznym i rzutami zawartymi w projekcie. 
 

2.2.  Składowanie materiałów 
Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia jakości magazynowanych materiałów oraz 
utrudniać komunikacji pieszej i samochodowej. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do 
osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
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3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem instalacji uzdatniania mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie a pracownicy powinni być  
przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. Roboty jw. będą 
prowadzone przy użyciu: 

− Elektronarzędzi; 

− Drabin; 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów. Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych wymaganiami producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną 

dokładając szczególnej staranności, zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich 
zakryciem. Przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru  
wykonanych prac.  

Zestawienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania robót, zostało podane w 
przedmiarach i opisach technicznych do projektu. 

W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w projekcie należy uzyskać zgodę 
projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 

Zbiornik przelewowy ZP  
 Zbiornik przelewowy w całości wykonany z płyt polipropylenowych zgrzewanych doczołowo na 
miejscu montażu. Wymiary zbiornika 3,0x5,0x2,0m. Wyposażony w przykrycie z włazem 
umożliwiającym czynności serwisowe. Ze względu na wymiary zbiornika wymagana jest stalowa 
konstrukcja wsporcza zabezpieczona antykorozyjnie. 

Instalacja technologiczna 
 Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z  WTWiO  producentów rur i kształtek 
z PVC oraz armatury. Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i 
obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocować do konstrukcji budynku lub 
podłogi. Szczegóły wykonania podparć ustali firma wykonująca montaż instalacji zgodnie z  WTWiO  
producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
pracowników przy montażu ciężkich urządzeń. Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO 
rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy. 
Instrukcja klejenia polichlorku winylu 
Czynności przygotowawcze. 
a) cięcie. 
Cięcie rur może być wykonane za pomocą ręcznej piłki stolarskiej z drobnym uzębieniem (2-3 mm) 
wielonożowego obcinaka chomątowego lub obcinarką krążkową z regulacją. 
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Rury powinny być cięte prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy drewnianej 
(tzw. skrzyni stolarskiej). 
Powinno się wykonać zukosowanie na końcach rur , które mają być klejone (specjalnym rolkowym 
przyrządem do fazowania lub za pomocą gruboziarnistego pilnika nr 200, a następnie wygładzać 
drobnoziarnistym pilnikiem i usunąć z rury opiłki).Fazę wykonać pod kątem ok. 15°w stosunku do osi rury. 
Krawędzie lekko zaokrąglić. 

Średnica rury 
[mm] 

faza 
[mm] 

≤16 1-2 

20-50 2-4 

≥63 4-6 

b) szorstkowanie. 
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić i zszorstkować za pomocą papieru ściernego 
korundowego nr 120 ruchem prostopadłym do osi rury, aż do uzyskania zmatowiałych powierzchni. 

c) odtłuszczenie. 
Wykonuje się technicznym chlorkiem metylenu (zwilżonym nim marszczonym papierem). Odtłuszczenie 
kształtek rozpoczyna się od najgłębszych miejsc wykonując ruchy prostopadłe do osi. W podobny sposób 
odtłuszcza się końce rur. Należy zwracać uwagę, aby powierzchnia przed nałożeniem kleju była sucha oraz 
wolna od krystalicznych pozostałości chlorku metylenu. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć 
marszczonym papierem lub bibułą 
 
Zalecane pędzle: 

Średnica rury 
[mm] 

Pędzel 
[mm] 

≤10 ∅4 

10-32 ∅8 

40-63 25x3 

≥75 50x3 

 
Przed sklejeniem fragmenty instalacji należy składać " na sucho". Daje to gwarancję prawidłowego 
usytuowania odgałęzień i załamań rurociągu (źle sklejonego połączenia nie można poprawić, tylko trzeba 
wymienić na nowe). 

d) klejenie. 
Klej nakłada się obficie i równomiernie za pomocą pędzla w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach > + 
5o C, bez kurzu. Należy zwrócić uwagę, aby cała operacja nakładania kleju nie trwała dłużej niż 1 min. Z 
tego względu konieczne jest, aby nakładanie kleju przy łączeniu rur o średnicach > 63 mm wykonywane 
było jednocześnie przez dwóch pracowników. 
 Niezwłocznie po nałożeniu kleju wykonuje się połączenie przez wcisk łączonych elementów do 
oporu. Czynność ta powinna być wykonywana szybko, a łączonych elementów przy wsuwaniu nie należy 
skręcać względem siebie. Przy średnicy > 160 przy wykonywaniu złączy należy stosować specjalny 
przyrząd pomocniczy z listwą zębatą, który zapewnia współosiowe i ciągłe (posuwiste) wsunięcie bosego 
końca rury (przerwanie tej czynności powoduje uniemożliwienie dalszego wciśnięcia !). Zaleca się 
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zaznaczenie na rurze przed klejeniem właściwej pozycji złączki, co pozwala na kontrolę czy złączka została 
nasunięta "do końca". Po wykonaniu połączenia należy niezwłocznie wytrzeć marszczonym papierem lub 
bibułą wyciśnięty klej, który swoim agresywnym działaniem osłabia rurę. Dla uniknięcia dużego luzu między 
kształtką a rurą wykonuje się w koniecznych przypadkach podwójne klejenie: 

− nałożenie kleju do wyschnięcia 

− nałożenie kleju i połączenie przez wcisk 
Przez 5 min. od wykonania połączenia nie można poruszać ani przenosić połączonych elementów, a 
wszystkie operacje powodujące obciążenie złącz klejonych mogą być przeprowadzane nie wcześniej niż po 
30 min.. W przypadku występowania podczas montażu temperatury niższej niż +10 oC, ale nie niższej niż + 
5oC czasy te należy przedłużyć o 15 min. 
Orientacyjne zużycie kleju i rozpuszczalnika na 100 połączeń (uwzględniając odpady i straty dla kleju 
Tangit wg f-my Georg Fischer):  
 

Średnica rury d (mm) Rozpuszczalnik (kg) Klej (kg) 

16 0.09 0.25 

20 0.18 0.40 

25 0.30 0.55 

32 0.50 0.80 

40 0.70 1.10 

50 0.90 1.50 

63 1.10 1.70 

75 1.30 2.20 

90 1.40 4.00 

110 1.70 8.00 

125 1.90 10.50 

140 2.10 13.00 

160 2.50 19.00 

225 4.50 26.00 

 
Dla innych rodzajów kleju należy uzyskać dane producenta. 
Sklejonych elementów nie należy poddawać wypełnieniu cieczą i próbie ciśnieniowej wcześniej niż po 
upływie 24 h od zakończenia operacji klejenia. Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i 
chlorek metylenu przechowywać w chłodnym i przewiewnym pomieszczeniu przy ścisłym przestrzeganiu 
obowiązujących instrukcji w zakresie przechowywania łatwopalnych rozpuszczalników. Przed każdym 
użyciem klej należy wymieszać. W przerwach między klejeniem opakowanie zamykać. Zaschnięty klej nie 
nadaje się do użytku. Nie wolno rozcieńczać kleju! Jeżeli na powierzchni kleju utworzy się zeschnięta 
warstwa, to należy ją usunąć  (nie mieszać jej z klejem). Pędzel należy z kleju umyć chlorkiem metylenu, a 
przed ponownym użyciem dokładnie osuszyć. Chlorku metylenu użytego do zmycia pędzla nie wolno 
używać do odtłuszczania klejonych powierzchni. 

e) warunki BHP. 
 W pomieszczeniach zamkniętych (z dobrą wentylacją), w których wykonywane jest klejenie nie 
wolno palić papierosów oraz używać otwartego płomienia, a przewody elektryczne powinny posiadać dobre 
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zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalników są cięższe od powietrza i są szkodliwe dla zdrowia. 
Należy więc przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących obchodzenia się z tego typu materiałami. 

f) mocowanie rurociągów 
Podparcia i podwieszenia rurociągów należy wykonać w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i 
kształtek z PCW zwracając szczególną uwagę na minimalne odległości między podporami i fakt dużej 
rozszerzalności liniowej PCW. 
Szczegóły mocowania rurociągów zostają ustalone podczas montażu w ramach nadzoru autorskiego. 
Odległości między podporami rurociągów PVC dla rur PN10. 

Średnica rury dn 
[ mm ] 

Maksymalna odległość 
[ mm ] 

16 500 

20 600 

25 700 

32 800 

40 900 

50 1000 

63 1150 

75 1250 

90 1400 

110 1500 

140 1700 

160 1850 

225 2400 

280 2500 

315 2700 

 
Dla rur pionowych odległości te można zwiększyć o ~ 30 %. 
Tabela została sporządzona dla mediów o masie właściwej mniejszej lub równej 1000 kg/m3 i temperaturze 
do +40oC. Dla cieczy o większej masie właściwej należy podane odległości pomnożyć przez współczynnik 
zmniejszający wg tabeli: 
 

masa właściwa 
[kg/m3] 

współczynnik 
zmniejszający 

1.25 0.90 

1.50 0.83 

1.75 0.77 

2.00 0.70 
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Znakowanie rurociągów 
 Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, 
tabliczki, znaki ostrzegawcze i napisy na rurociągach znajdują się w normie PN/N-01270. Znakowanie 
rurociągów należy przeprowadzić jednoznacznie jednym ze sposobów podanych w w/w normie (malowanie 
pełne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje się użyć farb ftalowych 
lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie zawory zostają oznakowane w sposób odpowiadający 
schematowi technologicznemu. Sposób oznakowania rurociągów zostanie ustalony z Inwestorem po 
zakończeniu montażu. Informacje odnośnie zagrożeń czynnikami płynącymi rurociągami podaje inspektor 
nadzoru po uzgodnieniu z technologiem. 

Ochrona przed korozją 
 Przed montażem instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy, których po 
wykonaniu rurociągów i montażu urządzeń zabezpieczyć całkowicie się nie da  
(podpory, wieszaki i inne konstrukcje pomocnicze) jeżeli nie posiadają fabrycznej ochrony antykorozyjnej. 
Do malowania proponuje się użyć farb poliuretanowych lub innych uzgodnionych z Inwestorem. 

Kolorystyka 
Elementy wymagające powłok malarskich proponuje się pokryć farbami w kolorze niebieskim RAL 

5012, 5015 lub 5019, albo w innych barwach uzgodnionych z inwestorem.  

Zagadnienia BHP 
 Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP; szczególnie dotyczy to: 
spawania, klejenia montażu ciężkich elementów, pracy na wysokości, oraz prób ciśnieniowych. Miejsca 
prób należy odgrodzić i oznakować. Załoga musi być odpowiednio przeszkolona, a na miejscu znajdować 
się sprzęt przeciwpożarowy i środki pierwszej pomocy. 

Uwagi końcowe 
 Instrukcję klejenia PCV należy traktować jako orientacyjną i posługiwać się zasadniczo wytycznymi 
producentów rur i kształtek (np. Gamrat, Fischer, Deka, FIP). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności 

przedstawicieli Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu  
dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez  
pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie  
zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji,  
do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych 
elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.  
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić 
wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywiązującego się za swoich  
obowiązków Wykonawcy. Wszystkie urządzenia i materiały należy stosować zgodnie z  
wymaganiami producenta, lub jeżeli brak takowych zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby  
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wodnej instalacji uzdatniania wody basenowej, dla której maksymalna wartość  
wynosi 0,35 MPa. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1.  Badania przy odbiorach częściowych 

Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić  
następujące badania: 

− Zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

− Prawidłowości wbudowanych materiałów, 

− Prawidłowości połączeń, 

− Czystości rurociągów, 
− Zabezpieczenia antykorozyjnego, 

− Szczelności instalacji, 

− Prawidłowy montaż pompy dozującej PD4 

− Właściwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.  

6.2.2.  Rozruch instalacji technologicznej wody basenowej 
 Po dokonaniu wszystkich badań odbiorczych należy przystąpić do przeprowadzenia rozruchu 
instalacji i wszystkich urządzeń. Rozruch musi być przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch 
wentylacji mechanicznej. Prace rozruchowe odbywają się pod nadzorem komisji rozruchowej powołanej 
przez Inwestora. W skład komisji wchodzą przedstawiciele, Wykonawcy, Inwestora, Użytkownika. 
Komisja opracowuje harmonogram działań i po przeprowadzonych pracach sporządza protokół. 
Koszty napełniania niecki i instalacji hydraulicznej wodą ponosi Zamawiający. 

6.2.3. Badania przy odbiorze końcowym 
Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania: 

− Zgodności z dokumentacją projektową elementów nieobjętych odbiorami częściowymi, 

− Odległości między urządzeniami,  

− Poziomu dźwięku, 

− Instalacji elektrycznej technologicznej, 
− Wbudowania materiałów 

− Pompy dozującej, 

− Urządzeń automatycznej regulacji, 
Instalację technologiczną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas należy wykonać poprawki 
lub uzupełnienia i badania przeprowadzić powtórnie. 
 

6.3. Odpowiedzialność Wykonawcy 
− Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją. 
− Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta lub  

inspektora nadzoru. 

− Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów, lub aprobat i deklaracji  
zgodności dla urządzeń i materiałów wbudowanych, zgodnie z normami prawa  
budowlanego. 
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− Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z  
dokumentacją, polskimi normami i sztuką budowlaną 

7. OBMIAR ROBÓT 

− Obmiary robót sporządzać należy w metrach, sztukach lub kompletach.  
Długości rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi. 

− Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla instalacji 
technologicznej – w kompletach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do  
eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− Dokumentację powykonawczą 
− Protokoły odbiorów częściowych 

− Protokół odbioru Robót 

− Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) 

− Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń 

− Instrukcję eksploatacji zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady 
funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. 

− Badania, jakości wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 r. 
poz. 2016). 

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Uzgodniona cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z : 

− Projektem modernizacji hali basenowej, 
− Prawem budowlanym 

− Aktualnymi normami 

− Wymaganiami Sanitarno-Higienicznymi dla Krytych Pływalni (MZiOS) 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016)  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73) 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 
501, 

− Obowiązującymi przepisami BHP, Sanepid, ppoż.  

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 
191, poz. 1596) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) 

− PN-EN 15288-1+A1:2010 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące projektowania; 

− PN-EN 15288-2:2008 – Baseny pływackie – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
obsługi; 

− PN-EN 13451-1 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań; 

− PN-EN 13451-2 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 2: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy; 

− PN-EN 13451-3 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do 
działania wody; 

− PN-EN 13451-8 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości działania wody w urządzeniach 
basenowych; 

11. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu 
odbioru końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do: 

− Przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do  
użytkownika obiektu w porozumieniu z nim. 

− Ochrony mienia i utrzymania porządku, 

− Zabezpieczenie pomieszczeń objętych budową przed dostępem osób trzecich, 

− Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w czynnym obiekcie użyteczności  
publicznej, 

− Koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac 
wykonywanych przez podwykonawców, 

− Ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej, 

− Szkolenia obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi, 

− Rozruchu instalacji, 

− Wykonania odpowiednich badań wody basenowej  
− Opłaty za badania wody wg. Wytycznych SANEPID. 

 


