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Przedmiar robót_MOSiR Lubartów_technologia basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

1 URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
1

d.1
KNR 7-07
0108-01

Pompa podchlorynu sodu. Zestaw składa się z membranowej pompy dozują-
cej, z funkcją mnożenia i dzielenia impulsów, sterowana wodomierzem impul-
sowym, klasa ochrony IP65, 230V, 15bar - 1 szt., w zestawie z przewodem
ssącym - 1 szt., z inżektorem dozującym z PVC długości 30mm z możliwością
czyszczenia, gwint zew. R1/2" przyłącze DN4-6/4mm - 1 szt., przewodem do-
zującym PTFE 6/4mm - 12m i kuwetą PP na zbiorniki 35kg.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 0-35
0115-05

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr. 2", DN50 i aramturą połącze-
niową.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 7-24
0140-06
analogia

Zbiornik przelewowy o objętości 30,0m3 wykonany z PP z konstrukcja wspor-
czą w wykonaniu antykorozyjnym, włazem i przykryciem. Wymiary zbiornika
250x500x200cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 7-24
0308-04

Zawory elektromagnetyczne o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 0111-
05

Filtr osadnikowy siatkowy skośny o średnicy 2" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 5-14
0101-01

Szafa zasilająco sterująca: pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika
bo płukania stóp, układem redulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym z
układem sterującym i sondami poziomu, układem uzupełniania wody w zbiorni-
ku przelewowym.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ORUROWANIE I ARMATURA
7

d.2
KNNR 4
0218-01
S 2.1

Dostawa i montaż dysz dopływowych ściennych o średnicy GZ 2"/50mm, wy-
konanie ABS, wydajność 6m3/h

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

8
d.2

KNNR 4
0218-01
analogia

Montaż odpływu dennego z pokrywą antywirową i uszczelką do memnrany ba-
senowej. Odpływ wykonany z PVC, średnica rury odpływuowej D160mm z za-
suwą odcinającą

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNNR 4
0110-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

10
d.2

KNNR 4
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

11
d.2

KNNR 4
0110-05

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

12
d.2

KNNR 4
0110-06

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.2

KNNR 4
0110-06

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia - transpa-
rentna

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 75 mm łączone metodą klejenia m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

15
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 90 mm łączone metodą klejenia m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9491 dla FX



Przedmiar robót_MOSiR Lubartów_technologia basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 110 mm łączone metodą klejenia m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 125 mm łączone metodą klejenia m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

18
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 140 mm łączone metodą klejenia m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

19
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 160 mm łączone metodą klejenia m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

20
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 200mm łączone metodą klejenia m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

21
d.2

KNNR 4
0110-06
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 225 mm łączone metodą klejenia m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

22
d.2

KNR 7-09
2803-03

Montaz kształtek z PCW klejonych - redukcja d-25/20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 7-09
2803-03

Montaz kształtek z PCW klejonych - redukcja d-50/25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 7-09
2803-03
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-63/50 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

25
d.2

KNR 7-09
2803-04
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-75/50 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.2

KNR 7-09
2803-04
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-75/63 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.2

KNR 7-09
2803-04

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-90/75 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.2

KNR 7-09
2803-05

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-110/75 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNR 7-09
2803-05

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-110/90 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2

KNR 7-09
2803-06

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-125/90 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.2

KNR 7-09
2803-06

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-125/75 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.2

KNR 7-09
2803-07

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-140/110 szt.

- 3 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9491 dla FX



Przedmiar robót_MOSiR Lubartów_technologia basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
33

d.2
KNR 7-09
2803-08

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-160/110 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.2

KNR 7-09
2803-08

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-160/125 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.2

KNR 7-09
2803-08

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-160/140 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

36
d.2

KNR 7-09
2803-09
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-200/160 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

37
d.2

KNR 7-09
2803-09
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-225/160 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

38
d.2

KNR 7-09
2803-09
analogia

Montaż kształtek z PCW klejonych - redukcja d-225/200 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2

KNR 7-09
2619-07

Przepustnice międzykołnierzowe PVC o śr. 160mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR 7-09
2619-08

Przepustnice międzykołnierzowe PVC o śr. 200mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR 7-09
2619-08

Klapa zwrotna międzykołnierzowa PVC o śr. 200mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNR 7-09
2501-01
analogia

Zawór poboru próbek wody GW/GZ 1/4", korpus mosiądz chromowany,
uszczelnienie kuli PTFE z końcówką mosiężną GZ 1/4" na wąż 9mm do opala-
nia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.2

KNR 7-09
2501-03

Zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 25 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.2

KNR 7-09
2501-06

Zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 50 mm szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

45
d.2

KNR 7-09
2501-07

Zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 63 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 PRÓBY SZCZELNOŚCI, ODBIORY I DOPUSZCZENIA, ROZRUCH INSTALACJI
46

d.3
Analiza włas-
na

Środki chemiczne do rozruchu instalacji uzdatniania wody basenowej - podclo-
ryn sodu do brodzika do płukania stóp

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

Analiza włas-
na

Rozruch stacji uzdatniania wody, nadzór technologiczny, opracowanie doku-
mentacji odbiorowej, wykonanie oznaczeń rurociągów i zaworów, szkolenie
personelu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robót_MOSiR Lubartów_technologia basenowaZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. robocizna r-g 362.841

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. cewka zaworu 230V szt 1.000
2. dwuzłączki przejściowe mosiężne szt. 2.000
3. dysza dopływowa ściennych o średnicy GZ 2" 50mm, wykonanie ABS, wydajność 5m3/h szt. 18.000
4. filtry osadnikowe siatkowe skośne o średnicy 2" szt. 1.000
5. injector dozujący z PVC o długości 30mm z możliwością czyszczenia, gwint zew. R1/2" z

przyłączem 6/4mm
szt 1.000

6. klapa zwrotna międzykołnierzowa PVC o śr. 200mm szt. 1.000
7. kolana 45st z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 200 mm szt. 4.000
8. kolana 45st z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 75 mm szt. 26.000
9. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 125 mm szt. 8.000

10. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 160 mm szt. 8.000
11. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 4.000
12. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 200 mm szt. 2.000
13. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 225 mm szt. 2.000
14. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 4.000
15. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 50 mm szt. 27.000
16. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 63 mm szt. 8.000
17. kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 75 mm szt. 4.000
18. kołnierze PVC o śr. 160 mm szt. 2.000
19. kołnierze PVC o śr. 200 mm szt. 5.000
20. Kuweta PP na zbiorniki 35kg m 1.000
21. mufy z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 160 mm szt. 6.000
22. mufy z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 3.000
23. mufy z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 3.000
24. odpływ denny z pokrywą antywirową ze stali nierdzewnej szt 2.000
25. pompa podchlorynu sodu. Zestaw składa się z membranowej pompy dozującej, z funkcją

mnożenia i dzielenia impulsów, sterowana wodomierzem impulsowym, klasa ochrony
IP65, 230V, 15bar

szt 1.000

26. przepustnice międzykołnierzowe PVC o śr. 160mm szt. 3.000
27. przepustnice międzykołnierzowe PVC o śr. 200mm szt. 1.000
28. przewód dozujący PTFE 6/4mm m 12.000
29. Redukcja 1/2"-1/4" do króćca dozującego 30mm m 1.000
30. redukcja d-110/75 szt. 48.000
31. redukcja d-110/90 szt. 6.000
32. redukcja d-125/75 szt. 5.000
33. redukcja d-125/90 szt. 4.000
34. redukcja d-140/110 szt. 6.000
35. redukcja d-160/110 szt. 7.000
36. redukcja d-160/125 szt. 7.000
37. redukcja d-160/140 szt. 11.000
38. redukcja d-200/160 szt. 12.000
39. redukcja d-225/160 szt. 12.000
40. redukcja d-225/200 szt. 4.000
41. redukcja d-25/20 szt. 1.000
42. redukcja d-50/20 szt. 1.000
43. redukcja d-63/50 szt. 18.000
44. redukcja d-75/50 szt. 4.000
45. redukcja d-75/63 szt. 4.000
46. redukcja d-90/75 szt. 4.000
47. rozruch stacji uzdatniania wody, nadzór technologiczny, opracowanie dokumentacji odbio-

rowej, wykonanie oznaczeń rurociągów i zaworów, szkolenie personelu.
szt 1.000

48. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 110 mm m 4.000
49. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 125 mm m 172.000
50. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 140 mm m 8.000
51. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 160 mm m 39.000
52. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm m 23.000
53. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 200 mm m 22.000
54. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 225 mm m 8.000
55. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 25 mm m 15.000
56. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 50mm m 18.000
57. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 63 mm m 32.000
58. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 63 mm - transparentna m 2.080
59. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 75 mm m 40.000
60. rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 90 mm m 12.000
61. stabilizowany podchloryn sodu 35kg szt 1.000
62. szafa zasilająco sterująca: pompa dozowania podchlorynu sodu do brodzika bo płukania

stóp, układem redulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym z układem sterującym i
sondami poziomu, układem uzupełniania wody w zbiorniku przelewowym.

szt. 1.000

- 5 -
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Lp. Nazwa Jm Ilość
63. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 110 mm szt. 2.000
64. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 125 mm szt. 2.000
65. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 140 mm szt. 4.000
66. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 160 mm szt. 5.000
67. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 200 mm szt. 10.000
68. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 225 mm szt. 4.000
69. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 4.000
70. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 50 mm szt. 1.000
71. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 63 mm szt. 12.000
72. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 75 mm szt. 5.000
73. trójniki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 90 mm szt. 10.000
74. tuleje PVC o śr. 160 mm szt. 2.000
75. tuleje PVC o śr. 200mm szt. 5.000
76. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 110 mm szt. 1.000
77. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 125 mm szt. 30.000
78. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 140 mm szt. 4.000
79. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 160 mm szt. 30.000
80. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 8.000
81. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 200 mm szt. 16.000
82. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 225 mm szt. 6.000
83. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 15.000
84. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 50 mm szt. 8.000
85. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 63 mm szt. 14.000
86. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 75 mm szt. 25.000
87. uchwyty do rurociągów PVC o śr. zewnętrznej 90 mm szt. 6.000
88. uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt. 2.000
89. wodomierz impulsowy z nadajnikiem impulsów typu NK 10dm3/imp., przepływ 2,5m3/h z

armaturą połączeniową.
m 1.000

90. wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr. 2", DN50 i armaturą połączeniową. szt. 1.000
91. wtyczka cewki elektrozaworu szt 1.000
92. zawór elektromagnetyczny NC 24V, o śr.nominalnej 50 mm szt 1.000
93. zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 25 mm szt. 6.000
94. zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 40 mm szt. 26.000
95. zawór kulowy PVC łączone na klej o średnicy 63 mm szt. 8.000
96. Zawór mosiężny GZ 1/4" z końcówką na wąż 9mm do opalania szt. 3.000
97. zawór poboru próbek wody GW/GZ 1/4", korpus mosiądz chromowany, uszczelnienie kuli

PTFE z końcówką mosiężną GZ 1/4"
szt. 3.000

98. zawór ssący z przyłączem 6/4mm szt 1.000
99. zbiornik przelewowy o objętości 30,0m3 wykonany z PP z konstrukcją wsporczą w wyko-

naniu antykorozyjnym, włazem i przykryciem. Wymiary zbiornika 250x500x200cm
szt. 1.000

100. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość
1. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.120
2. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
3. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0.220
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.440
5. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0.010
6. sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4 m3/min. m-g 8.940
7. środek transportowy m-g 0.030
8. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 1.940

RAZEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9491 dla FX


