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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji systemu technologii uzdatniania
wody basenowej w obiekcie krytej ptywalni MOSIR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania
,Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr
3im. P. Firleja w Lubartowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

— Wykonanie nowej instalacji doptywu wody do basenu wraz z nowymi Sciennymi dyszami
doptywowymi i podigczenie do istniejgcego systemu uzdatniania wody.

— Wykonanie nowego spustu dennego z podigczeniem do istniejacej rury ssgco-spustowe;.

— Wykonanie nowych odptywéw z rynny przelewowej wraz z instalacjg hydrauliczng i zbiornikiem
przelewowym z PP.

— Podtaczenie kroccow ssawnych istniejgcych pomp dobiegowych do zbiornika przelewowego.

— Wykonanie instalacji technologicznej doptywu wody z brodzikéw do ptukania stop wraz z
instalacjg utrzymania stezenia chloru wolnego w wodzie w zakresie 1-2mg/l.

—  Wymiana stupkow startowych.

— Wymiana drabinek basenowych.

— Wymiana kotew lin torowych.

3. GRANICE OPRACOWANIA BRANZY TECHNOLOGII BASENOWEJ

1. W zakresie styku z instalacjg wodociggowa wody zimnej granica przebiega na odgatezieniu i
zaworze odcinajgcym instalacji zimnej wody zlokalizowanym w pomieszczeniu stacji filtrow.

2. W zakresie styku z instalacjgq kanalizacji granica przebiega na kanale odwadniajagcym w
posadzce przy filtrach.

3. W zakresie styku z istniejacq instalacjg technologiczng uzdatniania wody basenowej granica
przebiega na trojniku (rozgatezieniu) rurociggu wody uzdatnionej przy niecce z rozdziatem na
istniejace dysze $cienne, podigczeniu rury ssacej ze zbiornika przelewowego do pomp
obiegowych, rurociggu ssaco-spustowym wody ze spustow dennych w niecce.

4. W zakresie instalacji elektrycznej granica przebiega na listwach zaciskowych w rozdzielnicy
zasilajacej urzadzenia techniki basenowe;.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 n/w dokumenty prawno-techniczne:

- Inwentaryzacje budowlana.

- Podktady architektoniczne.

- Uzgodnienia z Zamawiajacym co do zakresu i formy opracowania

- Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Ptywalni (MZiOS)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Normy DIN 16906/19643

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 Instalacja technologiczna wody basenowe;j

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie posiada niecke basenu sportowego o wymiarach
12,32x24,90. Gteboko$¢ niecki od dna do zwierciadta wody wynosi 1,20-1,70m. Niecka wykonana jest z
zelbetu, dno - oktadzina z ptytek ceramicznych, $ciany malowane farbg. Wyposazenie niecki stanowig
uchwyty do lin torowych 10szt., drabinki basenowe 4szt. , stupki startowe 6szt., stupki lin nawrotowych
4szt. Stan techniczny czesci instalacji technologicznej po wieloletnim okresie eksploatacji jest nie
efektywny. Basen wyposazony jest w przelew wody tzw. niskopotozony z bezposrednim odptywem do
kanalizacji. Cyrkulacja wody w obiegu odbywa sie w systemie zamknietym. Woda pobierana jest ze
spustow dennych (2 szt.) a dalej przez pompy obiegowe ttoczona jest na filtry. Nadmiar wody z
falowania zwierciadta trafia do rynny przelewowej, a dalej do kanalizaciji. Instalacja technologiczna nie
posiada zbiornika przelewowego. Doptyw wody uzdatnionej do niecki basenu realizowany jest przez
sze$C dysz Sciennych zlokalizowanych w Scianie szczytowe] w plytszej czeSci niecki basenu oraz
cztery dysze Scienne zlokalizowane na dtugich Scianach basenu po dwie dysze na strone.

Instalacja uzdatniania wody opiera si¢ na procesie filtracji wstepnej na tapaczach wiosow i
widkien — koagulacji — filtracji na filtrach po$piesznych cisnieniowych — podgrzewaniu — dezynfekcii
chlorowej przy zastosowaniu podchlorynu sodu. Cato$¢ instalacji technologicznej doprowadzajacej
wode do niecki wraz z armaturg wykonana jest z PVC i nie wykazuje oznak zuzycia. Zbiorniki filtracyjne
0 $rednicy d1600mm sg wykonane z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym. Zbiorniki
sg nowe, nie podlegajg wymianie.

Odptyw wody z ptukania filtrbw odbywa sie do kanalizacji sanitarnej. Przy filtrach w posadzce
znajduje sie koryto z grawitacyjnym odptywem wody do kanalizacji. Do koryta odprowadzana jest woda
z odpowietrzenia filtrow, spustow wody z filtrdw oraz spustu wody z rurociggu poptuczyn.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Istniejgca instalacja uzdatniania wody basenowej zostanie przebudowana w zakresie instalacji
odptywu wody z rynny przelewowej, wykonania nowego spustu dennego z podtgczeniem do istniejacej
instalacji, budowy zbiornika przelewowego z PP, podtgczeniem rurociggu ssania wody ze zbiornika
przelewowego do istniejagcych pomp obiegowych oraz budowg dodatkowego uktadu dozowania
podchlorynu sodu do instalacji zasilania brodzikow do ptukania stop. Uktad technologiczny uzdatniania i
ogrzewania wody basenowej pozostaje bez zmian.

Zaktada sie rowniez montaz nowego wyposazenia niecki tj. uchwyty lin torowych, drabinki
basenowe, stupki startowe. Istniejace zestawy nawrotowe po oczyszczeniu do ponownego
wykorzystania. Niecka basenu zostanie wytozona nowg membrang PVC wg projektu architektury.



7. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Warunki higieniczne obowigzujace personel:

— Przestrzeganie  wymaganych  parametréw  temperatury i  wilgotnosci w  hali
(wg zalecen projektu wentylacji),

— Utrzymanie w stanie czynnym brodzikow do optukania stop,

— Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody w basenie w sposéb ciggty w celu
umozliwienia doraznej oceny skuteczno$ci dezynfekcji wody
(wg przepisbw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach)

— Mycie i dezynfekcja niecki basenowej wraz z kanatami przelewowymi

— Codzienne mycie posadzek i Scian w pomieszczeniu natryskow oraz w przebieralni,

— Utrzymywanie posadzki w hali basenowej w nalezytej czystosci. Po kazdorazowym
zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych powierzchnie nalezy doktadnie sptukac.
Nalezy zadba¢, aby wokét niecki nie tworzyly sie zastoje wody.

— Stosowanie Srodkéw czyszczacych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczen wg.
zalecen firm specjalistycznych

Warunki higieniczne obowigzujace uzytkownikow:

— Korzystanie z WC przed natryskami i przed wejsciem na hale basenowa,

— Przed wejsciem na hale basenowg kazda osoba powinna doktadnie umy¢ sie mydtem i sptukaé
pod natryskiem (bez kostiuméw kapielowych),

- Utrzymywanie kostiumow kapielowych w nalezytej czystosci,

— Plukanie stdp przed wejsciem na hale basenowg (brodziki do ptukania stop).
Do brodzikéw do optukania stop nie nalezy wchodzi¢ w klapkach)

- Utrzymywanie czystosci na hali basenowej,

— Nie korzystanie z basenu przez osoby bezposrednio po jedzeniu lub silnie rozgrzane,

— Zwracanie uwagi na mate dzieci i osoby starsze,

— Podporzadkowanie sie do polecen personelu,

— Zapoznanie si¢ i przestrzeganie regulaminu obiektu.

8. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

Jednym z najistotniejszych elementéw potrzebnych do prawidtowego procesu uzdatniania wody w
basenie jest jakos¢ wody Swiezej doprowadzonej z sieci wodociggowej. Uktad obiegu wody w basenie
musi spetnia¢ wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowigzujacym prawem - Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2016).

Technologia uzdatniania wody basenowej oparta bedzie na istniejgcym ukfadzie filtracyjnym, do
ktérego zaprojektowano system obiegu zamknietego z czynnym przelewem i zbiornikiem
wyréwnawczym. Woda z niecki odptywa grawitacyjnie do zbiornika wyréwnawczego skad zasysana
przez pompy obiegowe wyposazone w tapacze zanieczyszczen ttoczona jest na filtry ci$nieniowe
piaskowo-zwirowe. Dodatkowo w basenie zostanie wykonany nowy odptyw denny, ktéry zostanie
podtaczony do istniejgcej rury ssaco-spustowej. Po procesie filtracji oczyszczona woda poddana bedzie
procesowi ogrzewania na basenowych wymiennikach ciepta, a dalej korekcie pH i chlorowaniu. Za
pompami a przed filtrami do obiegu dozowany jest koagulant. Po procesie filtrowania i uzdatniania woda



kierowana jest z powrotem do niecki basenowej za pomocg systemu dysz $ciennych. Cato$¢ procesow
technologicznych odbywa sie automatycznie za pomocy istniejacego regulatora basenowego i sond
pomiarowych. Regulator steruje pracg automatycznych pomp dozujacych. Ubytki eksploatacyjne
uzupetniane beda na biezaco do zbiornika przelewowego poprzez automatyczny uktad uzupetniania z
sondami poziomu. Doptyw wody otwiera sie automatycznie, gdy w zbiorniku poziom wody osigga
zadane minimum. Spust wody z niecki odbywa sie za pomocg odptywu dennego.

Istniejace brodziki do ptukania stop zostang podtaczone do obiegu technologicznego basenu z
zastosowaniem dodatkowej pompy dozujacej z uktadem wodomierza z impulsatorem.

Zaktada sie ciggta prace instalacji uzdatniania wody przez caty rok z wytgczeniem na okres
przerwy technologicznej (ok. 1-2 tyg.) Zaktada sie, ze catkowite dobowe obcigzenie basenu jest rowne
maksymalnemu obcigzeniu podczas godzin pracy obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA BASENU

Parametry charakterystyczne basenu ptywackiego:
— Zamkniety system obiegu wody z przeptywem pionowym

- Wymiary: ok. 12,30 x 24,90 m

— Powierzchnia lustra wody: ok. 306 m2

— Nominalna wydajnosc¢ filtracji: 120,0 md/h

— Rynna przelewowa: przelew niskopotozony
— Temperatura wody w basenie: 28 °C

— Obliczeniowa ilos¢ 0sob: 68

10.PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA WODY
10.1 Wydajnosc¢ filtracji
Wydajnos¢ stacji uzdatniania wody
Q1=120,0m3/h,

Zatozona predkosc filtracji
V1 =30m/h

llo$¢ zbiornikéw przelewowych
n = 2szt.

Srednica zbiornika filtracyjnego
D1 =1600mm

Obliczeniowa ilo$¢ wody do ptukania filtra
Qpt1=10,05m3

10.2 Obliczenia objetosci zbiornika przelewowego
Oznaczenia:
Vzs — obj. uzytkowa zbiornika przelewowego z uwzglednieniem objetosci wody potrzebnej do
ptukania 1-go filtra [m?3]
Vy — objeto$¢ wody wypartej przez uzytkownikow [m3]
Vw — ilos¢ wody przelewowej [m3]



V: — minimalna wymagana objeto$¢ wody potrzebna do uruchomienia i sterowania zbiornikiem oraz
zapas wody do ptukania filtréw [m?]

Obliczeniowa objeto$¢ czynna zbiornika przelewowego
Vzg1 = Vy+ Vi + V; = 5,1410,16+10,05=22,32m3
Dobrano zbiornik przelewowy z tworzywa sztucznego z PP o wymiarach 5,0x3,0x2,0m i objetosci
catkowitej Vzg = 30,0m?.

10.3 Obliczenia zapotrzebowania na wode
— Dobowe zapotrzebowanie wody ze wzgledu na parowanie Qp

Zatozono ilo$¢ wody odparowanej rownej 1,50 dm3/24h/m?
Qp1 = 0,0015*306=0,46m?/d

— Zuzycie wody przez brodziki do ptukania stop Qs
Qg = 4,30m3/d
- Zuzycie wody ze wzgledu na rozchlapywanie Qos

Przyjeto ilos¢ wody przypadajacej na 1 osobe na poziomie 11/0s./dobe, gdzie N — sumaryczna ilos¢

0s0b.
Qos = 1L*N*12h = 1*680s.*14h = 0,95m3/d

— Zuzycie wody do ptukania pojedynczego filtra Qp.
Qr: = 10,05m3/d
— Zuzycie wody ze wzgledu na konieczng dobowg wymiane wody Qos

Przyjeto konieczng dobowa ilos¢ $wiezej wody przypadajacej na 1 osobe na poziomie
0,03m3/os./dobe, gdzie N — sumaryczna ilos¢ 0sob.
Qos = 0,03m3*N*14h = 0,03*680s.*14h = 28,6m?/d

— Bilans zapotrzebowania wody w ciggu doby
Ubytki eksploatacyjne:
Qc=Qp+ Qs+Qos* Qrt
Qc=0,46 +4,30+0,95+10,05=15,76mq/d

11.0PIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projektowane zamierzenie uwzglednia modernizacje stacji uzdatniania wody o budowe zbiornika
przelewowego z nowg instalacjg odptywdéw wody w istniejacej rynnie przelewowej. Nie zaktada sie
przebudowy przelewu. W niecce basenu zainstalowane zostanie nowe wyposazenie technologiczne:
dysze doptywowe Scienne — 24szt. o Srednicy @50 i odptyw denny o $rednicy @160 . Zatozono, ze
istniejgca rynna przelewowa wyposazona w nowe odptywy @75 — 26szt. bedzie w stanie odebra¢ 100%
wody przelewowej. Na potrzeby uzdatniania wody pompy obiegowe bedg pobieraty wode ze zbiornika
ZP a w razie potrzeby - z niecki basenowej przez nowy odptyw denny. Nowa instalacja uzdatniania



wody basenowej zostata zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w istniejacy
ukfad filtracyjny.

Uktad pompowo-filtracyjny zostat wcze$niej zmodernizowany i nie wymaga zadnych nakfaddw.

Szczegotowe procesy uzdatniania wody dla basenu przedstawia schemat technologiczny RT01
zamieszczony w czesci graficznej opracowania.

Zgodnie z podstawowg zasadg cyrkulacji wody w basenie opartg na zamknigtym obiegu czynnym
przelewem 100% wody kierowane jest grawitacyjnie do zbiornika przelewowego ZP. Woda zasysana
przez pompy obiegowe PO wyposazone w tapacz zanieczyszczeh mechanicznych ttoczona jest do
filtrow FL. Filtry wypetnione sg warstwg ztoza piaskowego. Za pompami a przed filtrami na rurociggu
ttocznym jest dozowany koagulant przy pomocy pompy dozujacej PD1. Po przefiltrowaniu woda
poddawana odgrzewaniu w basenowych wymiennikach ciepta. W celu zapewnienia optymalne;
skuteczno$ci dezynfekcji dokonuje sie korekty pH wody basenowej za pomocg pomy dozujacej PD2.
W koncowej fazie woda poddana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu przy pomocy pompy
dozujacej PD3. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu chloru wolnego w brodzikach do ptukania
stop zaprojektowano dodatkowy uktad dozowania podchlorynu sodu z pompa dozujacg PD4 sprzezong
z wodomierzem z impulsatorem. Pomiar podstawowych parametréw wody odbywa sie automatycznie
poprzez istniejacy kontroler (regulator) basenowy RB.

Do zbiornika przelewowego poprzez zespdt uzupetniania wody ZUW dostarczana bedzie z przerwg
powietrzng, $wieza woda w iloSci pokrywajacej powstate ubytki eksploatacyjne oraz konieczng dobowg
wymiane wody w obiegu. llos¢ wody kontrolowana bedzie poprzez wodomierz.

Zbiornik przelewowy ZP przewiduje sie w wykonaniu z tworzywa sztucznego z konstrukcjg
stalowa, zabezpieczong antykorozyjnie. Zbiomnik wykona¢ bezwzglednie w formie zamknietej,
wyposazy¢ w krocce technologiczne: spustowy, przelewowy oraz poziomowskaz wraz z sondami
wspotpracujacymi z kontrolerem poziomu RP sterujgcym procesem automatycznego uzupetniania
wody. Obnizenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym ponizej minimalnego wymaganego poziomu,
wywotuje otwarcie elektrozaworu zainstalowanego na przewodzie zasilajagcym. Obnizenie poziomu
wody ponizej stanu krytycznego powoduje wytaczenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu
uzdatniania. Aby proces byt w petni automatyczny nalezy sygnat z regulatora poziomu potgczy¢ z pracg
regulatora basenowego i uktadem zasilania w rozdzielnicy basenowe;.

12.PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

12.1 Ukfad uzdatniania wody basenowej

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem zmiany technologii uzdatniania wody na obiekcie.
Istniejace urzadzenia technologiczne tj. zbiorniki filtracyjne ze ztozem, pompy obiegowe, urzadzenia
pomiarowo-dozujace, wymienniki ciepta oraz instalacja technologiczna o obrebie zbiornikéw
filtracyjnych i gtéwnej rury doptywu wody do basenu pozostajg bez zmian. Projektowane zmiany nalezy
dostosowa¢ do istniejacego uktadu technologicznego i ograniczy¢ ingerencie w instalacje do
niezbednego minimum.

12.2 Spust denny

Istniejace spusty denne (2szt.) nalezy podczas wykonywania robét budowlanych niecki za$lepic i
odcig¢ od istniejacej instalacji. Nalezy wykona¢ nowy spust denny z pokrywa antywirowg - uszczelnienie
pod membrang basenowg. Nowy spust denny z odprowadzeniem @160 nalezy podtaczy¢ do istniejacej
rury ssaco-spustowej z zaworem odcinajgcym.



12.3 Zbiornik przelewowy (wyréwnawczy) z PP

Zbiornik przelewowy stuzy do przechwytywania nierbwnomierno$ci wody ,wypartej” z basenu i
zabezpieczenia wody do procesu ptukania filtra. Woda wyniesiona przez fale podczas maksymalnego
obcigzenia basenu moze, w miare mozliwo$ci z jak najmniejszym opdznieniem powréci¢ ze zbiornika z
powrotem do obiegu.

Zatozono zbiornik przelewowy o objetosci catkowitej Vc=30m? wykonany z tworzywa sztucznego
PP z konstrukcjg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie. Wymiary zbiornika w rzucie 3,0x5,0m,
wysoko$¢ 2,0m. Zbiornik wyposazony w krééce technologiczne, spust denny, przykrycie i wiaz.

12.4 Uzupetnianie $wieza woda

W ramach wymiany wody nalezy uwzgledni¢ sume wszystkich ubytkéw (ptukanie filtrow, parowanie
wody, wychlapywanie przez uzytkownikdw oraz konieczng wymiang wody w obiegu przypadajgcg na 1
osobe w ilosci 0,03m3). Catkowita wymiane wody w basenie uzaleznia sie od czystosci $cian, dna i
przelewdw niecki.

Uzupetnianie wody odbywaé sie bedzie z sieci wodociggowej przez automatyczny uktad
uzupetiania (ZUW) z przerwg powietrzng do zbiornika przelewowego poprzez uktad z zaworem
elektromagnetycznym typu NC o $r. @50mm. Odczyt poziomu wody w zbiorniku przelewowym bedzie
odbywa¢ sie przy pomocy regulatora poziomu wody z sondami poziomu umieszczonymi w rurze
poziomowskazu przy zbiorniku przelewowym. W razie odchytki od minimalnych wartosci zadanych
regulator automatycznie otwiera zawor elektromagnetyczny na uktadzie uzupetniania a do zbiornika
przelewowego wpuszczana jest woda wodociggowa az do osiggniecia wartosci maksymaine;.

Do uktadu uzupetiania ZUW wykorzystac istniejace w pomieszczeniu technicznym przytacze
zimnej wody wodociggowe;.

13.INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Dobér  $rednic  rurociggébw ~ wykonano  zgodnie  z  obowigzujgcymi  normami
i wytycznymi producenta. Przewody wody technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych nalezy
wykonac¢ z rur PVC-U taczonych za pomocg klejenia. Wszystkie rury, ksztattki, armatura oraz pozostate
elementy rurociggéw wody basenowej powinny by¢ przystosowane do pracy przy cisnieniu nominalnym
nie_mniejszym niz 6 bar. Powyzsze zalecenie nie dotyczy rurociggu wody wodociggowej, ktory nalezy
wykona¢ z rur, ksztattek PP odpornych na ci$nienie nie mniejsze niz 10 bar. Zaleca sie¢ wykonanie
rurociggu wody wodociggowej z rur i ksztattek PN16. Wszystkie elementy instalacji w obiegach
technologicznych, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg cyrkulacyjng (uszczelnienia zawordw,
uszczelki) muszg by¢ odporne na dziatanie wody basenowej 0 podwyzszonej zawartosci zwigzkdw
chloru. Wszystkie rurociggi nalezy zamontowa¢ na stalowych (ocynkowanych lub nierdzewnych)
konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiadaé gumowe ttumiki drgan. Maksymalny rozstaw
podp6r wg normy. Przy montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby klejenie rurociggow
nie_odbywato sie w temperaturze ponize] +5°C. W miejscach potaczen z urzadzeniami nalezy
zastosowaC tgczenia umozliwiajagce demontaz armatury takie jak kotnierze lub $rubunki.
Przy przejéciach rurociggéw przez Sciany nalezy zastosowac izolacje gabczastg lub rure ostonowa,
ktéra pozwoli na swobodne przesuniecia wynikte z rozszerzen wzdtuznych rurociggéw.




13.1 Odplywy z rynny przelewowej

W ramach modernizacji instalacji TUW przewidziano rozbudowe uktadu o zbiornik przelewowy z
pozostawieniem istniejacego dolnego koryta rynny przelewowej bez jego przebudowy. W ramach prac
nalezy w istniejacym korycie przelewu wykona¢ nowe odptywy PVC o $rednicy @75mm (2x13szt.) z
nowg instalacjg odprowadzenia wody z rynny przelewowej do zbiornika wyréwnawczego. Instalacje
wykona¢ wg. powyzszych zalecen z zachowaniem wymaganego spadku 1% i predko$ci przeptywu nie
wiekszej niz 1,1m/s. Instalacje odptywowa nalezy podzieli¢c na dwie réwne czesci tak aby kazda z nich
obstugiwata poréwnywalng ilo$¢ odptywéw. Oba rurociggi wyprowadzi¢ do zbiornika ZP. Na poczatku
kazdej ,nitki” instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie rurociggu odptywowego. W tym celu nalezy
wykonaé rure wznoszacg pod stropem posadzki plazy basenowej powyzej poziomu odptywu z rynny
przelewowej. Przed zbiornikiem a za ostatnim podtaczeniem odptywu z rynny nalezy wykona¢ lokalne
zasyfonowanie z odgatezieniem rurg PVC50 z zaworem odcinajgcym do odprowadzenia wody z mycia
koryta przelewowego. Odprowadzenie grawitacyjne do kanalizacji z pominigciem zbiornika
przelewowego.

14.BRODZIKI DO PLUKANIA STOP

PrzejScie z natryskow na hale basenowg prowadzi przez istniejace brodziki do ptukania stop, ktére
nie spetniajg aktualnych przepiséw sanitarnych. Nalezy je dostosowac poprzez wykonanie nowej
instalacji technologicznej wg nastepujacych wytycznych:

— Petna wymiana wody - 1 wym./godz.,

— Brodziki zasilic wodg z instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu
ptywackiego z dodatkowg dezynfekcjg przy pomocy membranowej pompy dozujacej z regulacjg
wydajnoéci PD4 zapewniajac stezenie wolnego chloru w brodzikach na poziomie
1,0 - 2,0mg/dm3.

Sterowanie jej pracy realizowane bedzie poprzez wodomierz z impulsatorem zainstalowanym
na rurociggu zasilajacym brodziki. Dozowanie odbywac sie bedzie z fabrycznego opakowania, z
ktérego pobierany bedzie podchloryn sodu.

— Codzienne oproznienie, mycie i dezynfekcja brodzikow,

— Odptyw wody z niecki brodzika za pomocg przelewu bezposrednio do kanalizacii.

W celu utrzymania wymaganego poziomu wolnego chloru w wodzie doptywajacej do brodzikdw
do ptukania stop zaprojektowano na rurociggu ttocznym wody do brodzikéw montaz wodomierza z
impulsatorem o $rednicy DN20, 2,5m3h, 10dm?3/iimp., wspotpracujacego z membranowg pompg
dozujacq z regulacjg 0 wydajnosci 1,0 dmd/h przy cisnieniu 15 bar.

Uktad hydrauliczny brodzikow tj. podejscia kanalizacyjne, poditaczenie wody uzdatnione;
pozostawiC bez zmian. W zakresie modernizacji znajduje si¢ wykonanie nowej rury doprowadzajgcej
wode do brodzikow do ptukania stop i podtaczeniu do istniejacego wbetonie przejScia ze stali pod
stropem w pomieszczeniu filtrow.

15.UKLAD AUTOMATYKI | STEROWANIE
W ramach modernizaciji instalacji technologii uzdatniania wody basenowej nalezy istniejacy uktad
zasilajgco-sterujacy praca urzadzen basenowych rozbudowac o system:
— Automatycznej kontroli poziomu i uzupetniania wody w zbiorniku wyréwnawczym.
— Automatycznego wigczania/wytaczania uktadu dozujgcego podchloryn sodu PD4 do brodzikow
do ptukania stop w zaleznosci od trybu pracy uktadu filtracji.



Mozliwos¢ recznego zataczania /wytgczania pompy PD4.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompe PD4
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.

Uwaga: wraz z wylaczeniem pomp obiegowych, a wiec zatrzymaniem instalacji musi

nastapi¢ automatyczne wytaczenie urzadzen dozujacych chemie basenowa.

Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Uktad sterowania realizuje wszystkie
wynikajace z technologii regulacje i blokady. Dostawa opisanych uktadéw zasilajaco - sterujacych z
okablowaniem objeta jest dostawg wykonawcy technologii uzdatniania wody basenowe;.

16.PUNKT POBORU PROBEK WODY

W ramach modernizacji instalacji technologii basenowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty
pobrania wody do badan:

Na przewodzie doprowadzajacym uzdatniong wode obiegowg do niecki basenowej - punkt
usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu Srodka dezynfekcyjnego.

Na przewodzie doprowadzajacym uzdatniong wode obiegowg do brodzikéw do ptukania stop
punkt usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu $rodka dezynfekcyjnego.

17.WYPOSAZENIE NIECKI BASENOWEJ
Remont niecki basenowej oprdcz wykonania nowej oktadziny z membrany PVC obejmuije:

Wymiane stupkdw startowych — 6szt.

Wymiane gniazd lin torowych — 10kpl.

Dostawe mobilnego podnosnika dla niepetnosprawnych z montazem tulei.
Opis elementow w projekcie architektury.

18.CZYSZCZENIE NIECKI BASENOWEJ | ZBIORNIKA PRZELEOWEGO

W zwigzku z podwyzszong temperaturg wody w obiegu oraz duzg iloSciq zanieczyszczen
wprowadzanych przez korzystajacych z basenu istnieje potencjalnie najwigksze niebezpieczenstwo
rozwoju drobnoustrojéw chorobotwérczych.

W celu prawidtowe] eksploatacji urzadzen oraz spetnienia norm niezaleznie od wynikow badarn
jako$ci wody nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim czynno$ci obstugi:

Oproznianie niecki, gruntowne mycie i dezynfekcja minimum 1 raz w roku.

Dno basenu nalezy czy$ci¢, co najmniej 3 razy w tygodniu,

Sciany basenu nalezy czyscic, co najmniej 2 razy w miesigcu.

Koryta przelewowe nalezy dezynfekowaé przynajmniej 1 raz w tygodniu. Na rurociggu
odptywowym wody przelewowej przed zbiornikiem przelewowym nalezy wykonaé lokalne
zasyfonowanie z zaworem spustowym umozliwiajagcym odprowadzenie wéd z mycia do
kanalizacji.

Oprdznienie, czyszczenie i dezynfekcja zbiornika przelewowego przynajmniej 2 razy w roku,

Do czyszczenia basenu nalezy stosowaé odkurzacz podwodny umozliwiajacy doktadne
oczyszczanie Scian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania wody z basenu. Szczegdtowe wytyczne
uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej zostang przedstawione w
LInstrukcji eksploatacii instalacji uzdatniania wody basenowej” po wykonaniu instalacji.



19.PERSONEL OBSLUGUJACY

Do obstugi stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie jedng osobe na zmiang,
przeszkolong w zakresie obstugi urzadzen technologicznych. Pozadane jest srednie wyksztatcenie
techniczne (elekiryk, automatyk, technolog wody, mechanik. Szkolenie zostanie przeprowadzone w
trakcie rozruchu technologicznego. Stacja uzdatniania wody pracuje w trybie petnej automatyki i nie
wymaga statego nadzoru w zwigzku z tym jej obstuge mozna potaczy¢ z obstugg innych instalacji w
obiekcie.

20.0DPADY | EMISJA

20.1 Odpady state

— Zanieczyszczenia mechaniczne zbierane przez filtry wstepne pomp obiegowych Odpady
wywozone bedg na sktadowisko odpaddw.

— Opakowania polietylenowe po chemikaliach basenowych bedg odbierane na biezaco przez
wyspecjalizowang firme (dostawce chemikaliow basenowych).

20.2 Odpady ciekte

— Woda po ptukaniu filtrow,

— Eksploatacyjna wymiana wody w obiegu na dobe,

— Woda po oproznianiu instalacji na czas mycia, konserwacji i remontow instalacji.

— Woda przelewowa z brodzikéw do ptukania stop

Odpady ciekle nie zawierajg ponadnormatywnych zanieczyszczen  organicznych

I nieorganicznych, i zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Jako normatyw rozumie sie
Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami).

21, POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego natezenia
hatasu i drgan w pomieszczeniach stacji uzdatniania i pomieszczeniach sasiednich. Przy podejmowaniu
decyzji zakupu konkretnych urzadzen technologicznych (jak np. pompy) nalezy sprawdzi¢ w DTR czy
nie przekracza dopuszczalnego natezenia hatasu. Nalezy stosowa¢ uchwyty rur z gumowymi ttumikami
drgan.

22, DANE N/T BEZPIECZENSTWA, WARUNKI SKLADOWANIA CHEMIKALIOW

Stosowanie chemikaliow — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu S$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94 r). Transport oraz przygotowywanie
chemikaliéw dla potrzeb instalacji wody basenowej moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw wyposazonych w ubiér ochronny (okulary, rekawice, odziez ochronng) ze szczegdlnym
uwzglednieniem umiejetnosci stosowania Srodkow zabezpieczajacych, ratowania i udzielania pierwsze
pomocy oraz zachowania si¢ w sytuacjach awaryjnych.

Opakowania handlowe z substancjami chemicznymi (podchlorynu sodu, korektora pH, koagulantu)
po ich otwarciu w celu dozowania nalezy bezwzglednie umiescic w odrebnych, specjalnych
bezodptywowych wannach. Inne przechowywanie jest zabronione!. Zaleca si¢ stosowanie chemikaliow w
opakowaniach fabrycznych. Nie dokonywac przelewania substancji.




23. ZESTAWIENIE URZADZEN TUW

Oznaczenie Charakterystyka llos¢ Jedn.
Elektromagnetyczna pompa dozujaca z regulacjg wydajnosci o wydajnosci 1,0dmd/h,
15bar, 230V, tacq z PE na pojemnik 35/40kg.— dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu

PD4 | o L ! 1 kpl.
doprowadzajgcego wode do brodzikéw do ptukania stop w komplecie z zaworem ssacym,
redukcja ¥2-1/4", inzektorem dozujgcym 30mm, przewodem dozujacym PTFE.

ZUW Zespot uzupetniania wody z zaworem elektromagnetycznym NC o $rednicy DN50 w 1 kol
komplecie z cewka 24V i wtyczka.

RP Regulator poziomu wody w zbiorniku przelewowym w komplecie z sondami poziomu. 1 kpl.
Uklad sterowania regulatorem i sondami poziomu, zasilaniem pompy dozujgcej PD4,
styczniki, lampki kontrolne wraz z okablowaniem urzadzen technologicznych. Uktad realizuje

SZSt . : S . , . 1 kpl.
wszystkie blokady technologiczne i zasila wszystkie nowe urzadzenia technologiczne basenu
ptywackiego. Zasilanie z istniejacej szafy zasilajacej urzadzenia basenowe.

WO-NK Wodomierz z impulsatorem do wody zimnej %" DN20, 2,5m?/h, 10dm?/imp. 1 szt.

DS Dysza $cienna w wykonaniu z biatego ABS, wydajno$¢ g.= 5m3/h. 24 szt.

OR Odptyw z rynny przelewowej PVC bez kratek, srednica @75mm 26 szt.
Zbiornik przelewowy z PP o objetosci catkowitej 30m3, wymiar 5,0x3,0x2,0m z konstrukcijg

ZP wsporczg zabezpieczong antykorozyjnie, przykryciem, wiazem, przelewem @160mm, 1 kpl.
spustem dennym @63mm, przytaczem ssania @200.

SD Spust denny z pokrywa antywirowg ze stali nierdzewnej, odptyw @160mm z zaworem 1 kpl
odcinajacym. '
Stupek startowy - podstawa ze stali nierdzewnej, podest startowy z tworzywa sztucznego w 6 kpl
wykonaniu antyposlizgowym (przedmiar robét budowlanych). '
Gniazdo liny torowej ze stali nierdzewnej z pretem poprzecznym w wykonaniu do basendw

. : ) 10 kpl.

foliowanych (przedmiar robét budowlanych).
Drabinka basenowa asymetryczna z podwéjnym gérnym stopniem bezpieczenstwa. Stopnie
wykonaniu antypos$lizgowym. W komplecie drabinka ze stali nierdzewnej w wersji 2 kpl.
polerowanej, 4-stopniowa, kotwa drabinki 2sz. (przedmiar robét budowlanych).
Drabinka basenowa asymetryczna z podwéjnym gérnym stopniem bezpieczenstwa. Stopnie
wykonaniu antyposlizgowym. W komplecie drabinka ze stali nierdzewnej w wersji 2 kpl.
polerowanej, 5-stopniowa, kotwa drabinki 2sz. (przedmiar robét budowlanych).
Rurociggi PVC, armatura PCV, ksztattki PCV, mocowania, uchwyty, inne materiaty 1 kol
montazowe

24. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Elementy uktadu TUW nie podlegajace przebudowie:

— Istniejace filtry piaskowe o $rednicy d1600mm ze ztozem piaskowym.

— Istniejace pompy obiegowe.

— Uktad rurociggow w obrebie filtrow.

— Istniejacy wezet C.T. na potrzeby ogrzewania basenu.

— Istniejacy ukfad kontrolno-pomiarowo-dozujacy.

— Punkty dozowania $rodkoéw chemii basenowej (koagulantu, korektora pH, podchlorynu sodu),
poboru wody badanej, czujniki temperatury i przeptywu.

Elementy uktadu podlegajace budowie lub przebudowie w ramach opracowania:

— Nalezy zdemontowa¢ wszystkie rurociggi technologiczne ttoczne do dysz sciennych w niecce
basenu. Granicg demontazu po stronie ttocznej jest trojnik na gtownej rurze ttoczacej wode tuz
przed rozdziatem do dysz. Srednica rurociagéw PVC@110.

— Za$lepienie i odciecie istniejacych spustéw dennych — 2szt.




— Nowy spust denny PVC@160 z podtaczeniem do istniejacej rury ssaco-spustowe;.

— Za$lepienie i odciecie istniejacych odptywdw z rynny przelewowej oraz wykonanie nowych
odptywow PVC@75- 26szt wraz z budowg instalacji odprowadzajacej wode do ZP.

— Budowa zbiornika przelewowego o objetosci catkowitej Vc=30m® wraz z niezbednym
orurowaniem tj. spust, przelew, poziomowskaz oraz uktadem ZUW.

— Podtaczenie rury ssacej ze zbiornika przelewowego do istniejacego uktadu ssawnego pomp
przy filtrach.

— Wykonanie instalacji zasilajacej w uzdatniong wode brodziki do ptukania stép wraz z
dodatkowym uktadem dozowania podchlorynu sodu. Granicg opracowania jest gwint rury
doprowadzajacej wode do brodzikéw do ptukania stdp pod stropem w wykonaniu ze stali.

24.1 Zbiornik przelewowy

Na potrzeby technologii basenowej zatozono zbiornik przelewowy o pojemnosci 30m3 wykonany z
tworzywa sztucznego z konstrukcjq wsporczg zabezpieczong antykorozyjnie. Zbiornik wyposazy¢ w
kré¢ce technologiczne:

— Ssawny PVC@200mm z kotnierzem — 1 szt.

— Spustowy @63mm - 1 szt.

— Przelewowy bosy @160mm — 1szt.

Pod zbiornik przelewowy wykona¢ fundament betonowy lub podktad ze styroduru o wymiarach:
250x560cm i wysokosci 15cm ponad poziom posadzki. Zwrécié uwage na doktadne wypoziomowanie.
Lokalizacja fundamentu wg. rysunkéw.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ odprowadzenie wody z tzw. odptywu zerowego ze zbiornika i
przelewu awaryjnego. Wode z przerwg powietrzng odprowadzi¢ do istniejacego koryta przy filtrach,
Srednica rury spustowej PVC63mm.

Do napetniania zbiornika wykorzysta¢ przytacze wody wodociggowej w budynku. Wykonaé
instalacje ZUW (zespotu uzupetniania wody) o Srednicy PVC DN50. Szczytowe zapotrzebowanie
Swiezej wody (uzupetnianie zbiornika) wystapi po procesie ptukania filtrdw, ktére przewiduje sie w
godzinach nocnych po zakonczeniu eksploatacji obiektu. Zapotrzebowanie wody uzupetniajacej
q=10,05m3,

24.2 Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej
Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej nie podlega modernizacii.

24.3 Ciepto technologiczne
Istniejace wymienniki ciepta do podgrzewania wody basenowej wraz z instalacjg nie podlegajq
wymianie.

24.4 Branza elektryczna

Wszystkie nowe urzadzenia zasili¢ z istniejacej instalacji elektrycznej. Wykona¢ ukfad zasilania i
sterowania urzadzen elektrycznych objetych dostawg wg. niniejszego opracowania.
Uwaga: Urzadzenia technologiczne pracujg 24 h / dobe. Wszystkie urzadzenia zasili¢ zgodnie z
podanym nizej zestawieniem mocy i lokalizacjg wg. rysunkow:



. Moc Napiecie Moc catkowita .
Urzadzenie [KW] V] [KW] Oznaczenie
Regulator poziomu 0,02 230 0,02 RP
Pompa dozujaca 0,02 230 0,16 PD4
Elektrozawor uzupetniania wody 0,02 230 0,02 ZUW

Razem moc zainstalowana [kW] 0,20

24.5 Brodziki do ptukania stop
Brodziki do ptukania stop wykona¢ wg. punktu nr 14 powyzszego opisu.

25. UWAGI KONCOWE

Dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa i obowigzujgcymi w kraju normami
oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

W przypadku zastosowania materiatow i urzadzen o innych wymiarach/parametrach itp. niz
zaproponowane W niniejszym projekcie nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z zespotem
projektowym pod katem ewentualnych réznic w wymiarach, ciezarach, sposobie montazu itp.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez producenta.
Przed zakupem urzadzen nalezy upewni¢ sig, czy producent posiada wymagane polskim i unijnym
prawem niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp., a takze czy urzadzenia nie przekraczajg
dopuszczalnych norm hatasu i drgan.

Podstawg przekazania do eksploatacji przebudowanego obiektu bedzie uzyskanie przez
Wykonawce pozytywnego wyniku badania wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym.



