
OBIEKT:  Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem  
higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 
im. P. Firleja w Lubartowie ; ul. 1-go Maja 66/74 
 

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartów 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie 
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów 
NIP 714-19-01-186 
 

RODZAJ OPRACOWANIA: TECHNOLOGIA BASENOWA 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

PROJEKTANT: 
 

mgr inż. Łukasz Kurzydłowski 
LUB/0260/POOS/13 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     LUBLIN, grudzień 2020 r. 



SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

3. GRANICE OPRACOWANIA BRANŻY TECHNOLOGII BASENOWEJ 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

5.1 Instalacja technologiczna wody basenowej 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE 

7. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 

8. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 

9. CHARAKTERYSTYKA BASENU 

10. PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA WODY 

10.1 Wydajność filtracji 
10.2 Obliczenia objętości zbiornika przelewowego 

10.3 Obliczenia zapotrzebowania na wodę 

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA 

12. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ 

12.1 Układ uzdatniania wody basenowej 
12.2 Spust denny 

12.3 Zbiornik przelewowy (wyrównawczy) z PP 

12.4 Uzupełnianie świeżą wodą 

13. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 

13.1 Odpływy z rynny przelewowej 
14. BRODZIKI DO PŁUKANIA STÓP 

15. UKŁAD AUTOMATYKI I STEROWANIE 

16. PUNKT POBORU PRÓBEK WODY 

17. WYPOSAŻENIE NIECKI BASENOWEJ 

18. CZYSZCZENIE NIECKI BASENOWEJ I ZBIORNIKA PRZELEOWEGO 

19. PERSONEL OBSŁUGUJĄCY 

20. ODPADY I EMISJA 

20.1 Odpady stałe 

20.2 Odpady ciekłe 

21. POZIOM HAŁASU I DRGAŃ 

22. DANE N/T BEZPIECZEŃSTWA, WARUNKI SKŁADOWANIA CHEMIKALIÓW 

23. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TUW 

24. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE 

24.1 Zbiornik przelewowy 

24.2 Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej 
24.3 Ciepło technologiczne 

24.4 Branża elektryczna 

24.5 Brodziki do płukania stóp 

25. UWAGI KOŃCOWE 

 



SPIS RYSUNKÓW 
Rys. RT1 Schemat technologiczny 
Rys. RT2 Rzut podbasenia – stan istniejący      1:100 
Rys. RT3 Rzut podbasenia – projektowana instalacja dopływu wody do basenu  1:100 
Rys. RT4 Rzut podbasenia – projektowana instalacja odpływu wody z rynny   

przelewowej do zbiornika       1:100 
Rys. RT5 Rzut hali basenowej – rozmieszczenie wyposażenia    1:100 
Rys. RT6 Detal rynny przelewowej z odpływem Ø75     1:20 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji systemu technologii uzdatniania 
wody basenowej w obiekcie krytej pływalni MOSiR przy ul. 1-go Maja 66/74 w ramach opracowania 
„Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 
3 im. P. Firleja w Lubartowie. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

− Wykonanie nowej instalacji dopływu wody do basenu wraz z nowymi ściennymi dyszami 
dopływowymi i podłączenie do istniejącego systemu uzdatniania wody. 

− Wykonanie nowego spustu dennego z podłączeniem do istniejącej rury ssąco-spustowej. 

− Wykonanie nowych odpływów z rynny przelewowej wraz z instalacją hydrauliczną i zbiornikiem 
przelewowym z PP. 

− Podłączenie króćców ssawnych istniejących pomp dobiegowych do zbiornika przelewowego. 

− Wykonanie instalacji technologicznej dopływu wody z brodzików do płukania stóp wraz z 
instalacją utrzymania stężenia chloru wolnego w wodzie w zakresie 1-2mg/l. 

− Wymiana słupków startowych. 

− Wymiana drabinek basenowych. 

− Wymiana kotew lin torowych. 

3. GRANICE OPRACOWANIA BRANŻY TECHNOLOGII BASENOWEJ 

1. W zakresie styku z instalacją wodociągową wody zimnej granica przebiega na odgałęzieniu i 
zaworze odcinającym instalacji zimnej wody zlokalizowanym w pomieszczeniu stacji filtrów.  

2. W zakresie styku z instalacją kanalizacji granica przebiega na kanale odwadniającym w 
posadzce przy filtrach. 

3. W zakresie styku z istniejącą instalacją technologiczną uzdatniania wody basenowej granica 
przebiega na trójniku (rozgałęzieniu) rurociągu wody uzdatnionej przy niecce z rozdziałem na 
istniejące dysze ścienne, podłączeniu rury ssącej ze zbiornika przelewowego do pomp 
obiegowych, rurociągu ssąco-spustowym wody ze spustów dennych w niecce. 

4. W zakresie instalacji elektrycznej granica przebiega na listwach zaciskowych w rozdzielnicy 
zasilającej urządzenia techniki basenowej. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o n/w dokumenty prawno-techniczne: 
− Inwentaryzację budowlaną. 
− Podkłady architektoniczne. 
− Uzgodnienia z Zamawiającym co do zakresu i formy opracowania 
− Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Pływalni (MZiOS) 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości         wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989) 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016)  



− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73) 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Normy DIN 16906/19643 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

5.1  Instalacja technologiczna wody basenowej 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie posiada nieckę basenu sportowego o wymiarach 

12,32x24,90. Głębokość niecki od dna do zwierciadła wody wynosi 1,20-1,70m. Niecka wykonana jest z 
żelbetu, dno - okładzina z płytek ceramicznych, ściany malowane farbą. Wyposażenie niecki stanowią 
uchwyty do lin torowych 10szt., drabinki basenowe 4szt. , słupki startowe 6szt., słupki lin nawrotowych 
4szt. Stan techniczny części instalacji technologicznej po wieloletnim okresie eksploatacji jest nie 
efektywny. Basen wyposażony jest w przelew wody tzw. niskopołożony z bezpośrednim odpływem do 
kanalizacji. Cyrkulacja wody w obiegu odbywa się w systemie zamkniętym. Woda pobierana jest ze 
spustów dennych (2 szt.) a dalej przez pompy obiegowe tłoczona jest na filtry. Nadmiar wody z 
falowania zwierciadła trafia do rynny przelewowej, a dalej do kanalizacji. Instalacja technologiczna nie 
posiada zbiornika przelewowego. Dopływ wody uzdatnionej do niecki basenu realizowany jest przez 
sześć dysz ściennych zlokalizowanych w ścianie szczytowej w płytszej części niecki basenu oraz  
cztery dysze ścienne zlokalizowane na długich ścianach basenu po dwie dysze na stronę.  

Instalacja uzdatniania wody opiera się na procesie filtracji wstępnej na łapaczach włosów i  
włókien – koagulacji – filtracji na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych – podgrzewaniu – dezynfekcji 
chlorowej przy zastosowaniu podchlorynu sodu. Całość instalacji technologicznej doprowadzającej 
wodę do niecki wraz z armaturą wykonana jest z PVC i nie wykazuje oznak zużycia. Zbiorniki filtracyjne 
o średnicy d1600mm są wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Zbiorniki 
są nowe, nie podlegają wymianie.  

Odpływ wody z płukania filtrów odbywa się do kanalizacji sanitarnej. Przy filtrach w posadzce 
znajduje się koryto z grawitacyjnym odpływem wody do kanalizacji. Do koryta odprowadzana jest woda 
z odpowietrzenia filtrów, spustów wody z filtrów oraz spustu wody z rurociągu popłuczyn. 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE 

Istniejąca instalacja uzdatniania wody basenowej zostanie przebudowana w zakresie instalacji 
odpływu wody z rynny przelewowej, wykonania nowego spustu dennego z podłączeniem do istniejącej 
instalacji, budowy zbiornika przelewowego z PP, podłączeniem rurociągu ssania wody ze zbiornika 
przelewowego do istniejących pomp obiegowych oraz budową dodatkowego układu dozowania 
podchlorynu sodu do instalacji zasilania brodzików do płukania stóp. Układ technologiczny uzdatniania i 
ogrzewania wody basenowej pozostaje bez zmian.  

Zakłada się również montaż nowego wyposażenia niecki tj. uchwyty lin torowych, drabinki 
basenowe, słupki startowe. Istniejące zestawy nawrotowe po oczyszczeniu do ponownego 
wykorzystania. Niecka basenu zostanie wyłożona nową membraną PVC wg projektu architektury. 



7. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 

Warunki higieniczne obowiązujące personel: 

− Przestrzeganie wymaganych parametrów temperatury i wilgotności w hali  
(wg zaleceń projektu wentylacji), 

− Utrzymanie w stanie czynnym brodzików do opłukania stóp,  

− Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody w basenie w sposób ciągły w celu 
umożliwienia doraźnej oceny skuteczności dezynfekcji wody  
(wg przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach) 

− Mycie i dezynfekcja niecki basenowej wraz z kanałami przelewowymi  
− Codzienne mycie posadzek i ścian w pomieszczeniu natrysków oraz w przebieralni, 

− Utrzymywanie posadzki w hali basenowej w należytej czystości. Po każdorazowym 
zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących powierzchnie należy dokładnie spłukać. 
Należy zadbać, aby wokół niecki nie tworzyły się zastoje wody. 

− Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń wg.  
zaleceń firm specjalistycznych 

Warunki higieniczne obowiązujące użytkowników: 

− Korzystanie z WC przed natryskami i przed wejściem na halę basenową, 
− Przed wejściem na halę basenową każda osoba powinna dokładnie umyć się mydłem i spłukać 

pod natryskiem (bez kostiumów kąpielowych), 

− Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości, 

− Płukanie stóp przed wejściem na halę basenową (brodziki do płukania stóp). 
Do brodzików do opłukania stóp nie należy wchodzić w klapkach) 

− Utrzymywanie czystości na hali basenowej, 
− Nie korzystanie z basenu przez osoby bezpośrednio po jedzeniu lub silnie rozgrzane, 

− Zwracanie uwagi na małe dzieci i osoby starsze, 

− Podporządkowanie się do poleceń personelu, 

− Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu obiektu. 

8. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 

Jednym z najistotniejszych elementów potrzebnych do prawidłowego procesu uzdatniania wody w 
basenie jest jakość wody świeżej doprowadzonej z sieci wodociągowej. Układ obiegu wody w basenie 
musi spełniać wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowiązującym prawem - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2016).  

Technologia uzdatniania wody basenowej oparta będzie na istniejącym układzie filtracyjnym, do 
którego zaprojektowano system obiegu zamkniętego z czynnym przelewem i zbiornikiem 
wyrównawczym. Woda z niecki odpływa grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego skąd zasysana 
przez pompy obiegowe wyposażone w łapacze zanieczyszczeń tłoczona jest na filtry ciśnieniowe 
piaskowo-żwirowe. Dodatkowo w basenie zostanie wykonany nowy odpływ denny, który zostanie 
podłączony do istniejącej rury ssąco-spustowej. Po procesie filtracji oczyszczona woda poddana będzie 
procesowi ogrzewania na basenowych wymiennikach ciepła, a dalej korekcie pH i chlorowaniu. Za 
pompami a przed filtrami do obiegu dozowany jest koagulant. Po procesie filtrowania i uzdatniania woda 



kierowana jest z powrotem do niecki basenowej za pomocą systemu dysz ściennych. Całość procesów 
technologicznych odbywa się automatycznie za pomocą istniejącego regulatora basenowego i sond 
pomiarowych. Regulator steruje pracą automatycznych pomp dozujących. Ubytki eksploatacyjne 
uzupełniane będą na bieżąco do zbiornika przelewowego poprzez automatyczny układ uzupełniania z 
sondami poziomu. Dopływ wody otwiera się automatycznie, gdy w zbiorniku poziom wody osiąga 
zadane minimum. Spust wody z niecki odbywa się za pomocą odpływu dennego.  

Istniejące brodziki do płukania stóp zostaną podłączone do obiegu technologicznego basenu z 
zastosowaniem dodatkowej pompy dozującej z układem wodomierza z impulsatorem. 

Zakłada się ciągłą pracę instalacji uzdatniania wody przez cały rok z wyłączeniem na okres 
przerwy technologicznej (ok. 1-2 tyg.) Zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie basenu jest równe 
maksymalnemu obciążeniu podczas godzin pracy obiektu. 

9. CHARAKTERYSTYKA BASENU 

Parametry charakterystyczne basenu pływackiego: 

− Zamknięty system obiegu wody z przepływem pionowym 

− Wymiary:     ok. 12,30 x 24,90 m 
− Powierzchnia lustra wody:   ok. 306 m2 

− Nominalna wydajność filtracji:  120,0 m3/h 

− Rynna przelewowa:    przelew niskopołożony 

− Temperatura wody w basenie:  28 °C 

− Obliczeniowa ilość osób:   68 

10. PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA WODY 

10.1 Wydajność filtracji 
   Wydajność stacji uzdatniania wody 

  Q1 = 120,0m3/h, 

Założona prędkość filtracji  
  V1 = 30m/h 

Ilość zbiorników przelewowych 
  n = 2szt. 

Średnica zbiornika filtracyjnego 
D1 = 1600mm 

 Obliczeniowa ilość wody do płukania filtra  
   QPŁ1 = 10,05m3 

10.2  Obliczenia objętości zbiornika przelewowego 
Oznaczenia: 

VZB − obj. użytkowa zbiornika przelewowego z uwzględnieniem objętości wody potrzebnej do 
płukania 1-go filtra [m3] 

Vv − objętość wody wypartej przez użytkowników [m3] 

Vw  −  ilość wody przelewowej [m3] 



Vr − minimalna wymagana objętość wody potrzebna do uruchomienia i sterowania zbiornikiem oraz 
zapas wody do płukania filtrów [m3] 

 Obliczeniowa objętość czynna zbiornika przelewowego 
VZB1 = Vv + Vw + Vr = 5,1+10,16+10,05=22,32m3 

 Dobrano zbiornik przelewowy z tworzywa sztucznego z PP o wymiarach 5,0x3,0x2,0m i objętości 
całkowitej VZB = 30,0m3. 

10.3  Obliczenia zapotrzebowania na wodę 
− Dobowe zapotrzebowanie wody ze względu na parowanie QP 

 Założono ilość wody odparowanej równej 1,50 dm3/24h/m2 
QP1 = 0,0015*306=0,46m3/d 

− Zużycie wody przez brodziki do płukania stóp QB 

QB = 4,30m3/d 

− Zużycie wody ze względu na rozchlapywanie QOS 

Przyjęto ilość wody przypadającej na 1 osobę na poziomie 1l/os./dobę, gdzie N – sumaryczna ilość 
osób.  

QOS = 1L*N*12h = 1*68os.*14h = 0,95m3/d 

− Zużycie wody do płukania pojedynczego filtra QPŁ 

QPŁ = 10,05m3/d 

− Zużycie wody ze względu na konieczną dobową wymianę wody QOS 

 Przyjęto konieczną dobową ilość świeżej wody przypadającej na 1 osobę na poziomie 
0,03m3/os./dobę, gdzie N – sumaryczna ilość osób.  

QOS = 0,03m3*N*14h = 0,03*68os.*14h = 28,6m3/d  

− Bilans zapotrzebowania wody w ciągu doby 
Ubytki eksploatacyjne: 

QC=QP+ QB+QOS+ QPŁ 

QC = 0,46 + 4,30+0,95+10,05=15,76m3/d 

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA 

 Projektowane zamierzenie uwzględnia modernizację stacji uzdatniania wody o budowę zbiornika 
przelewowego z nową instalacją odpływów wody w istniejącej rynnie przelewowej. Nie zakłada się 
przebudowy przelewu. W niecce basenu zainstalowane zostanie nowe wyposażenie technologiczne: 
dysze dopływowe ścienne – 24szt. o średnicy Ø50 i odpływ denny o średnicy Ø160 . Założono, że 
istniejąca rynna przelewowa wyposażona w nowe odpływy Ø75 – 26szt. będzie w stanie odebrać 100% 
wody przelewowej. Na potrzeby uzdatniania wody pompy obiegowe będą pobierały wodę ze zbiornika  
ZP a w razie potrzeby - z niecki basenowej przez nowy odpływ denny. Nowa instalacja uzdatniania 



wody basenowej została zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejący 
układ filtracyjny. 
 Układ pompowo-filtracyjny  został wcześniej zmodernizowany i nie wymaga żadnych nakładów. 
 Szczegółowe procesy uzdatniania wody dla basenu przedstawia schemat technologiczny RT01  
zamieszczony w części graficznej opracowania.  
 Zgodnie z podstawową zasadą cyrkulacji wody w basenie opartą na zamkniętym obiegu czynnym 
przelewem 100% wody kierowane jest grawitacyjnie do zbiornika przelewowego ZP. Woda zasysana 
przez pompy obiegowe PO wyposażone w łapacz zanieczyszczeń mechanicznych tłoczona jest do 
filtrów FL. Filtry wypełnione są warstwą złoża piaskowego. Za pompami a przed filtrami na rurociągu 
tłocznym jest dozowany koagulant przy pomocy pompy dozującej PD1. Po przefiltrowaniu woda 
poddawana odgrzewaniu w basenowych wymiennikach ciepła. W celu zapewnienia optymalnej 
skuteczności dezynfekcji dokonuje się korekty pH wody basenowej za pomocą pomy dozującej PD2.  
W końcowej fazie woda poddana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu przy pomocy pompy 
dozującej PD3.  W celu utrzymania odpowiedniego poziomu chloru wolnego w brodzikach do płukania 
stóp zaprojektowano dodatkowy układ dozowania podchlorynu sodu z pompą dozującą PD4 sprzężoną 
z wodomierzem z impulsatorem. Pomiar podstawowych parametrów wody odbywa się automatycznie 
poprzez istniejący kontroler (regulator) basenowy RB.  

Do zbiornika przelewowego poprzez zespół uzupełniania wody ZUW dostarczana będzie z przerwą 
powietrzną, świeża woda w ilości pokrywającej powstałe ubytki eksploatacyjne oraz konieczną dobową 
wymianę wody w obiegu. Ilość wody kontrolowana będzie poprzez wodomierz.  
 Zbiornik przelewowy ZP przewiduje się w wykonaniu z tworzywa sztucznego z konstrukcją 
stalową, zabezpieczoną antykorozyjnie. Zbiornik wykonać bezwzględnie w formie zamkniętej, 
wyposażyć w króćce technologiczne: spustowy, przelewowy oraz poziomowskaz wraz z sondami 
współpracującymi z kontrolerem poziomu RP sterującym procesem automatycznego uzupełniania 
wody. Obniżenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym poniżej minimalnego wymaganego poziomu, 
wywołuje otwarcie elektrozaworu zainstalowanego na przewodzie zasilającym. Obniżenie poziomu 
wody poniżej stanu krytycznego powoduje wyłączenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu 
uzdatniania. Aby proces był w pełni automatyczny należy sygnał z regulatora poziomu połączyć z pracą 
regulatora basenowego i układem zasilania w rozdzielnicy basenowej.  

12. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ 

12.1  Układ uzdatniania wody basenowej  
Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem zmiany technologii uzdatniania wody na obiekcie. 

Istniejące urządzenia technologiczne tj. zbiorniki filtracyjne ze złożem, pompy obiegowe, urządzenia 
pomiarowo-dozujące, wymienniki ciepła oraz instalacja technologiczna o obrębie zbiorników 
filtracyjnych i głównej rury dopływu wody do basenu pozostają bez zmian. Projektowane zmiany należy 
dostosować do istniejącego układu technologicznego i ograniczyć ingerencję w instalację do 
niezbędnego minimum. 

12.2 Spust denny 
Istniejące spusty denne (2szt.) należy podczas wykonywania robót budowlanych niecki zaślepić i 

odciąć od istniejącej instalacji. Należy wykonać nowy spust denny z pokrywą antywirową - uszczelnienie 
pod membranę basenową. Nowy spust denny z odprowadzeniem Ø160 należy podłączyć do istniejącej 
rury ssąco-spustowej z zaworem odcinającym. 



12.3 Zbiornik przelewowy (wyrównawczy) z PP 
Zbiornik przelewowy służy do przechwytywania nierównomierności wody „wypartej” z basenu i 

zabezpieczenia wody do procesu płukania filtra. Woda wyniesiona przez fale podczas maksymalnego 
obciążenia basenu może, w miarę możliwości z jak najmniejszym opóźnieniem powrócić ze zbiornika z 
powrotem do obiegu. 

Założono zbiornik przelewowy o objętości całkowitej Vc=30m3 wykonany z tworzywa sztucznego 
PP z konstrukcją stalową zabezpieczoną antykorozyjnie. Wymiary zbiornika w rzucie 3,0x5,0m, 
wysokość 2,0m. Zbiornik wyposażony w króćce technologiczne, spust denny, przykrycie i właz. 

12.4 Uzupełnianie świeżą wodą 
W ramach wymiany wody należy uwzględnić sumę wszystkich ubytków (płukanie filtrów, parowanie 

wody, wychlapywanie przez użytkowników oraz konieczną wymianę wody w obiegu przypadającą na 1 
osobę w ilości 0,03m3). Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się od czystości ścian, dna i 
przelewów niecki. 

Uzupełnianie wody odbywać się będzie z sieci wodociągowej przez automatyczny układ 
uzupełniania (ZUW) z przerwą powietrzną do zbiornika przelewowego poprzez układ z zaworem 
elektromagnetycznym typu NC o śr. Ø50mm. Odczyt poziomu wody w zbiorniku przelewowym będzie 
odbywać się przy pomocy regulatora poziomu wody z sondami poziomu umieszczonymi w rurze 
poziomowskazu przy zbiorniku przelewowym. W razie odchyłki od minimalnych wartości zadanych 
regulator automatycznie otwiera zawór elektromagnetyczny na układzie uzupełniania a do zbiornika 
przelewowego wpuszczana jest woda wodociągowa aż do osiągnięcia wartości maksymalnej. 

Do układu uzupełniania ZUW wykorzystać istniejące w pomieszczeniu technicznym przyłącze 
zimnej wody wodociągowej.  

13. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 

Dobór średnic rurociągów wykonano zgodnie z obowiązującymi normami  
i wytycznymi producenta.  Przewody wody technologicznej w obrębie pomieszczeń technicznych należy 
wykonać z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia. Wszystkie rury, kształtki, armatura oraz pozostałe 
elementy rurociągów wody basenowej powinny być przystosowane do pracy przy ciśnieniu nominalnym 
nie mniejszym niż 6 bar. Powyższe zalecenie nie dotyczy rurociągu wody wodociągowej, który należy 
wykonać z rur, kształtek PP odpornych na ciśnienie nie mniejsze niż 10 bar. Zaleca się wykonanie 
rurociągu wody wodociągowej z rur i kształtek PN16. Wszystkie elementy instalacji w obiegach 
technologicznych, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, 
uszczelki) muszą być odporne na działanie wody basenowej o podwyższonej zawartości związków 

chloru. Wszystkie rurociągi należy zamontować na stalowych (ocynkowanych lub nierdzewnych) 
konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe tłumiki drgań. Maksymalny rozstaw 
podpór wg normy. Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie rurociągów 
nie odbywało się w temperaturze poniżej +5°C. W miejscach połączeń z urządzeniami należy 
zastosować łączenia umożliwiające demontaż armatury takie jak kołnierze lub śrubunki.  
Przy przejściach rurociągów przez ściany należy zastosować izolację gąbczastą lub rurę osłonową, 
która pozwoli na swobodne przesunięcia wynikłe z rozszerzeń wzdłużnych rurociągów. 



13.1 Odpływy z rynny przelewowej 
W ramach modernizacji instalacji TUW przewidziano rozbudowę układu o zbiornik przelewowy z 

pozostawieniem istniejącego dolnego koryta rynny przelewowej bez jego przebudowy. W ramach prac 
należy w istniejącym korycie przelewu wykonać nowe odpływy PVC o średnicy Ø75mm (2x13szt.) z 
nową instalacją odprowadzenia wody z rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego. Instalację 
wykonać wg. powyższych zaleceń z zachowaniem wymaganego spadku 1% i prędkości przepływu nie 
większej niż 1,1m/s. Instalację odpływową należy podzielić na dwie równe części tak aby każda z nich 
obsługiwała porównywalną ilość odpływów. Oba rurociągi wyprowadzić do zbiornika ZP. Na początku 
każdej „nitki” instalacji należy wykonać odpowietrzenie rurociągu odpływowego. W tym celu należy 
wykonać rurę wznoszącą pod stropem posadzki plaży basenowej powyżej poziomu odpływu z rynny 
przelewowej. Przed zbiornikiem a za ostatnim podłączeniem odpływu z rynny należy wykonać lokalne 
zasyfonowanie z odgałęzieniem rurą PVC50 z zaworem odcinającym do odprowadzenia wody z mycia 
koryta przelewowego. Odprowadzenie grawitacyjne do kanalizacji z pominięciem zbiornika 
przelewowego. 

14. BRODZIKI DO PŁUKANIA STÓP 

Przejście z natrysków na halę basenową prowadzi przez istniejące brodziki do płukania stóp, które 
nie spełniają aktualnych przepisów sanitarnych. Należy je dostosować poprzez wykonanie nowej 
instalacji technologicznej wg następujących wytycznych: 

− Pełna wymiana wody – 1 wym./godz., 
− Brodziki zasilić wodą z instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu 

pływackiego z dodatkową dezynfekcją przy pomocy membranowej pompy dozującej z regulacją 
wydajności PD4 zapewniając stężenie wolnego chloru w brodzikach na poziomie  
1,0 – 2,0mg/dm3. 
Sterowanie jej pracy realizowane będzie poprzez wodomierz z impulsatorem zainstalowanym 
na rurociągu zasilającym brodziki. Dozowanie odbywać się będzie z fabrycznego opakowania, z 
którego pobierany będzie podchloryn sodu. 

− Codzienne opróżnienie, mycie i dezynfekcja brodzików, 

− Odpływ wody z niecki brodzika za pomocą przelewu bezpośrednio do kanalizacji. 
W celu utrzymania wymaganego poziomu wolnego chloru w wodzie dopływającej do brodzików 

do płukania stóp zaprojektowano na rurociągu tłocznym wody do brodzików montaż wodomierza z 
impulsatorem o średnicy DN20, 2,5m3/h, 10dm3/imp., współpracującego z membranową pompą 
dozującą z regulacją o wydajności 1,0 dm3/h przy ciśnieniu 15 bar.  

Układ hydrauliczny brodzików tj. podejścia kanalizacyjne, podłączenie wody uzdatnionej 
pozostawić bez zmian. W zakresie modernizacji znajduje się wykonanie nowej rury doprowadzającej 
wodę do brodzików do płukania stóp i podłączeniu do istniejącego wbetonie przejścia ze stali pod 
stropem w pomieszczeniu filtrów. 

15. UKŁAD AUTOMATYKI I STEROWANIE 

W ramach modernizacji instalacji technologii uzdatniania wody basenowej należy istniejący układ 
zasilająco-sterujący pracą urządzeń basenowych rozbudować o system: 

− Automatycznej kontroli poziomu i uzupełniania wody w zbiorniku wyrównawczym. 

− Automatycznego włączania/wyłączania układu dozującego podchloryn sodu PD4 do brodzików 
do płukania stóp w zależności od trybu pracy układu filtracji.  



− Możliwość ręcznego załączania /wyłączania pompy PD4. 

− Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podchlorynu sodu przez pompę PD4  
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych. 
Uwaga: wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi 

nastąpić automatyczne wyłączenie urządzeń dozujących chemię basenową. 
Projektowana instalacja pracuje w trybie automatycznym. Układ sterowania realizuje wszystkie 

wynikające z technologii regulacje i blokady. Dostawa opisanych układów zasilająco - sterujących z 
okablowaniem objęta jest dostawą wykonawcy technologii uzdatniania wody basenowej.   

16. PUNKT POBORU PRÓBEK WODY 

W ramach modernizacji instalacji technologii basenowej należy uwzględnić następujące punkty 
pobrania wody do badań:  

− Na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową do niecki basenowej - punkt 
usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu środka dezynfekcyjnego. 

− Na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową do brodzików do płukania stóp 
punkt usytuowany najdalej od punktu wprowadzania do obiegu środka dezynfekcyjnego. 

17. WYPOSAŻENIE NIECKI BASENOWEJ 

Remont niecki basenowej oprócz wykonania nowej okładziny z membrany PVC obejmuje: 

− Wymianę słupków startowych – 6szt. 

− Wymianę gniazd lin torowych – 10kpl. 

− Dostawę mobilnego podnośnika dla niepełnosprawnych z montażem tulei. 
Opis elementów w projekcie architektury. 

18. CZYSZCZENIE NIECKI BASENOWEJ I ZBIORNIKA PRZELEOWEGO 

W związku z podwyższoną temperaturą wody w obiegu oraz dużą ilością zanieczyszczeń 
wprowadzanych przez korzystających z basenu istnieje potencjalnie największe niebezpieczeństwo 
rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.  

W celu prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz spełnienia norm niezależnie od wyników badań 
jakości wody należy zachować odpowiedni reżim czynności obsługi: 

− Opróżnianie niecki, gruntowne mycie i dezynfekcja minimum 1 raz w roku. 

− Dno basenu należy czyścić, co najmniej 3 razy w tygodniu, 

− Ściany basenu należy czyścić, co najmniej 2 razy w miesiącu.  

− Koryta przelewowe należy dezynfekować przynajmniej 1 raz w tygodniu. Na rurociągu 
odpływowym wody przelewowej przed zbiornikiem przelewowym należy wykonać lokalne 
zasyfonowanie z zaworem spustowym umożliwiającym odprowadzenie wód z mycia do 
kanalizacji. 

− Opróżnienie, czyszczenie i dezynfekcja zbiornika przelewowego przynajmniej 2 razy w roku, 
Do czyszczenia basenu należy stosować odkurzacz podwodny umożliwiający dokładne 

oczyszczanie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody z basenu. Szczegółowe wytyczne 
użytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej zostaną przedstawione w 
„Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej” po wykonaniu instalacji.  



19. PERSONEL OBSŁUGUJĄCY 

Do obsługi stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się jedną osobę na zmianę, 
przeszkoloną w zakresie obsługi urządzeń technologicznych. Pożądane jest średnie wykształcenie 
techniczne (elektryk, automatyk, technolog wody, mechanik. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 
trakcie rozruchu technologicznego. Stacja uzdatniania wody pracuje w trybie pełnej automatyki i nie 
wymaga stałego nadzoru w związku z tym jej obsługę można połączyć z obsługą innych instalacji w 
obiekcie. 

20. ODPADY I EMISJA 

20.1 Odpady stałe 
− Zanieczyszczenia mechaniczne zbierane przez filtry wstępne pomp obiegowych Odpady 

wywożone będą na składowisko odpadów. 

− Opakowania polietylenowe po chemikaliach basenowych będą odbierane na bieżąco przez 
wyspecjalizowaną firmę (dostawcę chemikaliów basenowych).  

20.2  Odpady ciekłe 
− Woda po płukaniu filtrów, 

− Eksploatacyjna wymiana wody w obiegu na dobę, 
− Woda po opróżnianiu instalacji na czas mycia, konserwacji i remontów instalacji. 

− Woda przelewowa z brodzików do płukania stóp 
Odpady ciekłe nie zawierają ponadnormatywnych zanieczyszczeń organicznych  

i nieorganicznych, i zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Jako normatyw rozumie się 
Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

21.  POZIOM HAŁASU I DRGAŃ 

Urządzenia przewidziane w instalacji nie spowodują przekroczenia dopuszczalnego natężenia 
hałasu i drgań w pomieszczeniach stacji uzdatniania i pomieszczeniach sąsiednich. Przy podejmowaniu 
decyzji zakupu konkretnych urządzeń technologicznych (jak np. pompy) należy sprawdzić w DTR czy 
nie przekracza dopuszczalnego natężenia hałasu. Należy stosować uchwyty rur z gumowymi tłumikami 
drgań. 

22.  DANE N/T BEZPIECZEŃSTWA, WARUNKI SKŁADOWANIA CHEMIKALIÓW 

Stosowanie chemikaliów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94 r). Transport oraz przygotowywanie 
chemikaliów dla potrzeb instalacji wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych 
pracowników wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, odzież ochronną) ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności stosowania środków zabezpieczających, ratowania i udzielania pierwszej 
pomocy oraz zachowania się w sytuacjach awaryjnych. 
 Opakowania handlowe z substancjami chemicznymi (podchlorynu sodu, korektora pH, koagulantu) 
po ich otwarciu w celu dozowania należy bezwzględnie umieścić w odrębnych, specjalnych 
bezodpływowych wannach. Inne przechowywanie jest zabronione!. Zaleca się stosowanie chemikaliów w 
opakowaniach fabrycznych. Nie dokonywać przelewania substancji. 



23.  ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TUW 

Oznaczenie Charakterystyka Ilość Jedn. 

PD4 

Elektromagnetyczna pompa dozująca z regulacją wydajności o wydajności 1,0dm3/h,  
15bar, 230V, tacą z PE na pojemnik 35/40kg.– dozowanie podchlorynu sodu do  rurociągu  
doprowadzającego wodę do brodzików do płukania stóp w komplecie z zaworem ssącym, 
redukcją ½-1/4”, inżektorem dozującym 30mm, przewodem dozującym PTFE. 

1 kpl. 

ZUW Zespół uzupełniania wody z zaworem elektromagnetycznym NC o średnicy DN50 w 
komplecie z cewką 24V i wtyczką. 

1 kpl. 

RP Regulator poziomu wody w zbiorniku przelewowym w komplecie z sondami poziomu. 1 kpl. 

SZSt 

Układ sterowania regulatorem i sondami poziomu, zasilaniem pompy dozującej PD4, 
styczniki, lampki kontrolne wraz z okablowaniem urządzeń technologicznych. Układ realizuje 
wszystkie blokady technologiczne i zasila wszystkie nowe urządzenia technologiczne basenu 
pływackiego. Zasilanie z istniejącej szafy zasilającej urządzenia basenowe. 

1 kpl. 

WO-NK Wodomierz z impulsatorem do wody zimnej ¾” DN20, 2,5m3/h, 10dm3/imp. 1 szt. 
DS Dysza ścienna w wykonaniu z białego ABS, wydajność qn= 5m3/h. 24 szt. 
OR Odpływ z rynny przelewowej PVC bez kratek, średnica Ø75mm 26 szt. 

ZP 
Zbiornik przelewowy z PP o objętości całkowitej 30m3, wymiar 5,0x3,0x2,0m z konstrukcją 
wsporczą zabezpieczoną antykorozyjnie, przykryciem, włazem, przelewem Ø160mm, 
spustem dennym Ø63mm, przyłączem ssania Ø200. 

1 kpl. 

SD 
Spust denny z pokrywą antywirową ze stali nierdzewnej, odpływ Ø160mm z zaworem 
odcinającym. 

1 kpl. 

 
Słupek startowy - podstawa  ze stali nierdzewnej, podest startowy z tworzywa sztucznego w 
wykonaniu antypoślizgowym (przedmiar robót budowlanych). 

6 kpl. 

 
Gniazdo liny torowej ze stali nierdzewnej z prętem poprzecznym w wykonaniu do basenów 
foliowanych (przedmiar robót budowlanych). 

10 kpl. 

 
Drabinka basenowa asymetryczna z podwójnym górnym stopniem bezpieczeństwa. Stopnie 
wykonaniu antypoślizgowym. W komplecie drabinka ze stali nierdzewnej w wersji 
polerowanej, 4-stopniowa, kotwa drabinki 2sz. (przedmiar robót budowlanych). 

2 kpl. 

 
Drabinka basenowa asymetryczna z podwójnym górnym stopniem bezpieczeństwa. Stopnie 
wykonaniu antypoślizgowym. W komplecie drabinka ze stali nierdzewnej w wersji 
polerowanej, 5-stopniowa, kotwa drabinki 2sz. (przedmiar robót budowlanych). 

2 kpl. 

 
Rurociągi PVC, armatura PCV, kształtki PCV, mocowania, uchwyty, inne materiały 
montażowe 

1 kpl. 

24.  WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE 

Elementy układu TUW nie podlegające przebudowie: 
− Istniejące filtry piaskowe o średnicy d1600mm ze złożem piaskowym. 

− Istniejące pompy obiegowe. 

− Układ rurociągów w obrębie filtrów. 

− Istniejący węzeł C.T. na potrzeby ogrzewania basenu. 
− Istniejący układ kontrolno-pomiarowo-dozujący. 

− Punkty dozowania środków chemii basenowej (koagulantu, korektora pH, podchlorynu sodu), 
poboru wody badanej, czujniki temperatury i  przepływu. 
 
Elementy układu podlegające budowie lub przebudowie w ramach opracowania: 

− Należy zdemontować wszystkie rurociągi technologiczne tłoczne do dysz ściennych w niecce 
basenu. Granicą demontażu po stronie tłocznej jest trójnik na głównej rurze tłoczącej wodę tuż 
przed rozdziałem do dysz. Średnica rurociągów PVCØ110.  

− Zaślepienie i odcięcie istniejących spustów dennych – 2szt. 



− Nowy spust denny PVCØ160 z podłączeniem do istniejącej rury ssąco-spustowej. 

− Zaślepienie i odcięcie istniejących odpływów z rynny przelewowej oraz wykonanie nowych 
odpływów PVCØ75- 26szt wraz z budową instalacji odprowadzającej wodę do ZP. 

− Budowa zbiornika przelewowego o objętości całkowitej Vc=30m3 wraz z niezbędnym 
orurowaniem tj. spust, przelew, poziomowskaz oraz układem ZUW. 

− Podłączenie rury ssącej ze zbiornika przelewowego do istniejącego układu ssawnego pomp 
przy filtrach. 

− Wykonanie instalacji zasilającej w uzdatnioną wodę brodziki do płukania stóp wraz z 
dodatkowym układem dozowania podchlorynu sodu. Granicą opracowania jest gwint rury 
doprowadzającej wodę do brodzików do płukania stóp pod stropem w wykonaniu ze stali.  
 

24.1 Zbiornik przelewowy 
Na potrzeby technologii basenowej założono zbiornik przelewowy o pojemności 30m3 wykonany z 

tworzywa sztucznego z konstrukcją wsporczą zabezpieczoną antykorozyjnie. Zbiornik wyposażyć w 
króćce technologiczne: 

− Ssawny PVCØ200mm z kołnierzem – 1 szt. 

− Spustowy Ø63mm – 1 szt. 

− Przelewowy bosy Ø160mm – 1szt. 

Pod zbiornik przelewowy wykonać fundament betonowy lub podkład ze styroduru o wymiarach: 
250x560cm i wysokości 15cm ponad poziom posadzki. Zwrócić uwagę na dokładne wypoziomowanie. 
Lokalizacja fundamentu wg. rysunków. 

Należy bezwzględnie zapewnić odprowadzenie wody z tzw. odpływu zerowego ze zbiornika i 
przelewu awaryjnego. Wodę z przerwą powietrzną odprowadzić do istniejącego koryta przy filtrach, 
średnica rury spustowej PVC63mm. 

Do napełniania zbiornika wykorzystać przyłącze wody wodociągowej w budynku. Wykonać 
instalację ZUW (zespołu uzupełniania wody) o średnicy PVC DN50. Szczytowe zapotrzebowanie 
świeżej wody (uzupełnianie zbiornika) wystąpi po procesie płukania filtrów, które przewiduje się w 
godzinach nocnych po zakończeniu eksploatacji obiektu. Zapotrzebowanie wody uzupełniającej 
q=10,05m3. 

24.2 Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej  
 Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej nie podlega modernizacji. 

24.3 Ciepło technologiczne 
 Istniejące wymienniki ciepła do podgrzewania wody basenowej wraz z instalacją nie podlegają 
wymianie. 

24.4 Branża elektryczna 
Wszystkie nowe urządzenia zasilić z istniejącej instalacji elektrycznej. Wykonać układ zasilania i 

sterowania urządzeń elektrycznych objętych dostawą wg. niniejszego opracowania. 
Uwaga: Urządzenia technologiczne pracują 24 h / dobę. Wszystkie urządzenia zasilić zgodnie z 
podanym niżej zestawieniem mocy i lokalizacją wg. rysunków: 
 
 



Urządzenie 
Moc 
[kW] 

Napięcie 
[V] 

Moc całkowita 
[kW] 

Oznaczenie 

Regulator poziomu 0,02 230 0,02 RP 
Pompa dozująca 0,02 230 0,16 PD4 
Elektrozawór uzupełniania wody 0,02 230 0,02 ZUW 

Razem moc zainstalowana [kW] 0,20  

 
24.5 Brodziki do płukania stóp 
Brodziki do płukania stóp wykonać wg. punktu nr 14 powyższego opisu. 

25.  UWAGI KOŃCOWE 
Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami 

oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. 

W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń o innych wymiarach/parametrach itp. niż 
zaproponowane w niniejszym projekcie należy dokonać odpowiednich uzgodnień z zespołem 
projektowym pod kątem ewentualnych różnic w wymiarach, ciężarach, sposobie montażu itp. 

Urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. 
Przed zakupem urządzeń należy upewnić się, czy producent posiada wymagane polskim i unijnym 
prawem niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp., a także czy urządzenia nie przekraczają 
dopuszczalnych norm hałasu i drgań.  

Podstawą przekazania do eksploatacji przebudowanego obiektu będzie uzyskanie przez 
Wykonawcę pozytywnego wyniku badania wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. 
 


